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Préambule

Pourquoi diagnostiquer les sols ?

L'identification des établissements accueillant &sants et les adolescents
construits sur des sites potentiellement polluépes/ue par Betion 19 du 2™
Plan national santé environnement 2009-2013.es établissements concernés
sont situés sur/ou a proximité immeédiate d’ancieitess industriels ou d’activités
de service recensés dans la B&SIAS. Si BASIAS fournit des informations sur
les activités des sites industrielles du passée tetse de données ne permet en
revanche pas de connaitre I'état réel des solst G eaison pour laquelle, I'Etat a
engagé, sur l'ensemble du territoire, une démarcthe diagnostics
environnementaux de ces établissements.

Cette démarche est pilotée par le Ministére engehde I'Ecologie. Dans un souci
d’équité et de cohérence, le BRGM a été chargéodgahisation technique des
diagnostics.

Une pollution des sols est-elle nécessairement pcéapante ?

Tout dépend des voies et des durées de contaet lestpolluants et les usagers
des lieux et de la nature de ces polluants.

Les usagers des lieux peuvent d’abord entrer ertacbravec les polluants
présents dans les sols via I'air qu’ils respireajpeurs et poussieres), les aliments
et 'eau qu’ils consomment, ou par contact direccales sols de surface et les
poussiéres qui en seraient issues. En 'absencemtact, il ne peut pas y avoir
d'effet néfaste sur les personnes.

La nature des polluants associés aux activités atesens sites industriels
intervient ensuite dans ces possibilités de contact

« La plupart degpollutions métalliques (fonderies, forges, ...) restent dans les
sols ou sur les poussiéres : il n’y a pas de vapdurameénagement tel qu'un
revétement ou un enrobé peut empécher tout coractabsence d'un tel
aménagement, ce sont essentiellement les jeuneantenfgui seront
vulnérables car ils jouent au contact de la terpeavent en avaler.

« Les pollutions présentes dans les sols susceptiele®nduire a une pollution
de lair (il s’agit despolluants volatils), sont d’'une autre nature. Si les
fondations et les planchers des batiments ne sm@éfanches, les polluants
peuvent s’accumuler a lintérieur des locaux lofégjsont insuffisamment
ventilés. Les populations concernées sont alorsseatement les enfants et
les adolescents mais aussi les personnels fréquemslocaux. De méme, les

1 Base de données des Anciens Sites Industriel¢igtésde Service
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polluants volatils peuvent dégrader 'eau du robinesque les canalisations
empruntent des terrains pollués.

Comment sont réalisés les diagnostics ?

Sur le plan technique, les diagnostics consisterériier par des contrdles de la
«qualitt des milieux dexposition» en considérant les s&énarios
d’exposition » suivants :

« Lorsque des polluants sont susceptibles d’avoiratifgla qualité des sols, le
scénario d’exposition par «ingestion de sol» estenu pour les
établissements accueillant les enfants de moing das, pour les instituts
meédico-éducatifs (IME) quel que soit 'age des atdaou lorsque des
logements de fonction sont présents dans le pésmatcessible de
I'établissement. Dans ces cas, la qualité des delsurface (0-5cm) non
recouverts est controlée.

e Lorsque des substances volatiles (benzéne, prodehiisrés...) sont
susceptibles de dégrader la qualité de lair atdiileur des batiments de
I'établissement et la qualité du réseau de disiolud’eau potable de celui-ci,
les scénarios d’exposition par «inhalation » et pangestion d’eau du
robinet » sont retenus.

Pour le scénario d’exposition par « inhalationasglalité de l'air situé dans
les vides sanitaires, sous les fondations et ®supldnchers des batiments est
d’abord mesurée. Si de fortes concentrations diegub sont constatées, la
gualité de l'air a l'intérieur des locaux est al@mentrdolée. Pour le scénario
d’exposition par «ingestion d’eau du robinet »glaalité de 'eau du réseau
de distribution d’eau potable est contrblée.

« Le scénario d’exposition par « consommation deisfet legumes des jardins
pédagogiques » est enfin retenu lorsque les saksssceptibles d’avoir été
pollués et que les fruits et légumes issus desnmrgédagogiques sont
effectivement consommés. Dans ces établissementpydlité des sols dans
les 30 premiers centimétres est contrélée. En @®halie dans les sols, la
gualité des fruits et légumes est alors contrblée.

En ce qui concerne les arbres fruitiers présentraiti des établissements, la
consommation de leurs fruits est saisonniére éestee a une période ou les
enfants sont peu présents. Dans ces cas, le stédaxposition par
« consommation de fruits » n’est pas retenu ef, casl particulier, la qualité
des fruits n’est pas contrblée.

Comment se formalise le résultat des diagnostics ?

A lissue des diagnostics, les établissements stassés dans I'une des trois
catégories suivantes :

« Catégorie A : « les sols de I'établissement ne piosas de probléme ».

« Catégorie B : « les aménagements et les usageelsagtermettent de
protéger les personnes des expositions aux paikitique
les pollutions soient potentielles ou avérées ».
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« Catégorie C : « les diagnostics ont montré la présele pollutions qui
nécessitent la mise en ceuvre de mesures technidpies
gestion, voire la mise en ceuvre de mesures sasitair

Les définitions de ces trois catégories ont étébadtes afin d'étre
compréhensibles par tous, y compris par un publicaverti.

Elles visent a résumer la réponse a la questiorastd : "Y a-t-il un probleme
pour les usagers ?".

Apres les diagnostics, quelles précautions particéres doivent étre prises ?
Pour tous les établissements : garder la mémoirepdissé

Tous les établissements concernés par la démaochesitués sur 'emprise ou a
proximité immédiate de l'emprise d’anciens sitesluistriels ou d’activités
potentiellement polluantes. Aussi, il est essemtied la mémoire de ce passé soit
conservée.

Pour sécuriser les éventuels futurs changemensagdgaiintervenants au sein des
établissements ou en cas de travaux de réaménandmeituation devra étre
réévaluée par le maitre d’ouvrage au regard dedtatsdes diagnostics réalisés.

Pour les établissements de la catégorie B : desauodions d’'usage au quotidien
sont rappelées

Si, a I'heure actuelle, les sols des établissenmntsatégorie B ne posent pas de
probléme, la présence de pollution n'en reste passypotentielle ou avérée.

Selon les cas, la présence et le maintien en baindét dispositifs tels que des
dalles en béton, des revétements de sols ou dess \dadnitaires ventilés
empéchent ou limitent efficacement 'accés aux suls et les transferts de
polluants a l'intérieur des batiments.

Aussi, il est essentiel que les maitres d’ouvragilemt au maintien en bon état
des béatiments et des installations et, surtoutjlsqgprennent des précautions
particulieres préalablement a toute modification Kkesage des lieux ou

aménagement des batiments et, d'une maniére phé&alé, préalablement a tous

travaux.

Le recours a des prestataires spécialisés dan®rwide des sites pollués,
notamment aux prestataires disposant de la cattdic du LNE dans le domaine
des sites et sols, adossée aux normes de service 3UB20, est fortement
recommandé.
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SYNTHESE

Description de I'établissement scolaire, résultatde la visite de I'établissement

L’école élémentaire publigue «Digue des Francais (établissement n°

0060344S) est située au 194, route de Grenoble& (86), au sein d’'un quartier
mixte (habitations collectives et installations lages et périscolaires) en partie
ouest de la ville de Nice. Elle se situe a I'extiténast du groupe scolaire « Digue
des Francais », ce dernier comprenant égalemerttid’énaternelle (0060640N)

et I'école élémentaire Il (0060345T). Ces deux k&sbments font 'objet de

diagnostics spécifiques (respectivement 0060640NPIRBE 0060345T _RNPP).

Cette école élémentaire accueille actuellementel#@nts agés de 6 a 11 ans, et
comprend 17 personnels équivalents temps-pleia tgement de fonction de la
concierge.

Cet établissement, propriété de la Ville de Nié&temd sur une surface d’environ
3460 nt, il comprend :

- deux batiments :
o le batiment 3 semi-enterré sans vide sanitaireyiaté :

* au rez-de-jardin semi-enterré des ateliers municipa
(anciens ateliers scolaires) indépendants de Eéaatl
utilisés pour du stockage de matériel et mobilisol (
bétonné ou carrelé en état correct),

= au rez-de-chaussée un préau (sol en résine prasenta
guelgues fissures), un local de sport et une gide
professeurs (sol carrelé en bon état),

= au premier étage des bureaux et une salle de résa
revétu de moquette en bon état),

» des salles de classes aux étages,
o0 le batiment 4 semi-enterré sans vide sanitaiégnant :

* au rez-de-jardin, une chaufferie gaz, un préau, salle
d’arts plastiques (linoléum au sol en bon étate salle
d’activités (linoléum au sol en bon état) et undlesa
d’études (sol carrelé en bon état),

» aurez-de-chaussée, la bibliothéque et un bure®AKED
(Réseau d’Aides Spécialisées aux Eléves en Dif&gsol
recouvert de linoléum ou carrelage en bon état),

= alétage, des bureaux du RASED.

- des aménagements extérieurs constitués de :
o deux cours de récréation recouvertes d’enrobé,
o des zones découvertes (non enherbées) accessikleafants,
o un jardin pédagogique ornemental.
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Le réfectoire utilisé par les éleves de 'écolerdétaire est localisé au sein d’un
batiment principalement utilisé par I'école matdmme Une cuve de fioul
domestique (FOD) alimentant la chaufferie de I'enisle du groupe scolaire est
également présente dans ce batiment.

Au cours de la visite, des odeurs de fioul ont identifices au droit de la
chaufferie fioul en rez-de-jardin du batiment @edle maternelle.

Résultats des études historiques et documentaires

Cette école élémentaire a été construite en sugitguo supposée d'un site
recensé dans la base de données BASIAS (n° PAC88)0& qui a motivé son
inclusion dans la liste des établissements consgyaéla démarche de diagnostic.

L’étude historique montre que les activités scekiont débuté au droit de
'établissement scolaire a partir des années 193k différentes phases
d’évolutions des batiments se sont succédées jasquurs des années 1990 pour
arriver dans la configuration actuelle. Les aatwiexercées aujourd’hui dans les
ateliers municipaux présents au droit de I'écolelisgtent au stockage de
mobilier ainsi qu’a des activités de petit brica@a@es atelier municipaux étaient
anciennement utilisés comme ateliers scolairesv{gs de serrurerie, menuiserie,

verrerie).

Le site BASIAS n°PAC0600683 a quant a lui débuteé activité d’huilerie pour

la production d’huile végétale en 1922. L’étudedrigiue réalisée montre que le
site BASIAS est en réalité localisé sur la parcetiésine de I'établissement, en
périphérie nord-est de celui-ci a environ 80 m.dze de cessation d'activité
n’est pas connue. Les recherches historiques antipele recenser des plaintes
des voisins de cette activité en 1937 liées a desés noiratres provenant de la
cheminée de brilage des coques d’arachides, desipms jaunatres provenant
du local de nettoyage et de décorticage et desrsaeuséabondes provenant de
'usine.

Un autre site BASIAS (n° PAC0604111) a été receas#d m au sud-est de
I'école. Il s’agit d’'une ancienne station-servigegaat débuté son activité en 1975
(date de fin d’activité non connue)

Résultats des études géologiques et hydrogéologigue

L'étude du contexte géologique et hydrogéologicqudigue que la nappe d'eau
souterraine est peu profonde (entre 3 et 4 metneg)roit du site. L’écoulement
naturel de cette nappe s’effectue en directionudl/ sud-ouest.

L’école élémentaire est donc positionnée en avdldylique du site BASIAS n°
PAC0600683 (huilerie) et en latéral hydrauliquesde BASIAS n° PAC0604111
(station-service).
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Etude des influences potentielles des anciens sitemdustriels sur
I'établissement scolaire

S’agissant d’une école élémentaire accueillanedésnts de 6 a 11 ans, disposant
d’'un jardin pédagogique et d’'un logement de fongtioois scénarios d'exposition
sont & considérer.

Deux scénarii d’exposition potentielle ont été mete :

« linhalation de lair dans les batiments, air qerast susceptible d'étre
dégradé par des pollutions éventuelles provenargitduBASIAS retenu
(huilerie n°PAC0600683) a proximité de I'établissarh:

Ces installations ont utilisé ou stocké des praduibntenant des
substances volatiles. Ainsi, une migration de @esposés via I'air du sol
au droit de l'école est possible. Les potentialidexposition par
inhalation de l'air dans les batiments sont dotemeaes.

+ [lingestion de sols par les enfants du logemerivdetion :

Le scénario d’exposition par ingestion de sols sigids a été retenu du
fait de la présence d’'un logement de fonction esddace de sols nus
accessibles au droit de I'école (jardin pédagogiguemental et bandes
de sols découverts), et de I'émission de poussikées a l'ancienne
activité du site BASIAS ayant pu influencer lessssuiperficiels au droit
de I'établissement.

Le dernier scénario d’exposition suivant n’est psnu :
+ [lingestion d'eau du robinet par les enfants :

Les réseaux d’eau potable desservant I'école élgaineme traversant pas
le site BASIAS a proximité, la possibilité d’'unegiédation de la qualité
de l'eau du robinet par transfert de polluantsrauvers des canalisations
n'est pas retenue.

Ainsi, l'étude historique et documentaire n’ayardasppermis de conclure a
labsence d’'influence du site BASIAS présent dansnvironnement de
I'établissement scolaire sur la qualité de l'afirdérieur des batiments et des sols
de I'établissement, nous proposons que I'école étdaire « Digue des Francais
I » (n° 0060344S)asse I'objet d’'une campagne de diagnostics sur lesilieux
pertinents (phase 2h lissue de la phase 1.

Les informations disponibles a ce stade ne mepanten évidence la nécessité de
mettre en place des dispositions de gestion progsadans I'attente des résultats
des investigations de phase 2.
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Le programme d’investigations de phase 2 concernedalité de I'air du sol sous-
dalle au droit des batiments 3 et 4 et la qual@é dols superficiels découverts
(0,0-0,05 m) et des sols du jardin pédagogiqueéd (B m) accessibles aux éléves
de 'école élémentaire et aux enfants du logemenfbdction. Les investigations
au droit du batiment accueillant le réfectoire atchaufferie seront présentées
dans les rapports de diagnostic de I'école matier(@060640N).

Cet avis concerne la configuration actuelle de I'Eblissement et se base sur
les connaissances techniques et scientifiques du ment, au regard de la
méthodologie mise en ceuvre dans le cadre de la déofe « Etablissements
sensibles ».
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