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Vos Réf: Votre demande par lettre du 21/07/2011
ROBIN DES BOIS

Association de protection de I’Homme
et de I’environnement

Monsieur Jacky BONNEMAINS

14 rue de I’ Atlas

75019 PARIS

Nos Réf :D5110/LET/DCNPE/11.01593

Clt. :
Interlocuteur : Cécile VIDAL
Tél: 04 74 34 28 58

Objet : Demande de confirmation d’absence de PCB
dans les sols suite a I’incendie du
transformateur tranche 4 du 25 octobre 1995.

Saint-Vulbas, le 1 9 ABUT 201

Monsieur,

Par votre courrier en date du 21 juillet 2011 regu le 25 juillet par nos services, vous
nous avez informés que vous aviez inscrit notre établissement dans votre atlas des
sites pollués en PCB, actualisé en juillet 2011 pour sa 6™ édition, et ceci de facon
provisoire.

En effet, vous mentionnez I'incendie, survenu le 25 octobre 1995, d’'un « transformateur
de la tranche 4 » qui contenait vraisemblablement du PCB. Vous souhaitez connaitre
les éléments, les démarches et les mesures qui ont été réalisées pour garantir
I'absence de PCB sur notre site.

Votre demande a retenu toute notre attention. En effet, I'huile utilisée sur les
transformateurs principaux de I'ensemble des tranches était une huile sans PCB
(Univolt 54). Plusieurs traitements de cette huile par une installation externe contenant
des PCB avaient cependant fini par laisser des traces a une concentration inférieure a
500ppm sur le transformateur de la tranche 4 qui a pris feu.
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En 1995, les transformateurs étaient sur rétentions, comme le demandait le décret
n°87-59 du 2 février 1987. La conception de ces rétentions et leur exploitation ne
permettaient pas que le débordement rejoigne directement le milieu naturel (sols ou
cours d'eau): les égouttures ainsi que les eaux des plate-formes bétonnées en
périphérie des podles étaient dirigées vers une fosse de décantation et un déshuileur
d’'un volume total de 470m°.

Les huiles sont envoyées en filiere d’élimination adaptée. Les fosses de décantation et
déshuileurs ont, depuis 1995, plusieurs fois été vidangés et nettoyés.

Les derniers équipements contenant du PCB sur le site ont été évacués en 2009.
Par conséquent, nous considérons que les sols et les équipements du CNPE Bugey

n'ont pas été pollués en PCB lors de cet événement. Nous vous demandons donc de
retirer notre site de votre atlas des sites pollués en PCB dés sa prochaine actualisation.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincéres salutations.

Le Directeur Adjoint du CNPE,

Copie : Président de la CLI
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