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Préambule

Pourquoi diagnostiquer les sols ?

L'identification des établissements accueillant &fants et les adolescents
construits sur des sites potentiellement polluépesue par Bction 19 du 2™
Plan national santé environnement 2009-2013.es établissements concernés
sont situés sur/ou a proximité immediate d’ancites industriels ou d’activités
de service recensés dans la BB&SIAS. Si BASIAS fournit des informations sur
les activités des sites industriels du passe, ¢ette de données ne permet en
revanche pas de connaitre I'état réel des solst egaison pour laquelle, I'Etat a
engagé, sur l'ensemble du territoire, une démarate diagnostics
environnementaux de ces établissements.

Cette démarche est pilotée par le Ministere engehde I'Ecologie. Dans un souci
d’équité et de cohérence, le BRGM a été chargéodgahisation technique des
diagnostics.

Une pollution des sols est-elle nécessairement pcéapante ?

Tout dépend des voies et des durées de contaet lestpolluants et les usagers
des lieux et de la nature de ces polluants.

Les usagers des lieux peuvent d’abord entrer enacbravec les polluants
présents dans les sols via I'air qu’ils respireaipeurs et poussieres), les aliments
et 'eau qu’ils consomment, ou par contact diractcales sols de surface et les
poussieres qui en seraient issues. En I'absenoemtact, il ne peut pas y avoir
d'effet néfaste sur les personnes.

La nature des polluants associés aux activités atesens sites industriels
intervient ensuite dans ces possibilités de contact

e La plupart degpollutions métalliques (fonderies, forges, ...) restent dans les
sols ou sur les poussieres : il n'y a pas de vapdnraménagement tel qu’un
revétement ou un enrobé peut empécher tout corifactabsence d’'un tel
aménagement, ce sont essentiellement les jeuneantenfqui seront
vulnérables car ils jouent au contact de la terpeavent en avaler.

» Les pollutions présentes dans les sols susceptiele®nduire a une pollution
de l'air (il s’agit despolluants volatils) sont d'une autre nature. Si les
fondations et les planchers des batiments ne sm€tanches, les polluants
peuvent s’accumuler a l'intérieur des locaux lofgsjisont insuffisamment
ventilés. Les populations concernées sont alorsseotement les enfants et
les adolescents mais aussi les personnels frequeas locaux. De méme, les
polluants volatils peuvent dégrader I'eau du robinesque les canalisations
empruntent des terrains pollués.

!Base de données des Anciens Sites Industrieldieitdsde Service
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Comment sont réalisés les diagnostics ?

Sur le plan technique, les diagnostics consistenérdier la compatibilité des
usages par des controles de Ilaualité des milieux d’exposition» en
considérant les scénarios d’exposition» suivants :

« Lorsque des polluants sont susceptibles d’avoiratigla qualité des sols, le
scénario d’exposition par «ingestion de sol» estenu pour les
établissements accueillant les enfants de moing des, pour les instituts
médico-éducatifs (IME) quel que soit 'dge des atfaou lorsque des
logements de fonction sont présents dans le péematcessible de
I'établissement. Dans ces cas, la qualité des delsurface (0-5cm) non
recouverts est contrélée.

e Lorsque des substances volatiles (benzéne, prodeliterés...) sont
susceptibles de dégrader la qualité de lair atdiieur des batiments de
I'établissement et la qualité du réseau de didinbud’eau potable de celui-ci,
les scénarios d’exposition par «inhalation » et pangestion d'eau du
robinet » sont retenus.

Pour le scénario d’exposition par « inhalationa»gualité de I'air situé dans
les vides sanitaires, sous les fondations et ssuplanchers des batiments est
d’abord mesurée. Si de fortes concentrations dieigrdk sont constatées, la
qualité de I'air a l'intérieur des locaux est alaentrélée. Pour le scénario
d’exposition par «ingestion d’eau du robinet »glalité de I'eau du réseau
de distribution d’eau potable est contrdlée.

« Le scénario d’exposition par « consommation deissfet légumes des jardins
potagers » est enfin retenu lorsque les sols sosteptibles d'avoir été
pollués et que les fruits et légumes issus desinmrdont effectivement
consommeés. Dans ces établissements, la qualitéotieslans les 30 premiers
centimetres est contrélée. En cas d’anomalie dansdls, la qualité des fruits
et légumes est alors contrdlée.

En ce qui concerne les arbres fruitiers présentdraiti des établissements, la
consommation de leurs fruits est saisonniére #esteie a une période ou les
enfants sont peu présents. Dans ces cas, le scédaxposition par
« consommation de fruits » n’est pas retenu eff, cal particulier, la qualité
des fruits n’est pas controlée.
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Comment se formalise le résultat des diagnostics ?

A lissue des diagnostics, les établissements stagsés dans I'une des trois
catégories suivantes :

- Catégorie A : « les sols de I'établissement ne posas de probléeme ».

« Catégorie B : «les aménagements et les usageslsagiermettent de
protéger les personnes des expositions aux paikitique
les pollutions soient potentielles ou avérées ».

« Catégorie C: « les diagnostics ont montré la préseale pollutions qui
nécessitent la mise en ceuvre de mesures technapies
gestion, voire la mise en ceuvre de mesures sastair

Les définitions de ces trois catégories ont étéboktes afin d'étre
compréhensibles par tous, y compris par un puloicaverti.

Elles visent a résumer la réponse a la questiorasté : "Y a-t-il un probleme
pour les usagers ?".

Apres les diagnostics, quelles précautions particeres doivent étre prises ?
Pour tous les établissements : garder la mémoirepdissé

Tous les établissements concernés par la démanchesitués sur I'emprise ou a
proximité immédiate de I'emprise d’anciens sitesluistriels ou d’activités
potentiellement polluantes. Aussi, il est essempied la mémoire de ce passé soit
conservée.

Pour sécuriser les éventuels futurs changemensagdintervenants au sein des
établissements ou en cas de travaux de réaménadmesituation devra étre
réévaluée par le maitre d’ouvrage au regard dedtaésdes diagnostics réalisés.

Pour les établissements de la catégorie B : desauéions d’'usage au quotidien
sont rappelées

Si, a I'heure actuelle, les sols des établissenamtsatégorie B ne posent pas de
probleme, la présence de pollution n'en reste masspotentielle ou aveérée.

Selon les cas, la présence et le maintien en kaindét dispositifs tels que des
dalles en béton, des revétements de sols ou de=s \gdnitaires ventilés
empéchent ou limitent efficacement I'accés aux suls et les transferts de
polluants a l'intérieur des batiments.

Aussi, il est essentiel que les maitres d’'ouvragjlent au maintien en bon état
des batiments et des installations et, surtoutjlsgprennent des précautions
particuliéeres préalablement a toute modification kKesage des lieux ou

ameénagement des batiments et, d’'une maniére phésajé, préalablement a tous

travaux.

Le recours a des prestataires spécialisés danrwide des sites pollués,
notamment aux prestataires disposant de la catidic du LNE dans le domaine
des sites et sols, adossée aux normes de servioe 3620, est fortement
recommande.
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SYNTHESE

Description de I'établissement scolaire, résultatde la visite de I'établissement

L’école maternelle La Fontaine est située au 1lrammartine a Lille et I'école
élémentaire Roland-Lamartine est située au 1 rieeHdtitprez a Lille. Elles sont
implantées sur 'ancienne commune de Lomme quagsiciée a la commune de
Lille depuis 2000. Ces deux écoles forment un geosgolaire (établissements
0591665P-0591662L) qui accueille environ 231 ersfages de 3 a 12 ans.

Le groupe scolaire La Fontaine / Roland- Lamartprepriété de la ville de Lille
(Lomme) s’étend sur une surface d’environ 7500 mtgmprend :

» Un batiment de plain-pied, sans sous-sol ni viddtaiae et accueillant
I'école maternelle La Fontaine. Ce batiment conganie extension de
deux étages avec sous-sol qui correspond a unralogement inutilisé ;

» Un béatiment de deux étages (batiment Roland), avesous-sol partiel
contenant une chaufferie, et accueillant au rezkdeissée un préau
ouvert, et des salles de classe dans les étages.

» Un batiment de deux étages (batiment Lamartinajs saus-sol ni vide
sanitaire accueillant au rez-de-chaussée un pefméfet une garderie, et
des salles de classe dans les étages.

» Un restaurant scolaire de plain-pied réservé almaternelle ;

> Un nouveau restaurant scolaire est en cours derootisn au nord du
batiment de I'école maternelle ;

» Des espaces extérieurs constitués:

o d’une cour récréative pour I'école maternelle, te@ste de béton
ou d’enrobé et avec des espaces verts (pelousesaat buissons);

o d’une cour récréative pour I'école élémentaire vweote de béton
ou d’enrobé et avec des espaces verts (peloasbres);

o d'un jardin pédagogique situé dans une grande poherbée au
nord du batiment Roland, fréquenté par les éleeematernelle et
d’élémentaire. Des arbres fruitiers (cerisiers)tsprésents dans
cette zone enherbée. Les fruits issus des arbres que les
légumes issus du jardin pédagogique sont consonpagdes
enfants.

Au cours de la visite, il a été constaté la préseatian sous-sol sous le logement
de fonction désaffecté dans I'école maternelle h&fime et un sous-sol dans le
batiment de I'école élémentaire Lamartine. L'étahgral des batiments est bon.
Aucun indice visuel ou olfactif de pollution n'aéébbservé lors de la visite de
I'établissement.

Résultats des études historiques et documentaires

Ce groupe scolaire a été construit en contiguiipesée d’'un ancien dépbt de
ferraille et de véhicules usagés recensé dansda da données BASIAS (n°
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NPC5950178), ce qui a motivé son inclusion danfiste des établissements
concernés par la démarche de diagnostic.

L’étude historigue montre que le batiment de I'écolaternelle La Fontaine était
déja présent en 1932. A cette époque, des constraattaient présentes autour
des batiments de celle-ci ainsi que des jardingtude historique indique

également que les batiments de I'école élémenRaland Lamartine ont été

construits entre 1964 et 1965. La configurationgdoupe scolaire a peu évolué
depuis les années 1960.

Concernant le site BASIAS n° NPC5950178 a l'origihediagnostic, il apparait
gu’'avant les années 1970, le site comportait dastaactions au nord, une cour
en partie centrale, puis un jardin. Dans les anh8@8, le site a été utilisé comme
dépbt de ferrailles et de véhicules usagés. Desitedaet des photographies
attestent d’opérations de brilage a l'air libre.sDEpobts sont visibles sur les
photographies aériennes de 1971 a 1982. Le site alésencombré dans les
années 1980, des constructions ont été déemantkeksie a ensuite été repris par
le groupe scolaire La Fontaine Roland Lamartine.

Un restaurant scolaire a été construit dans lesenr2000 sur le terrain
précédemment occupé par le BASIAS NPC5950178 (ddpbferraille et de
véhicules usagés), un jardin pédagogique a égate@d&rmménagé sur I'emprise
de ce BASIAS.

Une autre activité industrielle a été identifiéengld’environnement du groupe
scolaire : Il s’agit d’'une ancienne blanchissetisettoyage a sec (BASIAS n°
NPC5903858) situé a 150m au nord du groupe scolemeactivité de 1977
jusqu’a une date indéterminée et qui comportaitameminée.

Résultats des études géologiques et hydrogéologigue

L’étude du contexte géologique et hydrogéologiaquiigue que la premiére nappe
se trouve a moins de 5 m de profondeur au drogitdu L'écoulement naturel de
cette nappe s’effectue vers le nord-ouest, et mastsuspecté d’'étre perturbé au
voisinage de l'établissement (pas de pompage récanproximité du groupe
scolaire).

La BASIAS NPC5903858 (blanchisserie et nettoyage@ est localisé en aval
hydraulique du groupe scolaire.

Pour rappel, le site BASIAS NPC5950178 (dépodt deaike et de veéhicules
usageés) est superposé a une partie du grouperscolai

Etude des influences potentielles des anciens sitesdustriels sur
I'établissement scolaire

S’agissant d’'un groupe scolaire accueillant desrgsfagés de 3 a 12 ans, ne
comportant pas de logement de fonction et possédajardin pédagogique avec
consommation des fruits et légumes, quatre scénamiexposition sont a
considérer.

Ces quatre scénarios d’exposition ont éte retenus :
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« linhalation de lair dans les batiments de I'écodar qui serait
susceptible d'étre dégradé par des pollutions égedes provenant du
site BASIAS :

La superposition du site BASIAS NPC5950178 (démbfeairaille et casse
automobile) a une partie de I'établissement ne pempas de conclure a
I'absence d’influence de ce site BASIAS sur la géaade I'air a l'intérieur

des batiments de I'école via un transfert de co@pa®latils dans les sols
et/ou les eaux souterraines.

« l'ingestion d'eau du robinet :

Le scénario d’exposition par ingestion d’eau duinmeba été retenu du fait
de la superposition du restaurant scolaire desrmelles avec I'emprise du
site BASIAS NPC5950178 (dépbt de ferraille et deiedles usagés).

+ lingestion de sols par les enfants :

Le scénario d’exposition par ingestion de sols Higiels a été retenu du
fait de la superposition d’'une partie du groupdam® (notamment I'école
maternelle) avec 'emprise du site BASIAS NPC598){dépbt de ferraille
et de veéhicules usagés) et du fait de la proxindite site BASIAS

NPC5903858 (blanchisserie et nettoyage a sec)agsiguait une cheminée.

+ lingestion de végétaux :

Le scénario d’exposition par ingestion de végétaéxeé retenu en raison de
la présence d’'un jardin potager pédagogique ebrBarfruitiers. Les sols
sont susceptibles d’avoir été dégradés et les piptisus de ce jardin ou
des arbres fruitiers sont consommeés. Dans un pret@mps, des
préléevements et des analyses doivent étre réglméscontrbler la qualité
des sols du jardin. Dans un second temps, en caodEme sur les sols, la
qualité des fruits et légumes sera contrblée.

Ainsi, I'étude historique et documentaire n'ayardgsppermis de conclure a
I'absence d’influence des sites BASIAS sur la déatle l'air a l'intérieur des
batiments, sur la qualité de I'eau du robinet etlaugualité des sols, le groupe
scolaire La Fontaine / Roland-Lamartine (n°0591665P1662L) doit faire
I'objet d’'une campagne de diagnostics sur les milix pertinents (phase 2)a
I'issue de la phase 1.

Les informations disponibles a ce stade ne megtasten évidence la nécessité de
mettre en place des dispositions de gestion proegsdans I'attente des résultats
des investigations de phase 2.

Le programme d’investigations de phase 2 conceanesbus dalle pour certains
batiments, I'eau du robinet pour l'actuel restatrd@s maternelles et le sol de
surface pour l'ensemble du groupe scolaire (notamimgour le jardin
pédagogique).

Cet avis concerne la configuration actuelle de I'éblissement et se base sur
les connaissances techniques et scientifiques du ment, au regard de la
méthodologie mise en ceuvre dans le cadre de la déutee.





