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N° Ech  Matrice Référence échantillon Observations

001 Eaux chargées Bassin d'orage (1203) (voir note ci-dessous)

(2212) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs a ceux indiqués dans notre derniere étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les
parametres identifiés par '#' et donnent lieu a des réserves sur les resultats avec retrait de I'accréditation.
(2212) DBOS5 : échantillon(s) congelé(s) apres les délais normatifs.
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Sréleveur Prélevé par vos soins Début d'analyse
20/09/2019 17:00

26/09/2019 10:32
~ Analyses Physico-Chimiques

Date de prélévement Localisation du prélevement

Date de réception

26/09/2019
Bassin d'orage

Reésultat Unité
_SDUX Nlckel (NI) /‘\nalyse‘\éoust‘r'ai{é‘ rofins Aﬁélyééé pour I'EnQiro‘nnement» France ké1) 69.7 ‘|'Jg'll
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
_SBJT : Plomb (Pb) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) 298 pg/l
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
~S4PJ : Zinc (Zn) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) 3790 ug/l
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
~S3N9 : Cadmium (Cd) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) - 3.0 pg/l
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
_SIED : Chrome zCr) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) R 9.7 Hg/l .
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
-S9B7 : Argent (Ag) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <5.00 Hg/l
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
_SBKP : Fer (Fe) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) 16 ~ mg/l
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
—S9AC : Cuivre (Cu) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) 298 pg/l
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
IXID1 : Hydrocarbures totaux (somme des indices) Analyse soustraitée & Eurofins 053 mgl
-ydrologie Est (Maxeville)
Calcul [Somme des indices hydrocarbure C5-C11 et C10-C40] - Calcul
XY®6l : Indice hydrocarburés volatils (C5-C11) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est ~ # 230 pg/l
Maxeville)
HS - GC/FID - XP T 90-124 ~
X578 : Indice Hydrocarbures (C10-C40) Analyse soustraitée a Eurofins Hydrologie Est 03 mg/l
Maxeville)
GC/FID [Extraction Liquide / Liquide] - NF EN ISO 9377-2
SD010 : Matiéres en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins i i 126 mg/l
Gravimétrie [Filtre Millipore AP4004705] - NF EN 872
SD04P : Mesure du pH Prestation réalisée par nos soins
Potentiométrie - NF EN ISO 10523
Température de mesure du pH - 19.5 °C
pH # 721 Unités pH
5D461 : Demande chimique en oxygéne (ST-DCO) Prestation réalisée par nos soins # 1160 mg 02/1
Meéthode a petite échelle en tube fermé - 1SO 15705
SD463 : Demande biochimique en oxygéne (DBOS5) Prestation réalisée par nos soins # 570 ma/l
Electrochimie - NF EN 1899-1 ‘
Micropolluants Metalliqgues
Résultat Unité
—S3NA : Cobalt (Co) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour IEnvironnement France (S1) 137 Cpgl
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
~S6ZN : Manganeése (Mn) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) 2030 ug/l

ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
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J/ arco— ,

Claire Marco
Coordinateur Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai.

Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n’a pas été tenu explicittment compte de I'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de tragabilité, ainsi que
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements, des analyses terrain et des analyses des parametres du contréle sanitaire des eaux - portée détaillée de I'agrément

disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministére chargé de I'environnement dans les conditions de I'arrété du 27/10/2011.
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Préleveur Prélevé par vos soins Début d'analyse
Date de préléevement 20/09/2019 17:00 Localisation du préléevement
Date de réception 26/09/2019 10:32

Analyses Physico-Chimiques

Résultat
XXS07 : Refus Pondéral a 2 mm Analys‘é‘soﬁstraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1)
Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <a 2mm de I'échantillon sauf demande explicite
du client] - o

30/09/2019
Champ 1

Unite

Masse du refus a 2 mm i 19.3

g

Refus pondéral a 2 mm 1.32

% P.B.

LS887 : Sodium (Na) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) 95.0
ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885

mg/kg M.S.

L.S888 : Soufre (S) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) » 230

ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885

ma/kg M.S.

1.S862 : Aluminium (Al) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour IEnvironnement France (S1) o 14100

ICP/AES [Minéralisation & l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

mg/kg M.S.

LS863 : Antimoine (Sb) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <1.00

ICP/AES [Minéralisation & l'eau régale] - NF EN SO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog =

mg/kg M.S.

L.S886 : Silicium (Si) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) 224

ICP/AES [Minéralisation & l'eau régale] - NF EN ISO 11885

mg/kg M.S.

L.S882 : Phosphore (P) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) ‘ 764

ICP/AES [Mine’falisation & l'eau régale] - NF EN SO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

makg M.S.

L.S884 : Potassium (K) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) 3500

ICP/AES [Minéralisation & l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

mg/kg M.S.

LS896 : Matiére séche Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) ) 97.5

Gravimétrie - NF 1SO 11465

% PB.

L8874 : Cuivre (Cu) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) ) 121

ICP/AES [Minéralisation a l'eau régale] - NF EN SO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog )

mg/kg M.S.

LS865 : Arsenic (As) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) 7.32

ICP/AES [Minéralisation & l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog X5

mg/kg M.S.

Analyses Composés Organiques
Résultat

" 3FTE1 : TEQ-Totaux WHO-PCDDIF et PCB Analyse soustraitée & Eurofins GfA Lab Service GmbH
Hamburg)
Calcul - interne

Unité

Dioxine + PCB de type dioxine OMS 2005 TEQ avec LQ ' E 1.08

ng/kg M.S.

WHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ (medium-bound) ’ 0.627

ng/kg M.S.

Dioxine + PCB de type dioxine OMS 2005 TEQ sans LQ ) 0.171

ng/kg M.S.

~ Autres Analyses
Résultat

'3FU09 : PCB (12 WHO) ~ Environnement - Echantillon trés humide Analyse soustraitée &
=urofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg)
GC/HRMS - interne

Unité

PCB de type dioxine (OMS 2005 PCB-TEQ) sans LOQ i 0.130

ng/kg M.S.

PCB de type dioxine (OMS 2005 PCB-TEQ) avec LOQ 0.197

ng/kg M.S.

PCB 77 ' ‘ 7.00

ng/kg M.S.
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Résultat Unité -
—— el - —

PCB105 o - 163 ng/kg M.S.

PCB 118 o o 413 na/kg M.S.

PCB 81 ) o <0.726 ng/kg M.S.

PCB 123 - o 0.759 ng/kg M.S.

PCB 114 o - <0.875 ng/kg M.S.

PCB 126 - 1.27 ng/kg M.S. o

PCB 167 o ) 6.32 na/kg M.S.

PCB 157 - h 278 “ng/kg M.S.

PCB 169 S <223 ng/kg M.S.

PCB 189 - 213 ng/kg M.S. -
GFU04 : Dioxins(17 PCDDI/F) ~ Environnement - échantillon trés humide Analyse .
soustraitée a Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg)

GC/HRMS - interne

123789-HxCDD <0.447 ng/kg M.S.

0cDD ' _ - 182 ng/kg M.S. -

1,2,3,4,7,8-HXCDF <0372 ng/kg M.S.

123478HCOD <0.447 ng/kg M.S. a

1,2,3,4,7,89-HpCDF <0.354 ng/kg M.S.

2378TCDF <0.298 ng/kg M.S.

2,3,4,7,8-PeCDF - <0.409 ngrkg M.S.

2,3,4,6,7,8-HXCDF <0.372 na/kg M.S.

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD - 2.93 ng/kg M.S.

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- TEQ) avec LQ o . 0.884 ng/kg M.S.

1,2,3,6,7,8-HxCDF . - <0.372 ng/kg M.S.

2,3,7,8-TCDD ) e <0.167 na’kg M.S. -

OCDF D F o <298 ng/kg M.S.

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ 0.878 ng/kg M.S.

1,2,3,7,8-PeCDF ‘ - <0.409 ngrkg M.S.

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ o 0.0543 ng/kg M.S.

1,2,3,7,8,9-HXxCDF o <0.372 ng/kg M.S.

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- TEQ) sans LQ 0.0415 ng/kg M.S.

1,2,3,7,8-PeCDD - <0.223 ng/kg M.S.

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF - 0.671 ng/kg M.S.

"1,2,3,6,7,8-HxCDD - <0.447 ng/kg M.S.
GFUO03 : Dioxins (17 PCDDIF) ~ Environnement - Matériaux secs Analyse soustraitée 4 ) a
Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg)
GC/HRMS - interne
1,2.3.4.7,8,9-HpCDF © V.Rapportss  ngkg M.S.
traitant

1,2,3,7,8,9-HxCDD VRapportss  nglkg M.S.

. i traitant B

2,3,4,7,8-PeCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.

) traitant

1,2,3,4,7,8-HxCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.

traitant
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¢ Autres Analyses
§ Résultat Unité
‘ I—TEQ(NATO/CCMS))sans LQ ‘ - I S V.Rapport ss ‘ ng/kg M.S.
. o - ) traitant
2,3,7,8-TCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
. - traitant
1,2,3,6,7,8-HXxCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
B traitant o
Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- TEQ) avec LQ V.Rapport ss ng/kg M.S.
o . ) i traitant
2,3,7,8-TCDD V.Rapport ss ng/kg M.S.
) traitant
2,3,4,6,7,8-HxCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
_ - . traitant
1,2,3,4,7,8-HxCDD V.Rapport ss ng/kg M.S.
. traitant
1,2,3,6,7,8-HxCDD V.Rapport ss ng/kg M.S.
) _ ) - _ traitant
I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ V.Rapport ss ng/kg M.S.
traitant
OCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
. . ) traitant
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD V.Rapport ss ng/kg M.S.
o - i o traitant
Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- TEQ) sans LQ V.Rapport ss ng/kg M.S.
o . N traitant
1,2,3,7,8,9-HxCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
o B ) . o . traitant B
1,2,3,7,8-PeCDD V.Rapport ss ng/kg M.S.
- ' traitant
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
- - traitant
OCDD V.Rapport ss ng/kg M.S.
o B traitant o
1,2,3,7,8-PeCDF ' V.Rapport ss ng/kg M.S.
traitant
Micropolluants Métalliques
Résultat Unité
~ LS889 : Strontium (Sr) Analyse soustra 232  mgkgMS.
ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885
LS890 : Thallium (TI) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <1.00 mg/kg M.S.
ICP/AES [Minéralisation & I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog o
LS891 : Titane (Ti) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) 726 mg/kg M.S.
ICP/AES [Minéralisation & l'eau régale] - NF EN ISO 11885
LS892 : Tungsténe (erArr:ags;Lstraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) - <10.0 mg/kg M.S.
ICP/AES [Minéralisation a 'eau régale] - NF EN ISO 11885
LS893 : Vanadium (V) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) o 48.7 mg/kg M.S.
ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog _ .
LS895 : Zirconium (Zr) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <1.00 mg/kg M.S.
ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885
LS869 : Bore (B) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) N <5.00 mg/kg M.S.
ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog -
LS870 : Cadmium (Cd) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <0.40 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog
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Reésultat Unité
LS871 : Calcium (Ca) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour [Environnement France (§1) 2970 mgrkg M.S.
ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog o

LS872 : Chrome (Cr) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) 30.9 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog N

LS873 : Cobalt (Co) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) 6.61 mg/kg M.S.

ICP/AES-[Minéralisation & I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

LS875 : Etain (Sn) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) : <5.00 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation & I'eau régale] - NF EN 1SO 11885

LS876 : Fer (Fe) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) 16800 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog -

LS877 : Lithium (Li) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour IEnvironnement France (S1) <20.0 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885

LS878 : Magnésium (Mg) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) 2840 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog -

LS879 : Manganése (Mn) Analyse soustrait;eflréaréﬁinsrlrl\iﬁalyses pour I'Environnement France (S1) 291 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

LS880 : Molybdeéne (Mo) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <1.00 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN SO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog —

LS881 : Nickel (Ni) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour ['Environnement France (S1) 10.7 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog - -

LS883 : Plomb (Pb) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) 243 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog o

LS894 : Zinc (Zn) Analyse soustraitée a Eurofins Analysesﬂp_ouir I'Environnement France(éﬂ ' 58.0 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

LS885 : Sélénium (Se) Analyse soustraitée & Eurofins ;nalyses pour I'Environnement France (S1) - o <1.00 - mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

Pesticides Divers
Résultat Unité

LS3U8 : PCB 101 Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour [Environnement France (51) <001 mghkgM.S.
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment) -

LSFEH : Somme PCB (7) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <0.010 mg/kg M.S.

Calcul - Calcul

LS3U6 : PCB 118 Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) <0,01 mg/kg M.S.

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

LS3U9 : PCB 138 Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <0.01 mg/kg M.S.

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
__sédiment)

LS3UA : PCB 153 Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) <0.01 mg/kg M.S.

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment) L s
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~ Pesticides Divers

Résultat Unité
LS3UC : PCB 180 Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <0.01 ‘mg/kg M.S.
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)
LS3U7 : PCB 28 Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <0.01 mg/kg M.S.
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment) S
LS3UB : PCB 52 Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <0.01 mg/kg M.S.
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)
Poly Chloro-Bromo Biphéenyls

GFUO08 : PCB (12 WHO) ~ Environnement - Matériaux secs Analyse soustraitée & Eurofins GfA-

_ab Service GmbH (Hamburg)
GC/HRMS - interne

Resultat Unité

PCB 81 V.Rapport ss ng/kg M.S.
traitant
PCB 156 V.Rapport ss ng/kg M.S.
traitant -
PCB 157 V.Rapport ss ng/kg M.S.
. - traitant B
PCB 126 V.Rapport ss ng/kg M.S.
o traitant
PCB 77 V.Rapport ss ng/kg M.S.
. B traitant
PCB de type dioxine (OMS 2005 PCB-TEQ) sans LOQ V.Rapport ss ng/kg M.S.
traitant . ;
PCB 169 V.Rapport ss ng/kg M.S.
traitant
PCB 105 V.Rapport ss ng/kg M.S.
s ) o traitant
PCB 167 V.Rapport ss ng/kg M.S.
traitant
PCB de type dioxine (OMS 2005 PCB-TEQ) avec LOQ V.Rapport ss ng/kg M.S.
o - traitant
PCB 189 V.Rapport ss ng/kg M.S.
- traitant
PCB 114 V.Rapport ss ng/kg M.S.
_— traitant
PCB 123 V.Rapport ss ng/kg M.S.
- - traitant G
PCB 118 V.Rapport ss ng/kg M.S.
o e ) traitant N
GFDRY : Matiére séche Analyse soustraitée a Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg) 96.9 %
Gravimétrie - interne
Hydrocarbures Polyaromatiques
: Reésultat Unité
LSRHR : Benzo(k)fluoranthéne Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement <0.05 mg/kg M.S.
France (S1
GC/M(S/I\)JS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment) o
LSRHM : Pyréne Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <0.05 ma/kg M.S.
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
__sédiment) o o -
_SRHJ : Phénanthréne Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <0.05 mg/kg M.S.
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)
LSFF9 : Somme des HAP Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) <0.05 mg/kg M.S.

Calcul - Calcuf
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- Hydrocarbures Polyaromatiques
LSRHW : Acén;ap‘htér‘\‘e“An‘alysé‘sbustr:;itéé‘é Eurofins i‘\‘nély‘ses‘poﬁr‘l'Ehvirbnnerﬁen{ France (S‘i)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

Résultat
<0.05

Unité

“mg/kg M.S.

LSRHYV : Acénaphthyléne Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

<0.05

mg/kg M.S.

LSRHK : Anthraicé"ﬁéi/gailyse soustraitée & Eurofins Analysrersrpour I'Environnement France (S1)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

<0.05

mg/kg M.S.

LSRHN : Benzo-(a)—anthracéhe Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement

France (S1)
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

<0.05

mg/kg M.S.

LSRHX : Benzo(ghi)Péryléne Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France
(81

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,

sédiment)

<0.05

mg/kg M.S.

LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracéne Analyse soustraitée 4 Eurofins Analyses pour IEnvironnement

France (S1)
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

<0.05

mg/kg M.S.

LSRHP : Chryséne Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour Environnement France (S1)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

<0.05

mg/kg M.S.

LSRHI : Fluoréne Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

<0.05

mg/kg M.S.

LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyréne Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement

France (S1)
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,

sédiment)

<0.05

mg/kg M.S.

LSRHU : Naphtaléne Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

<0.05

mg/kg M.S.

LSRHL : Fluoranthéne Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

<0.05

mg/kg M.S.

LSRHd:ﬂWBieFZO(b)ﬂ uoranthéne Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement

France (S1)
GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF I1SO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

<0.05

mg/kg M.S.

LSRHH : Benzo(a)pyréne Analyse soustr;itée é Eagﬁns Analyses pour |'Environnement France (S1)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)

<0.05

mg/kg M.S.

Composés Organohalogénés Volatils

‘ L8864 Al‘;ée‘ht (Ag) ‘Aﬁ‘e‘ll‘yse‘ soustraitée a Eurofins Analyses pour I;Envi;onﬁéméﬁt #l;ané;a (Si) N

ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885

Résultat
<5.00

Unité
mg/kg M.S.

LS866 : Baryum (Ba) Analyse soustraitée 4 Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1)
ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -

80.0

mg/kg M.S.

Décembre 2000 (Norme abrog ) o
LS867 : Béryllium (Be) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1)

ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN SO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

<1.00

mg/kg M.S.

LS868 : Bismuth (Bi) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1)

ICP/AES [Minéralisation ‘a‘ l'eau régale] - NF EN ISO 11885

<5.00

mg/kg M.S.
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Aurélie BORNUAT
Resp. Dptmt Coord Projets Clts

—a reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai.

Sour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de tragabilité, ainsi que
es incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

—aboratoire agréé pour la réalisation des prélévements, des analyses terrain et des analyses des paramétres du contréle sanitaire des eaux - portée détaillée de 'agrément
disponible sur demande.

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministére chargé de I’environnement dans les conditions de I'arrété du 27/10/2011.
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attn. Results Il ASM Dr. D. Stegemann

2, rue Chanoine Ploton
42000 Saint Etienne

FRANKREICH
' Reportdate  08.10.2019
Page 1/3
Analytical report AR-19-GF-035017-01 || ANIHMIEN
Sample Code 710-2019-21091004
Reference Boden, unspezifisch
Champ 1
Sample sender Results 11
Reception date time 27.09.2019
Transport by DHL
Client Purchase order nr. EUFRSE200022202
Purchase order date 26.09.2019
Client sample code 19Z004683-004
Number of containers. 5
Reception temperature room temperature
End analysis 08.10.2019
Test results
GFDRY Dry Residue (°) (#)
Method Internal, , Gravimetry
dry residue 96.9 %
GFU04 polychlorinated dibenzodioxins and -furans (17 PCDD/F): (wet) sewage sludge, slag, ash,
soil (°) (#)
Method Internal, GLS DF 130:2019-01-18, GC-HRMS
2,3,7,8-TetraCDD <0.167 ng/kg dw
1,2,3,7,8-PentaCDD <0.223 ng/kg dw
1,2,3,4,7,8-HexaCDD <0.447 ng/kg dw
1,2,3,6,7,8-HexaCDD <0.447 ng/kg dw
1,2,3,7,8,9-HexaCDD <0.447 ng/kg dw
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 2.93 ng/kg dw
OctaCDD 18.2 ng/kg dw
The _results of exa_mination refer exclusively to the checked samples. ) ) Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle
Duplicates - even in pgns-mustbeaut_honzedbythe test laboratory in written form. akkreditiertes Priflaboratorium
Ol s oo Ongl Mol e DT M (( Pt o o ensonee azsons
HRB 115907 AG Hamburg ";‘:‘;ﬁ’: e o B o
General Managers: Dr. Scarlett Biselli D-PL-14629.01.00 Die Akkreditierung gilt nur fur die in der Urkunde

VAT No.: DE 275912372 aufgefihrten Priifverfahren

Hypovereinsbank e Bank code: 207 300 17 Account No.: 7000002400 e SWIFT-BIC: HYVEDEMME17
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2,3,7,8-TetraCDF ) <0.298 ng/kg dw .
1,2,3,7,8-PentaCDF <0.409 ng/kg dw
2,3,4,7,8-PentaCDF <0.409 ng/kg dw
1,2,3,4,7,8-HexaCDF <0.372 ng/kg dw
1,2,3,6,7,8-HexaCDF <0.372 ng/kg dw
1,2,3,7,8,9-HexaCDF < 0:372 ~ ng/kg dw
2,3,4,6,7,8-HexaCDF <0.372 ng/kg dw
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 0.671 ng/kg dw
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <0.354 ng/kg dw
OctaCDF <298 ng/kg dw
WHO(2005)-PCDD/F TEQ (lower-bound) 0.0415 ng/kg dw
WHO(2005)-PCDD/F TEQ (upper-bound) 0.884 ng/kg dw
I-TEQ (NATO/CCMS) (lower-bound) 0.0543 ng/kg dw
I-TEQ (NATO/CCMS) (upper-bound) 0.878 ng/kg dw
GFU09 polychlorinated biphenyls (12 WHO PCB): (wet) sewage sludge, slag, ash, filter dust, soil
Method o (I#r?ternal, GLS DF 130:2019-01-18, GC-HRMS :
PCB 77 7.00 ng/kg dw
PCB 81 <0.726 ng/kg dw
PCB 105 16.3 ng/kg dw
PCB 114 <0.875 ' ng/kg dw
PCB 118 41.3 ng/kg dw
PCB 123 0.759 ng/kg dw
PCB 126 1.27 ng/kg dw
PCB 156 13.1 ng/kg dw
PCB 157 2.78 ng/kg dw
PCB 167 6.32 ng/kg dw
PCB 169 <223 ng/kg dw
PCB 189 213 ng/kg dw
WHO(2005)-PCB TEQ (lower-bound) 0.130 ng/kg dw
WHO(2005)-PCB TEQ (upper-bound) : 0.197 ng/kg dw
GFTE1 TEQ-Totals WHO-PCDD/F and PCB (°) (#)
Method Internal, GLS DF 110, 120, 130, 140, Calculation
WHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ (lower-bound) 0.171 ng/kg dw
WHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ (medium-bound) 0.627 ng/kg dw
WHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ (upper-bound) 1.08 ng/kg dw

(°) = The test was performed at the laboratory site: Am Neulénder Gewerbepark 4
(#) = Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg) is accredited for this test.

< - Concentration below the indicated limit of quantification (LOQ)

The results of examination refer exclusively to the checked samples.

Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. S, Diirch dig Deutsche Akkreditieingsstelle

GmbH (DAkkS) akkreditiertes Priiflaboratorium

Eurofins GfA Lab Service GmbH - Neuléinder Kamp 1 a - D-21079 Hamburg iﬁ@/’g DAKKS

Headquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH — Neulénder Kamp 1a D-21079 Hamburg S X « DI O/IEC 17025:2005

HRB 115907 AG Hamburg 2@.\5 Deutsche K IN EN 1SO/I| B

General Managers: Dr. Scarlett Biselli - e sy Die Akkreditierung gilt nur fur die in der Urkunde
VAT No.: DE 275912372 aufgefiihrten Prifverfahren

_}-jypovgrgin;t?a_rllg . }5;:_ni_< FPE‘?{?WEW 17 e Account No.: 7000002400  SWIFT-BIC: HYVEDEMME17
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DL o

Analytical Services Manager, ASM (Dieter Stegemann)

The results of examination refer exclusively to the checked samples. . o

Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. N N glrlr:gc{TlgA?(i;t)S;::ri;:;feeg‘e‘]se:]r’[;%:;t::zorium

Eurofins GfA Lab Service GmbH - Neulédnder Kamp 1 a - D-21079 Hamburg A

Headquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH — Neulinder Kamp 1a D-21079 Hamburg «‘ DARES e DIN EN ISO/IEC 17025:2005

HRB 115907 AG Hamburg - Akkreditierungsstelle . it " S d

General Managers: Dr. Scarlett Biselli D-PL-14629-01-00 Die Akkreditierung gilt nur fiir die in der Urkunde
aufgefiihrten Priifverfahren

VAT No.: DE 275912372
Hypovereinsbank e Bank code: 207 300 17 e Account No.: 7000002400 » SWIFT-BIC: HYVEDEMME17
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N° Ech  Matrice Référence échantillon Observations
005 Sol (NT) Champ 2

T N T




& eurofins

Neech  19Z004683-005 l version AR-19-SD-013031-01(24/10/201 9] votre réf. Champ 2

EUROFINS HYDROLOGIE CENTRE EST SAS

page 2/8

Préleveur Prélevé par vos soins Début d'analyse 30/09/2019
Date de préléevement 20/09/2019 17:00 Localisation du prélévement Champ 2
Date de réception 26/09/2019 10:32

Analyses Physico-Chimiques

Résultat Unité

XXS07 : Refus Pondéral & 2 mm Anayse soustraitée  Eurofins Analyses pour [Environnement France (S1) S

Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <a 2mm de I’échantilion sauf derflande explicite

du client] -

Masse du refus a 2 mm ) 39.9 g

Refus pondéral @ 2 mm o ) 12.3  %PB.

LS887 : Sodium (Na) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) 295 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a l'eau régale] - NF EN ISO 11885

LS888 : Soufre (S) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) o 354 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a l'eau régale] - NF EN ISO 11885

LS862 : Aluminium (Al) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour IEnvironnement France (S1) 33000 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation & I'eau régale] - NF EN [SO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

LS863 : Antimoine (Sb) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) - <1.00 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation & I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

LS886 : Silicium (Si) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) 189 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a l'eau régale] - NF EN ISO 11885

LS882: Phosphore (P) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (s1) 1280 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation & I'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

LS884 : Potassium (K) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour I'Environnement France (S1) 9140 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation a l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

LS896 : Matiére séche Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) 88.1 % P.B.
Gravimétrie - NF ISO 11465

LS874 : Cuivre (Cu) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour IEnvironnement France (S1) 256 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation & l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

LS865 : Arsenic (As) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) 16.3 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation & l'eau régale] - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
Décembre 2000 (Norme abrog

Analyses Composés Organiques

Résultat Unité

" GFTE1 : TEQ-Totaux WHO-PCDD/F et PCB Analyse soustraitée  Eurofins GfA Lab Service GmbH
(Hamburg)
Calcul - interne

Dioxine + PCB de type dioxine OMS 2005 TEQ avec LQ ) 1.30 ng/kg M.S.

WHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ (medium-bound) o 0.833 ng/kg M.S.

Dioxine + PCB de type dioxine OMS 2005 TEQ sans LQ o 0.361 ng/kg M.S.

~ Autres Analyses
Résultat Unite
' GFU09 : PCB (12 WHO) ~ Environnement - Echantillon trés humide Analyse soustraitée & e
Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg)
GC/HRMS - interne

PCB de type dioxine (OMS 2005 PCB-TEQ) sans LOQ ' 0.286 ng/kg M.S.

PCB de type dioxine (OMS 2005 PCB-TEQ) avec LOQ ' 0.358 ng/kg M.S.

PCB77 ' o 207 ng/kg M.S.
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Résultat Unité

R IR R, - —

PCB 105 ' o 62.6 " nglkg M.S.

PCB 118 - R 141 ngkg M.S.

PCB81 o <0779 ng/kg M.S.

PCB123 - B 256 ng/kg M.S. )

PCB 114 ) 1.78 na/kg M.S.

PCB 126 - 2.76 ng/kg M.S.

PCB167 - 158 na/kg M.S.

PCB 157 - 7.55 " nglkg M.S. o

PCB 169 o <240 ng/kg M.S.

PCB189 - 425 nakg M.S.

GFU04 : Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - échantillon trés humide Analyse
soustraitée a Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg)
GC/HRMS - interne

1,2,3,7,8,9-HxCDD B o <0.479 “nglkg M.S.

ocbD o o 17.2 ng/kg M.S.

1,2,3.4,7,8-HXCDF - <0.399 ng/kg M.S. B
1,2,3,4,7,8-HxCDD o <0.479 ng/kg M.S.

1,2,3,4,7,8,9-HPpCDF : - <0.379 ng/kg M.S.

2,3,7,8-TCDF G 0.321 ng/kg M.S.

2,3,4,7,8-PeCDF o <0.439 ng/kg M.S.

2,3,4,6,7,8-HxCDF ) <0.399 na/kg M.S.

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD - 3.19 ng/kg M.S.

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- TEQ) avec LQ 0.947 ng/kg M.S.

1,2,3,6,7,8-HxCDF R - <0.399 ng/kg M.S. -
2,37,8-TCDD o ) S <0180  ngkgMsS. o
OCDF n B <319 ng/kg M.S.

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ - 0.938 ng/kg M.S.

1,2,3,7,8-PeCDF o - o <0.439 ng/kg M.S.

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ - 0.0864 ng/kg M.S.

1,2,3,7,8,9-HxCDF o <0399  ngkgM.S. B
Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- TEQ) sans LQ - 0.0744 ng/kg M.S.

1,2,3,7,8-PeCDD - - . <0.240 ng/kg M.S. o
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF - ‘ 0.523 ng/kg M.S.

1236,7,8-HCDD o <0479 ng/kg M.S.

GFUO03 : Dioxins (17 PCDD/F) ~ Environnement - Matériaux secs Analyse soustraitée a
Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg)
GC/HRMS - interne

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
o traitant

1,2,3,7,8,9-HxCDD V.Rapport ss ng/kg M.S.
B N traitant

2,3,4,7,8-PeCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
I a traitant

1,2,3,4,7,8-HxCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.

traitant
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Autres Analyses -
Resultat Unité
© LTEQ (NATO/CCMS) sansL@  VRappotss  ngkgMS. '
- B traitant -
2,3,7,8-TCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
) traitant -
1,2,3,6,7,8-HXCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
- - traitant B
Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- TEQ) avec LQ V.Rapport ss ng/kg M.S.
) . traitant
2,3,7,8-TCDD V.Rapport ss ng/kg M.S.
traitant
2,3,4,6,7,8-HxCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
- o - traitant
1,2,3,4,7,8-HxCDD V.Rapport ss ng/kg M.S.
B ) - - ) traitant
1,2,3,6,7,8-HxCDD V.Rapport ss ng/kg M.S.
B i B B traitant
I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ V.Rapport ss ng/kg M.S.
- traitant
OCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
) B traitant
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD V.Rapport ss ng/kg M.S.
— . o - - traitant N
Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- TEQ) sans LQ V.Rapport ss ng/kg M.S.
B ) traitant
1,2,3,7,8,9-HXCDF ’ V.Rapport ss ng/kg M.S.
. - B B traitant
1,2,3,7,8-PeCDD V.Rapport ss ng/kg M.S.
N traitant
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
traitant
ocDbD V.Rapport ss ng/kg M.S.
o : - traitant
1,2,3,7,8-PeCDF V.Rapport ss ng/kg M.S.
traitant
Micropolluants Métalliqgues
Résultat Unité
_S889 : Strontium (Sr) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses pour [Environnement France (ST) 26.2 " mgkg M.S.
ICP/AES [Minéralisation a I'eau régale] - NF EN ISO 11885
-S890 : Thallium (TI) Analyse soustraitée a Eurofins Analyses pour 'Environnement France (S1) 4.15 mg/kg M.S.
ICP/AES [Minéralisation & l'eau régale] - NF EN 1SO 11885 - NF EN 13346 Méthode B -
_ Décembre 2000 (Norme abrog . i
-S891 : Titane (Ti) Analyse soustraitée & Eurofins Analyses po