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1. OBIJECTIFS

Létablissement GDE de Limay (78) a subi un incendie d’une partie de son stock de Véhicules Hors d’Usage (VHU)
dépollués pré-broyés, le Mercredi 15 Avril 2020 entre 11h25 et 16h30.

Lincendie ayant provoqué un panache de fumée, I'exploitant doit transmettre un diagnostic de I'impact
environnemental et sanitaire du sinistre. Cette analyse post-accidentelle fait donc I'objet du présent rapport. Elle
détaille :

Le descriptif de I'incendie et de la dispersion des fumées,

La modélisation post-accidentelle de I'incendie,

La modélisation de la dispersion des gaz toxiques,

La modélisation de la dispersion atmosphérique des substances,

La caractérisation de I'environnement et des enjeux a protéger.

Elle se base sur :
o les prescriptions de I'article 3 de I'Arrété Préfectoral de Mesures d’urgence du 15/04/2020 ;

e le guide de V'INERIS « Guide sur la stratégie de prélévements et d’analyses a réaliser suite a un accident
technologique — cas de I'incendie » n° INERIS-DRC-15-152421-05361C du 18/12/2015.
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2. DESCRIPTIF DE L'INCENDIE ET DE LA DISPERSION DES FUMEES

2.1, Localisation

Le site d’étude est I'établissement de récupération de métaux ferreux, de métaux non ferreux et de véhicules hors
d'usage, en vue de leur valorisation de la société GDE (groupe ECORE), implanté Avenue Dreyfous-Ducas, au sein
de la Zone Industrielle de Limay-Porcheville, sur la commune de Limay (78).

SOCOTEC N
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Figure 1 : Plan de localisation du site d’étude (source Géoportail)
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La zone concernée par I'incendie du Mercredi 15/04/2020 se limite a un stock de Véhicules Hors d’Usage (VHU)
dépollués pré-broyés, au centre de son site.

SOCOTEC N

Légende
[T site d'étude / Source

Figure 2 : Vue aérienne du site d’étude (source Géoportail)
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2.2. Conditions météorologiques

D’apres les observations de terrain relevées pendant la durée de I'incendie (incendie actif entre 11h25 et 16h30),
les vents se dirigeaient globalement vers 'Ouest-Nord-Ouest.

Les données météorologiques recueillies auprés de la station météorologique d’lssou (a environ 4 km & PEst du
site d’étude), confirme ce vent de secteur Est-Sud-Est, dirigeant donc le panache de fumée vers I'Ouest-Nord-
Ouest. Le tableau suivant synthétise les données météorologiques collectées sur la durée de I'incendie le Mercredi
15/04/2020.

Tableau 1 : Données météorologiques du 15/04/2020 (11h00 — 17h30)
{Station d’Issou — Coordonnées L93 ;: X= 611,664 m/Y=6 877,344 m /Z=75m)

15/04/2020 11:00 13,5 0 2,78 : 113 0
15/04/2020 11:30 13,2 0 2,22 109 0
15/04/2020 12:00 13,9 0 2,22 163 0
15/04/2020 12:30 14,7 0 2,78 101 0
15/04/2020 13:00 15,7 0 1,39 86 0
15/04/2020 13:30 16,6 0 1,67 73 0
15/04/2020 14:00 17,8 0 2,22 90 0
15/04/2020 14:30 17,6 0 2,78 109 0
15/04/2020 15:00 18,0 0 2,22 118 0
15/04/2020 15:30 18,3 0 3,06 107 0
15/04/2020 16:00 18,9 0 1,67 126 0
15/04/2020 16:30 18,9 0 2,78 104 0
15/04/2020 17:00 19,2 0 2,22 ‘ 92 0
15/04/2020 17:30 19,1 0 2,22 106 0

* L a nébulosité se mesure en octats avec une valeur de 0 a 8, 0 signifiant pas de nébulosité (ciel clair) et 8 étant la nébulosité maximale
(nuageux, ciel entierement couvert).

Aucune précipitation n’a été observée lors de I'événement.

SOCOTEC/ SG GDE - Groupe ECORE —~ 14540 ROCQUANCOURT 2004-E14Q2-007 29/04/2020



SOCOTEC
9/61

2.3, Phases de Vincendie

D’apres les déclarations de I'exploitant, 'opérateur en charge du pré-broyage des véhicules a identifié le départ
de feu lors du redémarrage des opérations de pré-broyage. Il a tenté de maitriser I'incendie, mais n’y parvenant
pas, a alerté le service départemental d’incendie et de secours a 11h30 (information SDIS).

La DRIEE a été alertée a 11h48, et est arrivée sur place vers 12h45.

Le feu s’est rapidement propagé et a gagné les tas en attente de pré-broyage et les tas en sortie du pré-broyeur.
D’importantes flammes ont été observées. Un panache important (fumées noires épaisses) a été dégagé par
Fincendie et par la vaporisation de Peau utilisée pour I'extinction. La zone en feu a représenté une surface
maximum d’environ 600 m? (2 tas de 15 x 20 m, sur 6 m de hauteur).

A 15h00, le feu est circonscrit au secteur du pré-broyage. Il ne s’étend plus. Des flammes et fumées noires sont
toujours observées. Le SDIS indique que les reconnaissances réalisées sur la toxicité des fumées dans le panache
(CO, HCI, SOx et NOx) sont négatives, c’est-a-dire pas de toxicité avérée pour ces parametres.

A 15h30, le feu est maitrisé, il n’y a plus de flammes. Des fumées blanches continuent d’étre dégagées jusqu’a
16h30. Les services d’incendie et de secours restent sur site pour finaliser les opérations d’extinction. A 16h30, il
n'y a plus de fumées dégagées.

2.4, Composition des stocks pris dans incendie

Les déchets qui ont contribué au développement de I'incendie sont uniquement des Véhicules Hors d’Usage (VHU)
dépollués pré-broyés. Deux tas de 400 tonnes chacun ont été pris dans I'incendie, soit un total de 800 tonnes,
représentant environ 250 véhicules. lls étaient composés exclusivement de VHU dépollués, c’est-a-dire hors
carburants, huile, liquides, réservoirs, parechocs et pneumatiques. Sur la base des données de 'ADEME, la
composition moyenne d’un Véhicule Hors d’Usage et donc du lot serait la suivante :

Tableau 2 : Composition des VHU (Source ADEME)

Verre 3,27% 26,160
Autres caoutchoucs 1,20% 9,600
Mousses polyuréthanes’ 2,18% 17,440
Peintures 0,87% 6,960
Textiles, autres 1,80% 14,400
Polypropyléne (PP) parechocs 0,00% 0,000
Polypropyléne (PP) autres piéces 4,80% 38,400
Polyéthyléne (PE) réservoirs a carburant 0,00% 0,000
Polyéthyléne (PE) autres piéces 0,55% 4,400
Polyamides (PA) 1,09% 8,720
ABS, PS, PVC, PC, PMMA 2,40% 19,200
Métaux ferreux et non ferreux 80,74% 645,920
Faisceaux électriques ' 1,09% 8,720
TOTAL 800,000

Cela représente un total de 112 tonnes de matériaux combustibles.
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Figure 3 : Photographie du stock de VHU la veille de 'incendie (source GDE)

2.5. Dispersion des fumées

D’aprés les observations de terrain relevées pendant la durée de I'incendie (incendie actif entre 11h25 et 16h30),
les vents se dirigeaient globalement vers I'Ouest-Nord-Ouest.

D’aprés différentes sources, le panache de fumée était visible depuis le centre-ville de Mantes-La-Jolie (a environ
1,5 km au Nord-Quest du site) et également depuis ’A13 (a environ 1,25 km au Sud-Est du site).

Aucune information n’a été apportée sur la géne olfactive ou encore des difficultés respiratoires qui auraient été
provoquées par l'incident.

Les illustrations suivantes permettent de visualiser les caractéristiques du panache a différents moment de
I'évenement et selon différentes distances d’éloignement.
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Figure 4 : Photographies du panache de fumée (source Le Parisien)

2.6. Moyens d’extinction et gestion des eaux d’extinction

L’exploitant a tout d’abord utilisé ses moyens de lutte interne contre I'incendie : lances a incendies, RIA.

Appelés vers 11h30, une soixantaine de sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Limay, Magnanville,
Aubergenville, Montigny-le-Bretonneux et Versailles se sont rendus sur le site.

Le SDIS a mis en ceuvre plusieurs lances incendie raccordées au véhicules d’intervention depuis les poteaux
incendie publics implantés a proximité.

Les eaux d’extinction d’incendie ont toutes été confinées a l'intérieur du site, a l'intérieur du bassin de
confinement de 1 300 m3. Elles ont été analysées pour déterminer la filiere d’élimination appropriée et environ
1 000 m3 ont été évacués en tant que déchets non dangereux vers les installations d’un prestataire agréé.
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Il s’agit dans un premier temps de caractériser la flamme générée lors de I'incendie, ainsi que les conditions

thermo-cinétiques de son développement.

saw

3.1. Modelé utilisé

Ces calculs ont été réalisés a partir d’un logiciel développé en interne par le groupe SOCOTEC.

Cet outil s’appuie sur le modéle de la flamme solide Y, dans lequel la flamme est modélisée par un parallélépipéde

dont les surfaces rayonnent uniformément.

La caractérisation de la flamme est établie a partir des parametres suivants :

Hauteur de la flamme,

Puissance surfacique rayonnée ou pouvoir émissif de la flamme.

3.2. Valeurs retenues pour le mélange de matiéres combustibies

Les valeurs retenues pour le mélange de matieres combustibles apparaissent dans le tableau ci-dessous, sur la

base de la composition des stocks définie précédemment (§ 2.4) :

Tableau 3 : Composition du stockage

Caoutchouc 0,012 44,0 30 1,20 9 600
Polyuréthane (PU) 0,024 26,2 70 2,18 17 440
Textiles 0,030 18,8 30 1,80 14 400
Polypropyléne (PP) 0,024 43,2 67 4,80 38 400
Polyéthylene (PE) 0,026 43,4 61 0,55 4 400
Polyamide (PA) 0,024 43,2 67 1,09 8720
ABS, PS, PVC, PC, PMMA 0,030 16,9 50 2,40 19 200
Incombustibles solides 0 0 0 85,98 687 840
Mélange 0,003 31,7 56,6 100,00 800 000
Ces données sont issues des documents référencés en bas de page @©).
{1 Source : Méthode pour I'évaluation et la prévention des risques accidentels (DRA-006) : feux de nappe, Direction des risques
accidentels, INERIS, octobre 2002.

@ Spurce : The SFPE Handbook of fire Protection Engineering, 2¢me édition.

) Source : Traité pratique de sécurité incendie, CNPP, 2003.
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3.3, Débit massique de combustion

Le débit massique de combustion, exprimé en kg/m2s, représente la quantité de combustible participant a
Fincendie par unité de temps et de surface de combustible au sol. De maniére schématique, il traduit la vitesse

de consommation du combustible.

Dans cette étude, il est pris égal a 0,003 kg/m?.s.

3.4. Pouvoir émissif de flamme

Le pouvoir émissif de la flamme, exprimé en kW/m?, correspond a la puissance thermique rayonnée par unité de
surface de la flamme.

Dans cette étude, il est pris égal a 56,6 kW/m?. Cette valeur, calculée a partir du pouvoir émissif de chaque produit
pris dans l'incendie.

3.5. Hauteur de flammes

Pour le calcul de la hauteur de flammes, la corrélation de Thomas a été retenue ‘. Cette corrélation, qui résulte
d’essais de feux de blichers de bois en milieu confiné, est adaptée aux feux de diametre inférieur ou égal a 20 m
et convient particulierement aux feux d’hydrocarbures dont le rapport de la hauteur de flammes sur le diamétre
équivalent est compris entre 3 et 10. Cette formule reste la plus adaptée méme si le cas étudié se trouve en
dehors de son domaine de validité.

La corrélation utilisée pour le calcul de la hauteur de flammes fait intervenir la notion de diamétre équivalent en
assimilant la surface en feu a un disque.

Lorsque la zone de stockage est de forme rectangulaire, le diamétre équivalent de la nappe est calculé a I'aide de
la formule suivante :

" surface de la zone de stockage

Diamétre équivalent =4 x ———
périmétre de la zone de stockage

Lorsque la surface en feu est rectangulaire de forme allongée, dont le rapport entre la longueur et la largeur est
supérieur a 2,5, le diamétre équivalent est égal a la largeur de la cellule ™.

La hauteur de flamme calculée est donc égale a 4,7 m.

) Source : Entrepdts de matiéres combustibles — Guide d’application de I'arrété ministériel du 05/08/02, MEDD, 2006.
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3.6. Caractéristiques thermo-cinétiques de l'incendie

Sur les bases de ces différentes données d’entrées, les principales caractéristiques thermo-cinétiques de
I'incendie ont pu étre déterminées (sur la base des documents 4 et 16 de I'INERIS).

Tableau 4 : Caractéristiques thermo-cinétiques de I'incendie

Taux de combustion 1,80 kg/s
Durée théorique de I'incendie dans la 17h
limite de la zone d’étude

Puissance de I'incendie 57 060 kW
Débit des fumées 185 kg/s
Débit volumique des fumées 286 m3/s
Vitesse ascensionnelle des fumées 0,48 m/s

3.7. Hypotheses de calcul

Les hypothéses émises sont les suivantes :

On considére que I'incendie a embrasé toute la zone, que les stockages s’effondrent et que les produits
stockés se répandent sur la totalité de la surface. La base des flammes se situe au niveau du sol,

L'effet du vent n’est pas considéré. La flamme reste par conséquent verticale et sa hauteur constante,
La surface en feu est supposée constante tout au long de I'incendie, ce qui est majorant,

On suppose I'absence de toute intervention, ce qui est majorant.
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4., MODELISATION DE LA DISPERSION DES GAZ TOXIQUES

Il s’agit ici de modéliser la dispersion des gaz toxiques émis par I'incendie survenu le Mercredi 15/04/2020 entre
11h25 et 16h30 sur le stockage de VHU dépollués pré-broyés du site GDE de Limay (78).

Conformément a I'arrété du 29 septembre 2005, relatif 3 I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels
dans les études de dangers des installations classées soumises a autorisation, on recherche les distances
correspondant aux seuils suivants pour une cible située a 1,5 m de hauteur :

le seuil des effets irréversibles (SEI) délimitent la « zone des dangers significatifs pour la vie humaine » ;

le seuil des effets létaux (SEL) correspondant a une concentration létale de 1 % délimitent la « zone des
dangers graves pour la vie humaine » ;

le seuil des effets Iétaux significatifs (SELS) correspondant a une concentration létale de 5 % délimitent la
« zone des dangers trés graves pour la vie humaine ».

Il est & noter que ces seuils ne s’appliquent pas a des effets du type cancérogéne.

4.1. Modelé utilisé

La méthode de calcul est celle présentée dans le rapport INERIS Omega 16 « Toxicité et dispersion des fumées
d’incendie - Phénoménologie et modélisation des effets » de mars 2005.

La modélisation a été réalisée a I'aide de la version 7.11 du logiciel PHAST. PHAST PROFESSIONAL est un logiciel
développé par DNV TECHNICA qui évalue les conséquences d'un rejet accidentel d’un produit dangereux. Le
logiciel PHAST a été validé par une évaluation de FINERIS pour le compte du Ministére de I'Environnement
francais.

Le programme étudie a partir de scénario type de base I'évolution d’un accident potentiel depuis le rejet initial
jusqu'a sa dispersion. Il applique automatiquement les modéles mathématiques de dispersion en tenant compte
des évolutions des paramétres. '
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4.2. Installation concernée et scénarios retenus

4.2.1. Définition du terme source

On considere l'incendie généralisé de la zone, entrainant la décomposition thermique de I'ensemble des produits
présents.

Selon I'exploitant, les produits présents lors de I'incendie du 15/04/2020 peuvent étre assimilés aux produits
suivants :

Tableau 5 : Produits présents lors de I'incendie

Caoutchouc C12H20Ss 9600 kg
Polyuréthane (PU) Ce Hiz N2 17 440 kg
Textiles Cs H10 05 14 400 kg
Polypropyléne (PP) Cs He 38 400 kg
Polyéthyléne (PE) Ca Ha 4 400 kg
Polyamide (PA) CizH22 02N 8720 kg
Polychlorure de Vinyle {PVC) CzHs Cl 19 200 kg

Total 112160 kg

La répartition massique des atomes des produits composant le stockage, et susceptibles de se recomposer en gaz
toxiques est la suivante :

Tableau 6 : Répartition massique des atomes et recombinaison en gaz toxiques

C 70716 kg
H 13631kg
o) 8427 kg
N ( 4 936 kg
c 10 906 kg
S 3544 kg
Total 112 160 kg
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Lors de I'incendie, ces éléments se recombinent pour donner les produits de décomposition suivant.

Tableau 7 : Produits de décompositions

17/61

1 mole de C HCN : a raison de 0,2 mol par mol d’azote,
CO et CO; avec le carbone restant, avec un ratio CO/CO2 molaire de 0.1
1 moledeN 0,3 mole de Nz, 0,2 mole de NO: et 0,2 mole de HCN
1 molede(l 1 mole de HCI
i1moledeS 1 mole de SOz

* Source : Emissions de polluants engendrés par un incendie de stockage de déchets combustibles. Processus associés de
dissémination dans I'air, dans les eaux d’extinction d’incendie et en retombées au sol - INERIS 2004 - DRA-04-P45104

Pour cette étude, les seuils d’effets toxiques seront calculés pour une durée de 1h et 30 min de maniére a

correspondre le plus précisément possible avec les conditions météo observées le jour de I'accident.

La composition des fumées et les seuils d’effets des différents polluants la composant sont listés dans le tableau
ci-dessous. Les seuils sont considérés pour 1 heure d’exposition ainsi que pour 30 min d’exposition (source :

INERIS — Fiches de seuils de toxicité aigiie).

Tableau 8 : Seuils d’effets toxiques - Exposition 1h

4 @i 4 %53 ol ol 4 & i S k> 2 k4

gite 75 o 918 [E)

j3 1)

co; 2,0015 1,329} - . s
co 0,1415 o1477} . . 80 3200 . 3200*
NO: 0,0282 got79) a4 | 70 B
HCN 0,0165 o079} .  4* . | & - 63
Hcl 0,0973 co779{ 40 | = 20 379
SO 0,0615 o021}, 81 . | 725 . 858
Air 97,6534 98,3815
Total 100,00 100,00
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Tableau 9 : Seuils d’effets toxiques - Exposition 30 min

¢ (e o 0) P PD DD
(oo )3 2,0015 1,3290 ... s -
co 0,1415 0,1477 | 1’00 | 4200 . 4200*
NO; 0,0282 00179, 50 |l 8 | 88
HCN 0,0165 o079y ‘e0* = '} 60 [ 92
HCl 0,0973 00779 8 ! a0 | 782
SO 0,0615 0,0281 | 96 o 8eE 1025
Air 97,6534 98,3815
Total 100,00 100,00

* lorsque le seuil d’un polluant n’est pas défini dans la bibliographie, le seuil équivalent est calculé en tenant compte du seuil
de toxicité supérieur s'il en existe un pour ce méme polluant, ce qui est majorant. Dans le cas contraire, le seuil inférieur est
pris en compte (cas du CO pour le SELS par exemple), ce qui est minorant mais est la seule option possible.

Les seuils des effets toxiques équivalents, calculés sur la base des données du tableau précédent, et pris en
référence pour les modélisations sont les suivants :

Tableau 10 : Seuils d’effets toxiques équivalents

Seuil des Effets Irréversibles (SEl) 35 834 ppm 22 336 ppm
Seuil des premiers Effets Létaux (SEL) 106 467 ppm 74 627 ppm
Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELS) 138 756 ppm 97 962 ppm

4.2.2. Dimensions des zones concernées

Les dimensions prises en compte pour le scénario sont les suivantes :
Longueur:20m

Largeur:30m

4.2.3. Hypothéses de calcul liées aux conditions orographiques

La longueur de rugosité, qui permet de décrire la surface recevant le nuage est retenue a 1 m (coefficient de
rugosité correspondant = 0,1737), ce qui caractérise une zone composée de nombreux grands obstacles (forét,
banlieue, zone industrielle, ...).
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4.2.4. Hypothéses de calcul liées aux conditions météorologiques

Les conditions météorologiques retenues sont celles du jour de I'incendie, fournies par les bases données
météorologiques pour la période de feu actif (le Mercredi 15/04/2020, entre 11h25 et 16h30).

Tableau 11 : Conditions météorologiques

Classe de stabilité C (Peu instable) B (Instable) B (Instable) B (Instable) B (Instable)
Vitesse de vent (m/s) 2,41 m/s 1,5 m/s 2,2m/s 2,6 m/s 2,27 m/s ‘
Température 16,8°C 16,8°C 16,8°C 16,8°C 16,8°C
Pressian 1,016 bar 1,016 bar 1,016 bar 1,016 bar 1,016 bar
atmosphérique
Hygrométrie relative 87 % 87 % 87 % 87 % 87 %
— o
Durée d’exposition 30 min 30 min 30 min 30 min 1h
retenue

On rappelle que la classe de stabilité permet de caractériser la turbulence atmosphérique, dont dépend la
dispersion du panache.

De fagon schématique, en atmosphére instable, les écarts-type, qui définissent I'expansion horizontale et verticale
du panache, sont importants. Par conséquent, le panache est large et atteint le sol dans une zone proche de la
source.

En atmosphére stable, ces écarts-type sont étroits, entrainant un panache fin, qui parcourt des distances plus
importantes qu’en atmosphére instable avant d’atteindre le sol et qui subit un effet de dilution tout au long de
son parcours.

4.2.5. Autres hypothéses

Les autres hypothéses retenues pour le calcul sont les suivantes :

Tableau 12 : Hypothéses de modélisation

Produit Fumées, selon compositions ci-dessus Données exploitant et calculs
Modeéle User defined source - Leak Modeles PHAST

Débit massique des fumées 185 kg/s Calculs selon Q16 INERIS
Vitesse du rejet 0,48 m/s Calculs selon 16 INERIS
Puissance de I'incendie 57 060 kw Calculs selon Q4 INERIS

Hauteur de flammes calculée par

Hau i
auteur du rejet 47m la corrélation de Thomas
) ' ; Diffa s iy

Température du rejet 265°C |ffe'rence de 250 °C avec l'air
ambiant

Durée du rejet 3600 s Valeur maximale de Phast

Averaging time 600's Valeur‘ utlhsc_ee dans le cas des
produits toxiques

Direction du rejet Verticale Scénario
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4.3, Résultats

Conformément a l'arrété du 29 septembre 2005, on recherche les distances correspondant aux seuils SER, SEI,
SEL, et SELS pour une cible située a 1,5 m de hauteur.

Le rejet est assimilé a une source ponctuelle positionnée au centre de la zone en feu.

4.3.1. Sorties graphiques - Exposition 30 min
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Figure 6 : Panaches SEL vue de coté— Exposition 30 min
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4.3.2. Sorties graphiques - Exposition 1 h
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Figure 8 : Panaches SEI, SEL et SELS vue de c6té — Exposition 1 h
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4.3.3. Conclusions

Les résultats recherchés sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 13 : Tableau de synthése des résultats — Dispersion des gaz toxiques (exposition 30 min)

Distance maximale du Non atteint ' Non atteint Non atteint
seuil 2 1,5 m de hauteur a 1,5 mdu sol a 1,5 mdu sol a 1,5 mdusol
Distance maximale 23 m 15m 14m
d'observation du seuil a 29 m d'altitude a 5 m d'altitude a 5 m d'altitude
.. 3 m de hauteur 3,5 m de hauteur 3,7 m de hauteur
Hauteur minimale N . R . N .
. . B aunedistancede 11 m | aunedistancede9m | aunedistancede8m

d'observation du seuil

de la source de la source de la source

Tableau 14 : Tableau de synthése des résultats — Dispersion des gaz toxiques (exposition 1 h)

Distance maximale du Non atteint Non atteint Non atteint
seuil a 1,5 m de hauteur a 1,5 mdusol a1,5 mdusol a1,5 mdusol
Distance maximale 28 m 16m 15m
d'observation du seuil a 31 m d'altitude a 5 m d'altitude a 5 md'altitude
. . 3,3 m de hauteur 3,7 m de hauteur 3,8 m de hauteur
Hauteur minimale N . . . . .
. e .. - | aunedistance de 13 m | a une distance de 10 m | aunedistancedeSm

d'observation du seuil

de la source de la source de la source

Au regard des résultats de la modélisation, des effets toxiques ont été observés sur une distance maximum de
31 m et sont donc restés contenus a I'intérieur des limites de propriété du site.
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5. MODELISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE DES SUBSTANCES EMISES
LORS DE L'INCENDIE

Il s’agit ici de modéliser la dispersion atmosphérique des substances dangereuses pour I'homme et
F'environnement, émises lors de I'événement.

5.1. Modelé utilisé

La modélisation a été ré_alisée a I'aide de la version 1.8 du logiciel ARIA Impact. Cet outil, développé par la société
ARIA Technologies, permet d’étudier 'impact des émissions poliuantes.
Il s’agit d’'un modéle gaussien intégrant les données d’entrée suivantes :

conditions météorologiques du secteur,

contexte topographique du secteur,

caractéristiques des sources d’émission,

caractéristiques des substances rejetées.

5.2. Données générales

5.2.1. Conditions météorologiques

Les données météorologiques ont été recueillies auprés de la station d’Issou (78), situé a environ 4 km a I'Est du
site d’étude. Elles se trouvent sous la forme d’un fichier informatique correspondant a des observations semi-
horaires (toutes les 30 minutes), recueillies sur la durée totale de I'incendie, c'est-a-dire le Mercredi 15/04/2020
entre 11h25 et 16h30.

Les classes de stabilité atmosphériques ont été calculées pour chaque échéance selon la méthode dite de "Vent -
Nébulosité".

On rappelle que ce paramétre permet de décrire la turbulence atmosphérique dont dépend la dispersion du
panache. La stabilité atmosphérique est décrite selon Pasquill a I'aide de six classes définies de la fagon suivante :

Tableau 15 : Classes de stabilité de Pasquill

f1e an P ae Fasgy

)

Type . . érément ?
’ P N trés instable instable mc?de eme neutre stable trés stable
d’atmosphére instable

De fagon schématique, en atmosphére instable, les écarts-type, qui définissent I'expansion horizontale et verticale
du panache, sont importants. Par conséquent, le panache est large et atteint le sol dans une zone proche de la
source.

En atmosphére stable, ces écarts-type sont étroits, entrainant un panache fin, qui parcourt des distances plus
importantes qu’en atmosphére instable avant d’atteindre le sol et qui subit un effet de dilution tout au long de
son parcours.
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La stabilité atmosphérique calculée pour la durée de I'incendie définie en majorité une atmosphere instable (B)
et dans une moindre mesure une atmosphére modérément instable (C).

La température a également été prise en compte pour chaque échéance temporelle depuis le fichier informatique
de la station d’Issou (78).

La rose des vents éditée par le logiciel a partir de ces données, pour la durée de I'incendie apparait sur la figure
suivante.

N

0

200

v 1 mfs
Max : 7.14%

2 mfs

s
O

L 36 mfs
Max © 28.57%

240

| F-12 mjs
Max 1 G.00%

==13m/s

Max ; 0.00% 3

180

Figure 9 : Rose des vents représentative du site {15/04/2020 entre 11h et 17h30)
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5.2.2. Topographie du secteur

La topographie du site, décrite & partir d’un modéle numérique de terrain de type BdAIti® de pas 75 m fourni
par I'IGN, apparait sur la figure suivante. La zone d’étude correspond a une zone de 4 km x 4 km autour de la
source d’émission.

o

SOCOTEC N

Légende
[} Site d'étude / Source
Altitude {m NGF)

9-36

36 - 62

62 - 89

89 - 115
@ 115 - 142
o 147 - 168
w168 - 195

0 750 1500m

o

Figure 10 : Modéle numérique de terrain du secteur {en m NGF)
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5.2.3. Caractéristiques de la source d’émission modélisée
Les caractéristiques des sources d’émission sont précisées dans le tableau suivant.
Tableau 16 : Caractéristiques de la source d’émission
Type de source Surfacique (600 m?)
4,7
Hauteur . s m’ .
{calculée d’apres la corrélation de Thomas)
Coordonnées Lambert 93 X=607530m
du barycentre Y=6876650m
Hydrocarbures Aromatique Monocyclique {HAM)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Métaux Lourds (ML)
Substances rejetées*
) Dioxines/Furanes (PCDD/F)
Polychlorobiphényles (PCB)
Poussiéres (PM10)
* Sources : - Caractérisation des émissions de polluants engendrées par 'incendie de cinq produits types - INERIS 2009

- DRC-09-93632-01522A

- Emissions de polluants engendrés par un incendie de stockage de déchets combustibles. Processus
associés de dissémination dans 'air, dans les eaux d’extinction d’incendie et en retombées au sol - INERIS
2004 - DRA-04-P45104 ’

- Incendie entrep6t pneumatiques - SNCP 2007

5.2.4. Caractéristiques des substances émises

5.2.4.1.Vitesse de dépéf

La vitesse de dépét intervient lorsque le nuage de polluant atteint le sol. Les molécules de polluants, soumises
aux turbulences de I'atmospheére, sont en partie piégées sur la végétation.

Pour les poussiéres, ce dépdt « par impaction » intervient en addition du dépdt du a la gravité, qui se produit
lorsque les particules ont un diametre et une densité suffisamment importante pour subir I'effet de la pesanteur.

Selon les données de la littérature, la valeur retenue pour la vitesse de dép6t au sol est la suivante!® :
& 1,3.10% m/s pour les Poussiéres (PM10),
4.10° m/s pour les Dioxines/Furanes (PCDD) et les Polychlorobiphényles (PCB),
3.10° m/s pour les Hydrocarbures Aromatique Monocyclique (HAM) et les Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP),
2,9.10° m/s pour les Métaux Lourds (ML).

{1 Source : « Approche méthodologique pour I'évaluation des risques sanitaires liés a I'incinération de déchets industriels spéciaux »,
Etude RECORD n° 01-0658/1A , Polden, Réseau Santé Déchets, 2002.
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5.2.4.2. Diamétre des particules

Le diameétre des particules a été pris égal a :
~ 0 um pour les Hydrocarbures Aromatique Monocyclique (HAM),
1,3 um pour les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), les Dioxines/Furanes (PCDD) et les
polychlorobiphényles (PCB),
5 um pour les Métaux Lourds (ML),
10 pum pour les Poussiéres (PM10).

5.2.4.3. Coefficient de lessivage

Le lessivage d’un polluant par la pluie représente la modélisation de I'aptitude du polluant a étre entrainé par les
gouttelettes d’eau vers le sol. Lorsqu’il y a lessivage, on calcule un dépét humide de fagon parfaitement
indépendante du dépot sec : il nest fonction que des caractéristiques du polluant (le coefficient de lessivage) et
du taux de pluie fourni dans les données météorologiques.

Le coefficient de lessivage retenu est de :
» 4.10* s pour les Poussiéres (PM10),
1.10% s pour les Hydrocarbures Aromatique Monocyclique (HAM), les Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP) et les Dioxines/Furanes (PCDD) et les polychlorobiphényles (PCB),
5.10° s pour les Métaux Lourds (ML). '

5.2.4.4.Flux émis a 'atmosphére

Les flux massiques des substances émises & 'atmosphére apparaissent dans le tableau suivant sur la base des
données fournies par I'exploitant sur les produits et matériaux ayant principalement alimentés 'incendie (cf.
composition des stocks § 2.4).

Tableau 17 : Flux massiques des substances émises lors de I'incendie

HAM 23,0 2,58E+03 5,16E+02

PM10 106,8 1,20E+04 2,40E+03

ML 31,9 3,58E+03 7,16E+02
112 160

HAP 0,0633 - 7,10E+00 > 1,42E+00

PCB 2,66E-04 2,98E-02 5,97E-03

PCDD/F 6,44E-07 7,22E-05 1,44E-05

* Sources : - Caractérisation des émissions de polluants engendrées par l'incendie de cing produits types - INERIS 2009 -
DRC-09-93632-01522A
- Emissions de polluants engendrés par un incendie de stockage de déchets combustibles Processus associés
de dissémination dans I'air, dans les eaux d’extinction d’incendie et en retombées au sol - INERIS 2004 - DRA-
04-P45104
- Incendie entrepdt pneumatiques - SNCP 2007
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5.3. Hypothéses et options de calcul
Les hypothéses émises pour la modélisation sont les suivantes :

les données météorologiques recueillies auprés de la station d’Issou (78) sont représentatives de celles
du site et du domaine d’étude, v

les vents calmes (< 1 m/s) ont été pris en compte dans les calculs,

les turbulences aérauliques dues a la présence d’éventuels obstacles entre les sources d’émission et
les cibles ne sont pas prises en compte,

la surélévation du panache, due a la vitesse d’éjection du gaz et a la différence de température entre
les fumées et I'air ambiant, a été calculée a partir de la formule de Briggs, formule préconisée par ARIA
Technologies,

le calcul des écarts-type a été réalisé par la formule standard de Pasquill, retenue couramment,

la rugosité caractérise la surface du sol {batiment, forét, mer...). Elle varie de 10 pour la glace a 1 pour
les sites urbains ; Dans cette étude, elle a été choisie égale a 1, valeur de référence pour I'occupation
des sols par des zones urbaines,

le bruit de fond de la pollution locale n’a pas été pris en compte dans I'étude de dispersion
atmosphérique. Les résultats ne tiennent donc pas compte du bruit de fond,

la projection des sources diffuses a été réalisée par la méthode de projection sur grille de calcul au
prorata.

5.4. Résultats de la modélisation

Les résultats sont présentés sous forme de graphiques représentant une coupe horizontale du panache au niveau
du sol.

Une représentation graphique unique est présentée ci-aprés. En effet, au regard de la faible durée de I'évéenement
{(incendie sur une durée de 5 h), les panaches de dispersion des différentes substances se superposent bien que
leurs propriétés intrinséques (diametre, vitesse de dép6t, coefficient de lessivage) aient été prises en compte dans
les paramétres de la modélisation. ‘

Plusieurs seuils de concentrations peuvent alors étre mis en évidence. Le principe suivant a été retenu pour la
représentation des aplats colorés et obtenir ainsi des courbes d’iso-concentration :

Tableau 18 : Echelles graphiques de représentation cartographique

> Centile 99

> Centile 98

> Centile 95

> Centile 90

< Centile 90
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Du fait du modéle utilisé (modéle de seconde génération considéré par I'INERIS, I'Institut de Veille Sanitaire et
'US EPA comme I'état de I'art des modeles gaussiens), les résultats ne sont valides qu’au-dela de 100 m des
sources d’émission.

D’autre part, il estimportant de rappeler qu’ici les concentrations ou flux de dép6ts atmosphériques calculées par
le modele ne seront pas utilisées a des fins de comparaison aux résultats d’éventuelles mesures mais pour
déterminer qualitativement la répartition spatiales des retombées autour du site et identifier les zones de
retombées maximum.

SQCOTEC N

Légende

] Site d'étude / Source
Panache de retombées au sol
> Centile 90

> Centile 95

> Centile 98

> Centile 99

Figure 11 : Panache de dispersion dans les dépéts totaux au sol

Le tableau suivant présente les résultats maximum obtenus pour chacune des substances étudiées ainsi que les
centiles recherchés :

Tableau 19 : Concentration des polluants dans les dépéts au sol {(pg/m?.s)
Centile99 :

‘ |  (ug/mis) . neim s
HAM 6,123E+01 3,297E+00 1,721E+00 7,080E-01 3,592E-01
PM10 1,219E+03 6,296E+01 3,262E+01 1,315E+01 6,499E+00
ML 8,210E+01 4,425E+00 2,310E+00 9,504E-01 4,820E-01
HAP 1,685E-01 9,074E-03 4,737E-03 1,949E-03 9,885E-04
PCB 9,431E-04 5,056E-05 2,636E-05 1,083E-05 5,481E-06
PCDD/F 2,283E-06 1,224E-07 6,383E-08 2,622E-08 1,327E-08
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6. CARACTERISATION DE 'ENVIRONNEMENT ET DES ENJEUX A PROTEGER

L’objectif de cette partie est d’analyser la sensibilité de 'environnement dans le secteur d’étude et de dresser un
inventaire des cibles potentielles exposées aux conséquences du sinistre, en particulier : habitations,
établissement recevant des personnes sensibles (enfants, personnes agées, ...), zone de cultures maraichéres,
zones d’auto-culture, zones de paturage, présence de bétails, de sources et de captages d’eau potable, activités
de péche et de cueillette, ... ‘

@

6.1. Définition de la zone d’étude

La direction du vent lors de l'incident a donc été clairement identifiée dans le cadre de la caractérisation du
panache de fumée, et a été relativement stable tout au long de I'événement. Une zone de 2 km de rayon autour
du foyer (lieu de 'incendie) a donc été retenue comme zone d’étude, conformément aux préconisations du guide
de I'INERIS « Guide sur la stratégie de prélévements et d’analyses a réaliser suite a un accident technologique ~
cas de 'incendie » n° INERIS-DRC-15-152421-05361C du 18/12/2015.

La figure suivante, présente la dispersion des retombées atmosphériques générées par les fumées de I'incendie,
ainsi que la zone d’étude considérée dans la suite de I'étude. ’

SOCOTEC N
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~ee Lipmiite Communes
71 Zone d'étude
) Source / Site d'étude
Panache

Centile 90
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Centile 98
- Centile 99

0 500 1000 m

Figure 12 : Représentation de la zone d’étude
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6.2. Analyse de la sensibilité de environnement

6.2.1. Sources d’information et documents consultés

U’étude de vulnérabilité des milieux a été réalisée sur la base de la consultation des sources d’informations et
documents suivants :

Tableau 20 : Sources d’information pour I’analyse de la sensibilité

Carte IGN au 1/25 000éme {https://www.geoportail.gouv.fr)
Photographie aérienne du secteur {hitps://www.geoportail.gouv.fr Cartographies / Vue aériennes

ou https://www.goosgle.com/maps)
Carte géologique de Tours (feuille n°151)
Banque de données du sous-sol (BSS - Site Internet du BRGM :
http://infoterre.bregm fr)
Données relatives aux captages AEP et périmétres de protection de
I’Agence Régionale de Santé
La base de données ADES (http://www.ades eaufrance.fr/)
Banque de données du sous-sol (BSS - Site Internet du BRGM :
hitp://infoterre.brgm.fr)
Systéme d’Information sur V'Eau (hitps://www.eaufrance. fr—
taufrance)
Fédération départementale de péche
Voies Navigables de France

Géologie
Hydrogéologie

Hydrogéologie / qualité des eaux souterraines
/ usage des eaux souterraines

Usage des eaux superficielles

Météo France (http://www.meteofrance.com) Météorologie
Carte IGN au 1/25 000&éme (hitps://www.geoportail.gouv.fr)
Géoportail (htips://www.geoportail.zouy.fr) Hydrographie / usage des eaux de surface /
Données relatives aux captages AEP et périmétres de protection de qualité eaux de surface / Patrimoine
. 'Agence Régionale de Santé naturel
Données EAUFRANCE (htips://www.eaufrance fr— Eaufrance)
CARMEN (hitp://carmen.developpement-durable.gouv.fr) Patrimoine naturel

Données sur les risques issues du site GEORISQUES
(hitp://fwww . georisgues.gouv.ir)
BASIAS : base de données des anciens sites industriels et activités de
service BASIAS/GEORISQUES relative aux anciens sites industriels (Site
Internet : hitp://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias/donnees)
BASOL : sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant une action des pouvoirs publics, a titre préventif oucuratif
(Site Internet : hittp://basol.ecologie.gouv.fr)

Vulnérabilité, risques, usages...
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6.2.2. Situation géographique et topographique
Le site GDE est situé dans la zone portuaire de la commune de Limay dans le département des Yvelines (78).

La zone d’étude (rayon de 2 km) comprend donc des zones d’activités et industrielles, des zones urbaines et
d’habitations (quartiers résidentiels en majorité), ainsi que des terres agricoles, des zones boisées, et un parc de
loisir comprenant un fac.

Des infrastructures de transport importantes sont également présentes (Autoroute A13, RD 113,146, 147 et 983,
voies ferrées, ...).

Le secteur présente une topographie variée, avec une altitude passant de 60-70m NGF au Sud de la zone d’étude
a 110-120 m NGF au Nord de la zone d’étude. L’altitude au niveau de la Seine et du site d’étude est d’environ
20 m NGF.

6.2.3. Contexte géologique

L’examen de la carte géologique de Mantes-la-Jolie (carte n°151) et de sa notice (n°XXI-13) indique que le site se
trouve sur des formations géologiques d’Alluvions modernes (identifiée Fz).

Dans la vallée de la Seine, elles sont plus épaisses au voisinage du fleuve (4 a 5 m), surtout dans les lobes convexes
des méandres, ou au débouché des affluents. Leur épaisseur diminue progressivement quand on s'écarte du lit
de la Seine. Elles reposent sur des alluvions grossiéres Fy.

La zone d’étude est localisée sur de nombreuses strates géologiques variant en s’éloignant de la Seine. Les
principales formations sont constituées de :

e Argile plastique bariolée (e3) ;

e Sables de Cuise (e4) ;

e (Calcaire grossier {e5) ;

e Craie blanche a Bélemnitelles (c6) ;

¢ Dép6éts de pente a silex ou a meuliére (C) ;

e Alluvions anciennes et indifférenciées (Fy).
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L’extrait de la carte géologique est présenté ci-apres.

Figure 13 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (échelle modifiée) de la région de Mantes-la-Jolie
(Source : Infoterre - BRGM)

Le site InfoTerre du BRGM répertorie 140 ouvrages de la Banque de Données du Sol et du Sous-sol (BDSS) situés
au sein de la zone d’étude. Les plus proches sont les suivants :

v ouvrage n°BSSO00OLFNW, situé a environ 400 m AU Nord-Ouest du site ;
ouvrage n°BSSO00LFNV, situé a environ 450 m au Nord-Ouest du site ;
ouvrage n°BSSOO0OLFKD, situé a environ 450 m au Nord du site ;

ouvrage n°BSSO00LFMS, situé a environ 500 m au Nord du site ;

D NN NI N

ouvrage n°BSSO00LFNU, situé a environ 600 m a I'Est du site.
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Figure 14 : Localisation des points BSS dans un rayon de 2 km {Source : Infoterre}

Les données disponibles et exploitables les plus proches sont celles de 'ouvrage n° BSSOOOLFNU situé & environ
600 m a I'Est du site.

La coupe lithologique au droit de cet ouvrage est la suivante :

Tableau 21 : Coupe Lithologique - ouvrage n° BSSO00LFNU (Source : BRGM)

De0a4,lm Limon, brun sableux fossilifere Quaternaire
De4,1aébm Argile, sableux fin vert brun gris bleu a végétaux consistant | Quaternaire
De6a6,3m Argile, brun vert bigarre mou Quaternaire
De6,3a9,5m Passe argileuse, sableux fin gris bleu Quaternaire
De 10,8 313 m - | Gravier, siliceux a galets Quaternaire
Dei3aldm Roche/marne, créme/silex Quaternaire
De142a30,5m | Craie Blanc Imprécis
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6.2.4. Contexte hydrogéologique

Selon les données disponibles sur la base de données du BRGM, 2 masses d’eau se superposent au droit du site :

e en premier, la masse FRHG0O1 (code national HG0O1) correspondant aux Alluvions de la Seine moyenne
etaval;
o Il s’agit d’'une formation affleurante & écoulement libre. Celle-ci est vuinérable en raison de I'absence
de couverture perméable suffisante.

e en second, on trouve la masse d’eau de I'Albien-néocomien captif identifiée FRHG218 (code national

HG218);
o Il s’agit d’'une formation captive a dominante sédimentaire.

Entre Mantes et Bonniéres-sur-Seine, le fleuve forme le méandre de Guernes, suivi de la Boucle de Moisson. Dans
les parties concaves des méandres se sont établies d’importantes plaines alluviales, de plus de 3 km de large,
tandis que les parties convexes buttent contre les falaises crayeuses. Les alluvions modernes ont une faible
perméabilité et les alluvions wiirmiennes de fond de vallée ont également une perméabilité peu élevee, la zone
saturée ne constituant qu’une bande étroite ne dépassant rarement 200 m de distance par rapport au fleuve.
Ces alluvions sont caractérisées par une perméabilité réelle trés irréguliére. Les études réalisées dans la région de
Moisson montrent que la puissance des alluvions mouillées décroit rapidement a partir de la Seine et les essais
de pompage ont donné des débits trés faibles avec un colmatage rapide des crépines par les éléments fins.

Au droit de la zone d’étude on trouve :

e Au Nord de la Seine : ,
o en premier, la masse FRHG107 (code national HG107) correspondant a la masse d’eau de I'éocene et

craie du Vexin francais (nappe libre @ dominante sédimentaire),
o ensecond, on trouve la masse d’eau de I’Albien-néocomien captif ;

e Au niveau de la seine :
o en premier, la masse FRHG0O1 (code national HGOO1) correspondant aux Alluvions de la Seine

moyenne et aval,
o en second, on trouve la masse d’eau du Tertiaire du Mantois a I'Hurepoix, nappe libre a dominante

sédimentaire, identifiée FRHG102 (code national HG218),
o en troisiéme on trouve la masse d’eau de I’Albien-néocomien captif ;

e AuSud de la Seine :
o en premier, on trouve la masse d’eau du Tertiaire du Mantois a I'Hurepoix, nappe libre a dominante

sédimentaire, identifiée FRHG102 {code national HG218),
o ensecond, on trouve la masse d’eau de |'Albien-néocomien captif.

Il n’existe toutefois pas de cartes piézométriques sur la base de données SIGES Seine-Normandie pour ces nappes.
Cependant ces nappes sont probablement en connexion avec la Seine, on peut donc estimer leurs sens
d’écoulement en direction de cette derniére.
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6.2.5. Contexte hydrologique

Le contexte hydrologique local est dominé par la Seine en bordure du site qui est alimenté par des petits cours
d’eau canalisés. Le lac du parc de loisirs de Porcheville se trouve également dans la zone d’étude a 1,6 km a I'Est
du site.
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Figure 15 : Réseau hydrographique (source : InfoTerre — BRGM)

Au niveau de la commune de Limay, il existe une station hydrométrique sur la Seine, cependant les données
concernant le débit ne sont pas disponibles.

Il existe toutefois une station hydrométrique a Poissy (amont) a 2 km a I'Est du site indiquant un débit moyen de

la Seine de 483 m3/s avec des fluctuations saisonniéres notables (de 589 a 811 m3/s sur la période
hiver/printemps, et de I'ordre de 300 m3/s en basses eaux).

Le site n’est pas inclus dans les zones a risque inondation d’aprés le PPRI « de la vallée de la Seine et de I'Oise dans
les Yvelines », toutefois en raison de la proximité de la Seine, celui-ci se situe dans une enveloppe approchées des
inondations potentielles (Sources : MTES/DGPR).
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o) ualité des eaux superficielles

Une station de mesure est présente sur La Seine (03125000) a Poissy (en amont du site d’étude). A cette station
la Seine a en 2013 un état écologique et physico chimique moyen.

6.2.6. Contexte météorologique

Le climat des Yvelines est un climat humide orageux en été avec des hivers modérés. C'est un climat de type
tempéré océanique, légérement altéré par des apparitions sporadiques d'influences continentales. En particulier,
les hauteurs de précipitations de fin de printemps et de I'été sont rehaussées par des orages plus fréquents qu'en
climat océanique franc.

La température moyenne annuelle est de 10,7°C. La moyenne des précipitations annuelles est de 695 millimetres
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Figure 16 : Distribution des vents (Source : Météo-France — Station de Trappes)
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6.2.7. Zones protégées
La zone d’étude comprend des zones a enjeux naturels, il s’agit :

e de la zone Natura 2000 directive Habitats : Carriere de Guerville avec comme identifiant FR1102013 au
Sud de la zone d’étude ;

e de la ZNIEFF de type 1 : Carriere de Guerville avec comme identifiant 78402001 au sud de la zone
d’étude ;

e de la ZNIEFF de type 2 : Boucle de Guernes-moisson avec comme identifiant 78410021 au Nord de la
zone d’étude.
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Figure 18 : Espaces protégés (Natura 2000)
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6.3. Usages existants et milieux d’exposition

6.3.1. Occupation et usage du sol

6.3.1.1. Urbanisme (Source : Grand Paris Seine & Oise)

Le site d’étude est implanté dans une zone portuaire, notée UEf1 au Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Limay.

Figure 19 : Extrait du PLU de la commune de Limay {Source : Grand Paris Seine & Oise - sans échelle)

L’environnement autour du site dans un rayon de 2 km comporte en grande partie des habitations individuelles
et collectives, des activités industrielles et artisanales et des zones naturelles.
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6.3.1.2. Occupation des sols (Source : Corine Land Cover 2018)
L'occupation des sols du secteur est également donnée par la base de données européenne Corine Land Cover

(cf. figure suivante).

A
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. Surface en eau

Occupation des sals (CLC 2018)

Figure 20 : Cartographie de Poccupation des sols (Source : Corine Land Cover 2018)
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Ces données confirment la présence en grande majorité de territoires artificialisés (centres-villes, quartiers
résidentiels, zones d’activité et industrielle), accompagnés de quelques parcelles agricoles et de milieux naturels

(forét, cours d’eau) en bordure de la zone d’étude.
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6.3.1.3. Usage industriel (Source : Ministére de ’Environnement)

D’aprés la base de données du ministére de I'environnement, 31 établissements sont soumis Autorisation ou
Enregistrement vis-a-vis de la réglementation relative Installations Classées pour la Protection de I'Environnement
(ICPE) sur la zone d’étude. Aucun de ces sites n’est situé dans le panache de retombées atmosphériques issu des
fumées de I'incendie, a I'exception de I’établissement Guy Dauphin Environnement {origine de V'incendie).

Tableau 22 : Sites ICPE (Autorisation - Enregistrement) dans la zone d’étude

Guy Dauphin Environnement Autorisation Limay Sur site
FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE Autorisation Limay 150 m au Sud-Est
Lyonnaise des eaux Inconnu Limay 500 m au Sud-Est
UCAYC Terminal Céréalier Autorisation Limay 700 m au Sud-Est
OMNI ME‘E‘;‘:::::;:S: ECYCLING Inconnu Mantes-la-Ville | 800 m au Sud-Ouest
AS;?\?:J::%I:IJ::E:::)(EX Enregistrement Mantes-la-Ville | 800 m au Sud-Quest
RECYC MATELAS Autorisation Limay 900 m au Sud-Est
Port de Paris Autorisation Limay 900 m au Sud-Est
POLYFILMS SAS fnconnu Mantes-la-Ville | 1 km au Sud-Ouest
SARM-ONYX Inconnu Limay 1 km au Nord
FERINOX Enregistrement Limay 1,2 km au Sud-Est
DIELIX (ex SARP biodiesel) Autorisation Limay 1,3 km au Sud-Est
DERECO DIB Autorisation Limay 1,3 km au Nord-Est
VALENE Enregistrem.ent Guerville 1,4 km au Sud-Est
NEXTPHARMA Enregistrement i.imay 1,4 km au Nord-Est
GIVI MATESHVILI Enregistrement Limay 1,4 km au Nord-Est
IMPLUS EU | Enregistrement Limay 1,4 km au Nord-Est
SARP Industries Autorisation Limay 1,5 km au Sud-Est
SELMER (USINE B)V Autorisation Mantes-la-Ville | 1,5 km au Sud-Ouest
SOPRAL Inconnu Limay 1,5 km au Nord-Est
AR LIQUIDE(;RS?'?;E INDUSTRIE Autorisation Limay 1,5 km au Nord-Est
BUFFET CRAMPON Enregistrement Mantes-la-Ville | 1,6 km au Sud-Ouest
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SELMER {USINES A et C) Autorisation Mantes-la-Ville | 1,6 km au Sud-Ouest

GDE | Autorisation Limay 1,6 km au Nord-Est

AVENYR (ex. YVELINES RECUPER} Enregistrement Limay 1,6 km au Nord-Est

PICHETA Autorisation Limay 1,7 km au Nord-Est

LINDEFRANCE Autorisation Porcheville 1,7 km au Nord-Est

SEQENS (ex PCAS) Autorisation Limay 1,8 km au Nord-Est

PARIS BEDDING LIMAY (ONIVAL) Enregistrement - Limay 1,8 km au Nord-Est
GUAINVILLE RECUPER Enregistrement Limay 2km au Nord-Est
PCAS (ex COVANCE-ex SANOFI Autorisation Porcheville 2km au Nord-Est
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La carte suivante permet de visualiser la localisation de ces établissements ICPE au sein de la zone d’étude :
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Figure 21 : Localisation des IPCE dans un rayon de 2 km (Source : Géorisque)

GHEVILUE:
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La consultation des banques de données informatisées sur le recensement des sites pollués et potentiellement
poliués BASIAS (inventaire des anciens sites industriels et activités de service) et BASOL {base de données sur
les sites et sols pollués, ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics, a titre préventif
ou curatif) ont permis de relever les site pollués ou susceptibles de I'étre suivants, dans un rayon de 2 km depuis
le site d'étude. Ainsi 106 sites BASIAS ont été identifiés sur la zone d’étude, dont 35 compris a l'intérieur ou a
proximité direct du panache de retombées atmosphériques issu des fumées de I'incendie.

La carte suivante précise la localisation de 'ensemble des sites BASIAS compris dans la zone d’étude :
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Figure 22 : Localisation des sites recensés dans BASIAS dans un périmetre de 2 km autour du site
{Source : Infoterre - BRGM)
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Le tableau suivant détaille les 35 sites présents dans le panache de retombées et recensés sur la base de données
BASIAS.

Tableau 23 : Liste des sites recensés dans BASIAS dans le panache de retombées

Fabrication, transformation
et/ou dépot de matiéres En Mantes la 650 m au
1DF7801105 EXTRUPLAST plastiques de base (PVC, activité Ville 355 330 2442 682 Sud-Ouest
polystyréne,...)
Démantelement d'épaves,
SOCIETE OMNIMETAL récupération de matiéres En Mantes la 650 ma
IDF7801087 SERVICE métalliques recyclables activité Ville 555 361 2442808 "Ouest
(ferrailleur, casse auto...)
HOECHST TRESPAHAN
FRANCE, anc. SOCIETE
COURTAULDS FILMS, anc. S.A. e . s
IDF7801104 RHONE-POULENC FILM Fabrication de fibres Activité || Mantesla | cooap0 | 5440659 | /20MEY
p artificielles ou synthétiques terminée Ville Sud-Ouest
{Département Emballages
Transparents Souples), anc.
S.A. LA CELLOPHANE
| s cowsane | Fretonaonsotagsae |
IDF7801089 | INDUSTRIELLE DE MATERIAUX o g ! . . 555 237 2 442 945 ,
synthétiques, gomme, mastic, pas Ville I'QOuest
ADHESIFS
Fabrication et/ou stockage de . N
BAYARD (S.A.), sous couvert e .. Ne sait Mantes la 800ma
IDF7801136 de la S.A. CROUZAT col!erc,, gélatines, résines . pas Ville 555 268 2442716 'Ouest
synthétiques, gomme, mastic,
Fabrication, transformation
et/ou dépdt de matiéres En Mantes la 800ma
F78011 44
IDF7801100 SONOKELL plastiques de base (PVC, activité Ville 355295 2442777 I"Ouest
polystyréne,...)
Imprimerie et services annexes 5
IDF7801005 SODEFILM (y compris reliure, En | Mantesla | oo g | 5443197 | BOOM@
activité Jolie I'Ouest
photogravure,...}
Blanchisserie-teinturerie {gros,
ou détail lorsque les pressings
de quartier sont retenus par le o 1,0 km
IDF7801024 soC? Comité de pilotage de IHR); | ACHVIté | Mantesla | gopy)y | 2443330 Nord-
. . terminée Jolie
blanchissement et traitement Ouest
des pailles, fibres textiles,
chiffons
Blanchisserie-teinturerie (gros,
ou détail lorsque les pressings
de quartier sont retenus par le Activité | Mantes la 1,0 km
iDF7801080 SOC? Comité de pilotage de I'HR) ; .. . 555117 2443429 Nord-
R . terminée Jolie
blanchissement et traitement Ouest
des pailles, fibres textiles,
chiffons
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Blanchisserie-teinturerie {(gros,
ou détail lorsque les pressings
de quartier sont retenus par le s, 1,0 km
IDF7801079 50C? Comité de pilotage de [1HR); | ACHVIte | Mantesla | oo o0 | 2443457 Nord-
. . terminée Jolie
blanchissement et traitement Ouest
des pailles, fibres textiles,
chiffons
Production et distribution de
combustibles gazeux (pour 1.1 km
IDF7801003 GDF MANTES usine a gaz, generateur Activité | Mantesla | oocnes | 443309 Nord-
d'acétyléne), mais pour les terminée Jolie
h N X Ouest
autres gaz industriels voir
C20.11Z
' Production et distribution de
GDF (GAZ DE FRANCE), anc. combustibles gazeux (pour 1.2 km
.| SOCIETE DU GAZ DE MANTES, usine a gaz, générateur Activité Mantes la ’
IDF7801027 | nc.s.ARL D'ECLAIRAGE PAR |  d'acétylene), mais pour les | terminée |  Jolie S54994 | 2443445 Nord-
. . . Ouest
LE GAZ autres gaz industriels voir
C20.11Z
Fabrication et/ou stockage
(sans application) de peintures,
ECOVALOR (SOCIETE), vernis, encres et mastics ou
anc.SNFO (SOCIETE DE solvants; Fabrication de 12 km
NEGOCE DE FOTS produits chimiques a usage En Mantes la ¢
IDF7801007 | 1i0cCASION), anc. SARL | industriel; Fabrication d'autres | activité Jolie 554929 2443386 gzg‘t
BARTOLAC, anc. S.A. LE ouvrages en métaux
NEOBITUM et SOCIETE KELLER {emballages métalliques,
boulons, articles ménagers,
chaines)
Apprét et tannage des cuirs ;
préparation et teinture des En Mantes Ia 1,2km
IDF7801026 LEGUAY FRERES (SOCIETE) fourrures et cuirs {tannerie, activits Jolie 555030 2443568 Nord-
mégisserie, corroierie, peaux Ouest
vertes ou bleues)
Blanchisserie-teinturerie {(gros,
ou détail lorsque les pressings
de quartier sont retenus par le _ 1,2km
IDF7801025 soC? Comité de pilotage de [HR); | ACHVIte | Mantesla | oo pgoc | 543604 Nord-
. ; terminée Jolie
blanchissement et traitement Ouest
des pailles, fibres textiles,
chiffons
Commerce de gros, de détail,
de desserte de carburants en
GARAGE DE CHANTEREINE magasin spécialisé (station- En Mantes la 1,2 km
IDF7801106 {GRAND) service de toute capacité de activité Jolie 554868 2442751 Sud-Ouest
stockage);Garages, ateliers,
mécanique et soudure|
Stockage de produits chimiques
(minéraux, organiques, I 1,4 km
IDF7801052 CHENEAU MAILLARD ET CIE notamment ceux qui ne sont ACt“."t? Mantfas la 554767 2443441 Nord-
{S-A) s " terminée Jolie
pas associés a leur fabrication, Ouest
)
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. ' L 1,5 km
IDF7801069 soc? Sciage et rabotage du bos, hors | ACtivité || Mantesla | 200 | 5443602 | Nord-
imprégnation terminée Jolie
QOuest
Blanchisserie-teinturerie (gros,
ou détail lorsque les pressings
. de quartier sont retenus par le 1,5 km
iDF7801057 | | AMICLEAN (SOCIETE), anc. | 0o nuiq e pilotage de I'HR) ; En | Mantesla | oopeer | 2443479 Nord-
A.B.C.I. {S.AR.L.) . . activité Jolie
blanchissement et traitement Ouest
des pailles, fibres textiles,
chiffons
Fabrication d'autres matériels 1.5 km
MIMRIC (SOCIETE DES électriques et Activité Mantes la ¢
01 d-
IDF7801082 ETABLISSEMENTS) électromagnétiques (pour terminée Jolie 554568 2443433 gzgst
moteurs et véhicules ou non}
Fabrication d'éléments en 1.5 km
IDF7801074 soC? métal pour la construction Activité | Mantesla | 5op050 | 2443525 Nord-
(portes, poutres, grillage, terminée Jolie
- Ouest
treillage...)
Blanchisserie-teinturerie (gros,
ou détail lorsque les pressings
de quartier sont retenus par le Activité | Mantes la 1,6 km
IDF7801030 PRESS TOI (Pressing) Comité de pilotage de I'HR) ; L, ) 554632 2443656 Nord-
. . terminée Jolie
blanchissement et traitement Ouest
des pailles, fibres textiles,
chiffons
Traitement et revétement des
métaux (traitement de surface,
IDF7801083 BUFFET CRAMPON sablage et métallisation, En | Mantesla | copon | aapssy | BKM
traitement électrolytique, activité Jolie Ouest
application de vernis et
peintures)
TRANSPORTS (SA.FRANCAISE | 0722 P8R STs 0 e Mantes Ia L6 km
IDF7801091 DE TRANSPORTS ET tr;’mgw i St e or e | nconnue | MET 554485 | 2442968 il
CAMIONNAGES) 'way, metro et &
réparation), a indiquer
QUESNAY (CENTRE .y s Activité Mantes la 1,6 km
IDF7801012 HOSPITALIER FRANCOIS) Activités hospitalieres terminée Jolie 554458 2443110 Ouest
Fabrication et/ou stockage
(sans application) de peintures,
vernis, encres et mastics ou
solvants.
BALLAUF (S.A. DES Décharge de déchets En Mantes la 1,7 km
F7 !
IDF7801092 ETABLISSEMENTS BALLAUF) industriels spéciaux activité Jolie 554420 2442300 Ouest
(D.1.S.);Fabrication d'objets
divers en bois ; fabrication
d'objets en liége, vannerie et
sparterie
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Commerce de gros, de détail,
de desserte de carburants en
SOCIETE SELMER + SOCIETE s’:;’f::";‘ﬁfﬂiig::;’ge
D'EXPLOITATION . En Mantes la 1,7 km
IDF7801088 |\ ;TOMOBILES ET MACHINES stockage);Traitement et activité Jolie 554409 | 2442915 Ouest
AGRICOLES revétement des métaux
(traitement de surface, sablage
et métallisation, traitement
électrolytique, appliqué
SOCIETE DES icunération demattrer | En | mantes 1,7 km
IDF7801108 ETABLISSEMENTS ROGER . p . L R 554387 2443015 i
métalliques recyclables activité Jolie Ouest
BREMENT R
{ferrailleur, casse auto...)
Dépot de liquides inflammables | Activité Mantes la 1,8 km
IDF7801049 SOC? P a9 VIt \ 554323 | 2443506 Nord-
{D.L.L.) terminée Jolie
Quest
Imprimerie et services annexes Activité Mantes la 1,8 km
IDF7801059 | IMPRIMERIE MANTAISE (S.A.) (y compris reliure, ., . 554329 2443651 Nord-
terminée Jolie
photogravure,...) QOuest
Imprimerie de journaux, de Mantes la 1,8 km
IDF7801126 PETIT MANTAIS pnm ! g Inconnue \ 554331 | 2443660 Nord-
livres et revues Jolie
Quest
Démantélement d'épaves,
récupération de matiéres
métalliques recyclables Activité Mantes la 1,9 km
IDF7801071 GRESILLON (S.A.) q . 4 A . 554223 2443462 Nord-
(ferrailleur, casse terminée Jolie
R Ouest
auto...);Garages, ateliers,
mécanique et soudure
Commerce de gros, de détail,
de desserte de carburants en Activité Mantes |a 1,9 km
IDF7801072 soc? magasin spécialisé (station- - . 554214 2443399 Nord-
" "y terminée Jolie
service de toute capacité de Ouest
stockage)
CONSTRUCTIONS Activité | Mantes la 2 km
IDF7801018 MECANIQUES DE MANTES Décolletage terminée Jolie 554153 2443484 gg:;
PRIEUR {S.A.R.L. LES 2 km
IDF7go1017 | ANCIENNES FONDERIES Fonderie de fonte Activite | Mantesla | copia1 | 2443405 | Nord-
LANGEVIN DES terminée Jolie Ouest
ETABLISSEMENTS TH.)
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Par ailleurs, 7 sites BASOL ont été identifiés sur la zone d’étude, dont 1 compris dans le panache de retombées
atmosphériques issu des fumées de 'incendie (référence 78.0009 : Ancienne usine a gaz).

Ancienne usine a

Usine fabriquant

Site traité avec restrictions

Tableau 24 : Liste des sites recensés dans BASOL dans la zone d’étude

78.0009 gaz de Mantes la du géz-a pa.lrtvr de d usag.es., trava:ux réalisés, Mantgs-la- 606549 | 6877150 1 km au Nord-
Jolie la distillation de restrictions d'usages ou Jolie Quest
fa houille servitudes imposées ou en cours
1 km au Nord
{probablemen
localisés,
Site libre de toutes restrictions, t ma;; Zszgses
78.0007 | Zone Portuaire Activités travaux réalisés, aucune Limay | 607566 | 6877560 | portuaire
portuaires restriction, pas de surveillance
. . semble au Sud
nécessaire
et non au
centre de
Limay)
Centre de Site sous surveillance aprées
S.A.R.P. - diagnostic, pas de travaux . 1,4 km au Sud-
78.0033 INDUSTRIES tralteiment de complets de réhabilitation dans Limay 608526 | 6875522 Ouest
déchets " -
l'immédiat
Découpe de Site "banalisable" (pour un usage
PHOTEC matériaux pour donné), pas de contrainte Mantes-la- 1,6 kma
78.
8.0013 INDUSTRIES semi- particuliére aprés diagnostic, ne Jolie 605877 | 6876538 I'Ouest
conducteurs nécessite pas de surveillance
Fabrication et le
développement
d’une gamme de
films Site "banalisable" (pour un usage
Société SAS d’emballage donné), pas de contrainte Mantes-la- 1,6 km au Sud-
78.0102 POLYFILMS destinés aux particuliére aprés diagnostic, ne Ville 605803 | 6876144 Est
marchés nécessite pas de surveillance
industriels et de
grande
consommation
ravaionge | St s anatinee
78.0037 ALPA billettes et de & ! p e Porcheville | 609243 | 6876685 | 1,8 kmal'Est
. L complets de réhabilitation dans
ronds a béton " .
I'immédiat
SANOFI AVENTIS
Lab i ite né i 1,8 km
- 78.0006 (ex : MARION ha?'moar:::;eue invest?taiir;icse:j ltalr:étr'rcijee:n'caires Limay 608898 | 6877852 Nord-Ei’iJ
MERRELDOW) | P q & PP
La carte de la page présente la localisation de ces sites référencés dans la base de données BASOL.
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Figure 23 : Localisation des sites recensés dans BASOL dans un périmétre de 2 km autour du site
{Source : Infoterre - BRGM)

SOCOTEC/ SG GDE - Groupe ECORE — 14540 ROCQUANCOURT 2004-E14Q2-007 29/04/2020



SOCOTEC
51/61

6.3.1.4. Usage agricole (Source : Ministére de I'agriculture 2010)

D’aprés les données de recensement agricole, les territoires des communes de la zone d’étude sont orientés vers
la culture de céréales et de légumes ainsi que la présence de prairies (bovins).

Les principales caractéristiques agricoles des territoires sont les suivantes :

Tableau 25 : Données communales agricoles (source : AGRESTE, 2010)

- . Céréales et
Céréales et oléo- oléo-
Guerville 8 13 | 15 | 1140|1146 | 750 | 56 |[123 163 | protéagineux . 1070 | 1070 | 686 s 3 0 52 | 70 | 64
(COP) protéagineux
(COP)
Polyculture et Fleurs et
Limay 3 6 12 5 97 | 367 0 20 | 50 v ) horticulture 3 91 | 337 0 0 0 0 s 10
polyélevage .
diverse
Mantes-la- Fleurs et
Jolie 1 0 3 0 0 0 0 0 0 horticulture 0 0 0 0 0 0 0 [o] 0
diverse
<z s Cultures
Mantes-la- Céréales et oléo- énérales
tessla-1 0 | 1 | s | 5| 3 |5s5| 0| o] 6| protagneux | 5 s | o4 |o|o|lo|o]|s]|6s
ville (autres grandes
(COoP)
cultures)
: . . Polyculture et
Porcheville | 1 1 1 7 31 30 7 12 ] 14 Bovins lait . s s s 0 0 0 s [ 0
poly-élevage

La carte suivante permet de visualiser le registre parcellaire agricole au sein de la zone d’étude.

SOCOTEC/ SG GDE - Groupe ECORE ~ 14540 ROCQUANCOURT 2004-E1402-007 29/04/2020




SOCOTEC
52/61

SOCOTEC

Légende
- | imite Communes
™7 Zone d'étude
[ Source
Panache
Centile 90
Centile 95
Centile 98
. Centile 99
RPG 2012
Blé Tendre
Mais grain et ensillage .
Orge o . . | Porcrevilie
Colza . ‘ L ‘ ‘ ‘ !
Proteagineux
Autres gels
Prairies permanentes
{00 Prairies temporaires
Légumes-Fleurs
Divers

0 500 1000m
L SE— ‘

Figure 24 : Registre parcellaire agricole dans un périmétre de 2 km autour du site (Source : AGRESTE)

Les parcelles identifiées comme « prairies » ou comme « production de mais grain et ensilage » sont destinées &
étre fauchées et a étre utilisées comme nourriture pour le bétail.
Dans le panache de retombées atmosphériques issues de I'incendie, on recense :

- 1 parcelle destinée a la culture d’Orge

- 2 parcelles destinées a la culture de Colza

- 2 prairies permanentes

- 1 prairie temporaire

- 1 parcelle horticole (légumes, fleurs)

6.3.1.5.Zones d’auto-culture

La zone d’étude étant dominée par des espaces ruraux, I'agriculture n’est pas I'activité principale et peu de
potagers a destination de production de végétaux (légumes, fruits, tubercules) et d’auto-consommation sont
recensés dans la zone d’étude.

Il est toutefois observé une surface dédiée a des jardins ouvriers sur I'lle de Limay, entre les 2 bras de la Seine. De
méme, les quartiers résidentiels pavillonnaires de Mantes-La-Jolie peuvent potentiellement accueillir des zones

de potagers.
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6.3.1.6. Usages sensibles (Source : Ministére de 'Education Nationale, FINESS, ...)

D’aprés les données du Ministere de I'éducation nationale, 30 établissements scolaires sont compris dans le rayon
de la zone d’étude de 2 km autour du site dont 8 compris dans le panache de retombées atmosphériques.

Tableau 26 : Recensement des établissements scolaires dans le panache de retombées (source : Education Nationale)

Ecole d’aide-soignant {IFSI) Mantes-la-Jolie n.c. 1,4 km a I'Ouest
Ecole maternelle Les Capucines Mantes-la-Jolie 78 1,2 km a ’Ouest
Ecole élémentaire privée Notre-Dame Mantes-la-Jolie 453 1,2 km au Nord-Ouest

Lycée et College Notre-Dame Mantes-la-Jolie 754 + 594 1,2 km au Nord-Ouest
Ecole elementalre.!. ouis et Auguste Mantes-la-Jolie 176 1,5 km au Nord-Ouest
Lumiére
Ecole élémentaire Marie Curie Mantes-la-Jolie 214 1,6 km a I'Ouest
Ecole maternelle Les Mimosas Mantes-la-Jolie 159 2 km a I'Ouest

La carte suivante précise la localisation de ces établissements scolaires dans la zone d’étude :

A
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Figure 25 : Localisation des établissements scolaires dans un rayon de 2 km (Source : Education Nationale)
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D’apres les données du Ministére de la santé (FINESS), les établissements médicaux suivants sont compris dans le
rayon de la zone d’étude de 2 km autour du site. La Polyclinique de la région Mantaise est comprise dans le
panache de retombées atmosphérique générées par l'incendie.

Tableau 27 : Recensement des établissements de santé dans la zone d’étude (source : FINESS)

POLYCLINIQUE REGION MANTAISE | CiaPlssement de Mantes-la-lolie | 1,4kma IOuest
Soins Chirurgicaux
EHPAD LA FONTAINE MEDICIS EHPAD Mantes-la-Ville 2 km au Sud-Ouest
S0COTEC N
Légende
- | irite Communes
{71 Zone d'étude
7] Source / Site d'étude
Panache
Centile 90
Centile 95
Centile 98
4] 500 1000 m
[ I

Figure 26 : Localisation des établissements de santé dans un rayon de 2 km (Source : FINESS)
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6.3.1.7. Infrastructures de transport (Source : DiRIF, Conseil Départemental des Yvelines, SNCF Réseau)

D’apreés les données collectées, le trafic routier estimé au niveau de la zone d’étude sur les 6 principaux axes de
circulation du secteur sont de : ’

plus de 105 000 véhicules par jour sur I'’Autoroute A13, sur la section gratuite en région parisienne (avant
péage Mantes-la-Jolie) et prés 60 000 véhicules par jour sur la section a péage aprés Mantes-la-jolie.

18 000 véhicules/jour sur la RD983 5Rocade de Limay)

20 000 véhicules/jour sur la RD983A (Pont Neuf)

7 000 véhicules/jour sur la RD113 (Route de Saint Germain),
10 000 véhicules/jour sur la RD146 (rocade de Limay),

9 000 véhicules/jour sur la RD147 (Avenue André Lecoq),

10 000 véhicules/jour sur la RD190 (route de Meulan).

2 lignes de voie ferrée sont également présentes dans la zone d’étude. Les trafics sont de I'ordre de :
115 trains de voyageurs/jour sur la ligne de Paris-Saint-Lazare - Le Havre,

Une trentaine de trains de voyageurs/jour sur la ligne de Paris Saint-Lazare - Mantes par Conflans -Sainte-
Honorine.
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Figure 27 : Localisation des principales infrastructures de transports dans un rayon de 2 km (Source : DiRIF, CD 78, SNCF)
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6.3.2. Usages des eaux souterraines

Les données du BRGM répertorient 118 captages d’eaux souterraines dans un rayon de 2 km autour du site. Par
ailleurs, 10 de ces ouvrages sont compris dans le panache de retombées atmosphériques issu des fumées de
F'incendie. Ces captages sont présentés dans le tableau suivant et leur localisation précisée sur la figure suivante.

Tableau 28 : Captages d’eaux souterraines recensés dans le panache de retombées atmosphériques

BSSOOOLFPE Forage Non renseigné 30,0m - 600 m au Nord-Ouest
BSSOOOLFPA Forage Non renseigné 30,1m - 700 m au Nord-Ouest
BSSOOOLFHQ Forage Eau-industrielle 30,0m 4,35m 800 m a I'Ouest
BSSOOOLFKE Forage Eau-industrielle 30,0m 3,90 m 800 m a I'Ouest
BSSO0OLFNZ Forage Non renseigné 25,2m - 1 km a I'Ouest
BSSOOOLFTG Forage Eau-industrielle - - 1 km au Nord-Ouest
BSSOOOLFTF Forage Eau-industrielle 93m : - 1 km au Nord-Ouest
BSSOOOLFTH Forage Eau-industrielle 10,3 m - 1 km au Nord-Ouest
BSSOOOLFHR : Forage Eau-industrielle 250 m - 1,1 km a 'Ouest
“BSSOOOLFNY Forage Non renseigné 20,45 m - 1,1 km a I'Ouest

Tous les captages recensés dans la zone considérée sont exploités pour des usages dits non sensibles (eaux
industrielles) ou pour des usages inconnus.

Toutefois cet inventaire ne présage pas d’éventuels puits privés pouvant étre présents dans la zone d’étude mais
n’ayant pas fait 'objet d’une déclaration auprés du BRGM au titre de Code Minier.
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Figure 28 : Localisation des points de captage des eaux souterraines dans la zone d’étude (Source : Infoterre - BRGM)

6.3.2.1. Alimentation en eau potable (Source : ARS lle de France)

L’Agence de 'Eau ne répertorie aucun captage destiné a I'alimentation en eau potable ainsi que des périmétres
de protection sur I'étendue de la zone d’étude.

6.3.2.2.Usage eau potable (Source : EauFrance)

D'aprés EauFrance, 4 ouvrages destinés a I'adduction en eau potable sont localisés sur la zone d’étude a 2 km de
la source de I'incendie. Ces captages sont identifiés au niveau de 'église de Mantes-la-Ville (centre de la
commune). Ces captages semblent mal localisés, en effet I’ARS indique la présence de 4 captages plus au Sud a
environ 3 km du site d’étude.

6.3.2.3. Usage industriel (Source : EauFrance)

D'aprés EauFrance, 1 ouvrage destiné a des fins industrielles est localisé sur la zone d’étude a 1,5 km a I'Est du
site.
Celui-ci est localisé au niveau de la société ACIERIES ET LAMINOIRS.

6.3.2.4. Usage agricole {(Source : EauFrance)
D'aprés EauFrance, aucun ouvrage destiné a irrigation n’est localisé sur la zone d’étude.
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6.3.3. Usage des eaux superficielles

6.3.3.1. Alimentation en eau potable (Source : EauFrance)

La base de données EauFrance ne répertorie aucun captage destiné a I'alimentation en eau potable sur I'étendue
de la zone d’étude. :

6.3.3.2. Usage agricole (Source : EauFrance)
D'aprés EauFrance, aucun ouvrage destiné a l'irrigation n’est localisé sur la zone d’étude.

6.3.3.3. Usage industriel (Source : EauFrance)

D'aprés EauFrance, aucun ouvrage destiné a des fins industrielles n’est localisé sur la zone d’étude.
A noter que 3 ouvrages de prélévements sont localisés en bordure extérieure de la zone d’étude. Ceux-ci sont
identifiés au niveau de I'usine EDF, soit a environ 2 km au Sud-Est du site d’étude.

6.3.3.4. Péche (Source : Fédération de péche d’Indre et Loire)

La Seine est un cours d’eau de 2™ catégorie piscicole’. Il a une longueur totale de plus de 200 km. Elle s’étale sur
200 a 400 m de large et laisse des bras non navigués. On y péche jusqu’a 23 espeéces différentes, gardon, ablette,
chevesne, barbeau, carpe et bréme..., et aussi brochet, sandre, perche et silure.

Par ailleurs, certains petits affluents comme par exemple la Vaucouleurs (a Mantes-la-Ville) et le lac du parc de
loisir de Porcheville se prétent trés bien a la péche de loisir.

6.3.3.5.Baignades (Source : Ministére chargé de la santé - www.baignades.sante.gouv.fr)
Le Ministere n’identifie pas de site de baignade sur la zone d’étude.

1 Les riviéres sont classées en deux catégories piscicoles distinctes en fonction des populations qu'elles contiennent. La 1% catégorie
correspond a des eaux dans lesquelles vivent principalement des poissons de type Salmonidés (Truite, Saumon, etc.). Les eaux de 2¢me
catégorie abritent majoritairement des populations de poissons de type Cyprinidés (Carpe, Barbeau, Gardon, etc.).

SOCOTEC/ SG GDE - Groupe ECORE — 14540 ROCQUANCOURT 2004-E14Q2-007 29/04/2020



6.4.

L’analyse
suivants :

SocOTEC
59/61

Conclusion sur Penvironnement local et les enjeux & protéger

de environnement local au droit du site et dans ses abords a permis d’identifier les principaux éléments

La géologie du secteur est essentiellement marquée par les Alluvions de la Seine, formation perméable
favorable 3 la migration des éventuels polluants. Ces alluvions sont en étroite relation avec la nappe
alluviale de la Seine.

Le réseau hydrographique est constitué de la Seine et de ses affluents (Le Moru, La Vaucouleurs).
Lincendie est susceptible d’avoir émis des dépdts atmosphériques sur une partie de ces cours d’eau.

Le climat du secteur est de type tempéré océanique, légérement altéré par des apparitions sporadiques
d'influences continentales.

Des zones naturelles protégées sont localisées en bordure de la zone d’étude (a environ 2 km du site),
et ne sont pas sous l'influence du panache de retombées atmosphériques.

Des territoires artificialisés (centres-villes, quartiers résidentiels, zones d’activité et industrielle) sont
observés majoritairement, accompagnés de quelques parcelles agricoles et de milieux naturels (forét,
cours d’eau) en bordure de la zone d’étude. Le panache de retombées atmosphérique généré par
Fincendie s’étend principalement sur la zone urbaine de Mantes-La-Jolie, ainsi que sur les parcelles
agricole de V'lle de Limay et sur la Seine.:

De nombreuses activités artisanales et industrielles sont recensées dans la zone d’étude. 31
établissements soumis a Autorisation ou Enregistrement vis-a-vis de la réglementation relative aux
Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) sont ainsi implantés sur les
communes de la zone d’étude. Ces établissements sont susceptibles d’émettre de fagon chronique ou
accidentelle différents polluants dans I'environnement.

De nombreux sites référencés dans les bases de données BASIAS et BASOL sont recensés dans la zone
d’étude et notamment dans la zone de retombées atmosphérique de I'incendie (35 sites BASIAS et 1 site
BASOL). Ces sites font état d’une contamination du sol ou des eaux souterraines ou exercent des
activités potentiellement polluantes pour les sols.

Bien que trés urbanisée, la zone d’étude comprend quelques parcelles agricoles dont I'orientation est
essentiellement la culture de céréales et de légumes ainsi que la présence de prairies (bovins). Dans le
panache de retombées atmosphériques issues de l'incendie, on recense notamment 2 prairies
permanentes et 1 prairie temporaire sur I'lle de Limay.

Une surface dédiée a des jardins ouvriers est observée sur I'lle de Limay, entre les 2 bras de la Seine. Les
quartiers résidentiels pavillonnaires de Mantes-La-Jolie peuvent potentiellement accueillir des zones de
potagers.

Dans la zone de retombées atmosphérique, il a été recensé 8 établissements scolaires ainsi qu'un
établissement de soin (Polyclinique), qui accueillent des personnes dites sensibles.

La zone d’étude est traversée par de nombreuses infrastructures de transports : autoroute, routes
nationales et départementales et réseau urbain, voies ferrées. Ces axes de circulation, sont, du fait de
leur trafic important, des sources de pollution diffuses et chroniques, susceptibles d’émettre des
contaminants particulaires de méme type qu’un incendie: particules fines, Métaux Lourds,
Hydrocarbures (HAP, BTEX (notamment Benzéne)), Dioxines et Furanes, ...

Les eaux superficielles ou souterraines prélevées au droit de la zone sous influence du panache de
retombées atmosphériques n‘ont pas pour vocation d’alimenter en eau potable les populations du
secteur.
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6.5. Schéma conceptuel

Considérant I'événement du 15 Avril 2020 (incendie d'une partie du stock de Véhicules Hors d’Usage (VHU)
dépollués pré-broyés), et les caractéristiques environnementales du secteur impacté, les voies de transfert
envisageables correspondent a des transferts par :

v’ ingestion directe de sols et contact cutané,
v’ ingestions de fruits et légumes, d’eau ou de denrées alimentaires,

v inhalation par ré-envols de poussiéres de sols.

Par conséquent, les milieux suivants peuvent constituer des milieux d’exposition pour les usagers actuels : les sols
superficiels, I'air ambiant (intérieur et extérieur), les eaux souterraines, les eaux superficielles, les fruits, légumes
ou denrées alimentaires.

Considérant les usages actuels pratiqués dans la zone d’influence du panache de fumée, les cibles retenues sont
constituées d’une population sensible (enfants, personnes agées, ...), et d’'une population peu sensible (résidents
adultes, travailleurs,...).

Les caractéristiques du schéma conceptuel considéré dans le cadre de notre étude pour les expositions différées,
établissant les relations entre sources potentielles de contamination, les voies de transfert et les voies
d’exposition dans la zone impactée sont présentées dans la figure ci-apres.

—> Vecteurs
3 \foies de transferts
———3 Voies d'exposition ’
Ingestion
Produits
Végetaux
. . R [
//w} Dispersiondanslair — =~ """ T

% P e ‘
Retombées e Ingestion
au sol e Produits Y
A Am‘mawﬂf‘/

R i R o

Figure 29 : Schéma conceptuel simplifié
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7. CONCLUSION

Suite a Vincendie d’une partie du stock de Véhicules Hors d’Usage (VHU) dépollués pré-broyés survenu sur
I'établissement GDE de Limay (78), le Mercredi 15 Avril 2020 entre 11h25 et 16h30, 'administration a demandé
a Pexploitant de transmettre un diagnostic de I'impact environnemental et sanitaire du sinistre.

Les résultats de ce diagnostic post-accidentel de 'impact environnemental et sanitaire sont donc les suivants :

Les gaz toxiques produits lors de I'incendie (CO, NOz, HCI, HCN, SO;) et qui ont été dispersés dans
I'atmosphére n‘ont pas atteint de cibles humaines dans des concentrations supérieures aux différents
seuils de toxicité, sur la durée totale de l'incendie, '

Les substances émises lors de 'incendie (HAP, HAM, Métaux Lourds, Dioxines, PCB, Poussiéres) se sont
essentiellement dispersées vers le Nord-Ouest, vers la Seine et I'lle de Limay puis vers le centre-ville de
Mantes-La-Jolie. Ces secteurs sont composés essentiellement de zones d’habitation avec une importante
densité de population ainsi que de quelques établissements accueillant des personnes dites sensibles
(établissements scolaires et de soin). Dans une moindre mesure, il y est également observé quelques
parcelles de prairie pouvant accueillir des bovins, des jardins ouvriers ainsi que des jardins potagers au
droit des habitations individuelles (auto-culture).

S

La zone impactée par les retombées atmosphérique générées par l'incendie est d’ores et déja sous
Iinfluence de nombreuses sources exogénes : forte densité d’installations artisanales et industrielles,
sites potentiellement pollués, trafic important sur les infrastructures de transports terrestres (axes
routiers et voies ferrées). Ces activités sont susceptibles d’émettre dans I'environnement, de fagon
chronique ou accidentelle, différents contaminants particulaires de méme type qu’un incendie : particules
fines, Métaux Lourds, Hydrocarbures (HAP, BTEX (notamment Benzéne)), Dioxines et Furanes, ...

’ensemble des modélisations a été basée sur les caractéristiques de I'incendie (hauteur de flamme, thermo-
cinétique), a été réalisé par des logiciels informatiques et des modéles de calculs reconnus (Feu de nappe /
Flamme solide, PHAST, ARIA Impact) et a pris en compte les paramétres pouvant influer la dispersion
atmosphérique du panache de fumée généré par l'incendie (météorologie, topographie, produits de
décomposition, propriétés intrinséques des substances, ...).

Toutefois, ces modéles s’appuient sur de nombreux jeux d’équation présentant intrinséquement des incertitudes.
De méme, les données d’entrées nécessaires aux modélisations ont fait I'objet d’hypothéses qui présentent
également des incertitudes. Ainsi, des hypothéses majorantes a conservatrices ont été retenues tout au long de
cette étude, notamment en ce qui concerne :

Lestimation du tonnage de combustibles ayant participé a l'incendie, alors qu’une partie des stocks est
certainement restée intacte du fait de I'intervention des secours et de la mise en ceuvre des moyens
d’extinction.

La proportion des matériaux constitutifs des stocks, basée sur des données de 'ADEME et pouvant étre
relativement éloignée de la composition réelle des lots.

La nature et les facteurs d’émission des produits de décomposition et polluants générés par I'incendie,
estimés a partir de données bibliographiques et extrapolés au cas étudié.

La méthodologie appliquée tout au long de ce diagnostic est celle définie dans le guide de I'INERIS « Guide sur la
stratégie de prélévements et d’analyses a réaliser suite a un accident technologique — cas de I'incendie » n® INERIS-
DRC-15-152421-05361C du 18/12/2015.
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