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Préambule

Pourquoi diagnostiquer les sols ?

L'identification des établissements accueillant @w¥ants et les adolescents
construits sur des sites potentiellement polluépesue par Bction 19 du 2me
Plan national santé environnement 2009-2013.es établissements concernés
sont situés sur/ou a proximité immediate d’ancsites industriels ou d’activités
de service recensés dans la BASIAS. SiBASIAS fournit des informations sur
les activités des sites industrielles du passée tetse de données ne permet en
revanche pas de connaitre I'état réel des solst Zegaison pour laquelle, I'Etat a
engagé, sur l'ensemble du territoire, une démarctke diagnostics
environnementaux de ces établissements.

Cette démarche est pilotée par le Ministere engehde I'Ecologie. Dans un souci
d’équité et de cohérence, le BRGM a été chargéodgahisation technique des
diagnostics.

Une pollution des sols est-elle nécessairement pcéapante ?

Tout dépend des voies et des durées de contaet lestpolluants et les usagers
des lieux et de la nature de ces polluants.

Les usagers des lieux peuvent d’abord entrer eracbravec les polluants
présents dans les sols via I'air qu’ils respireaipeurs et poussieres), les aliments
et 'eau qu’ils consomment, ou par contact dirastcales sols de surface et les
poussieres qui en seraient issues. En I'absenoemtact, il ne peut pas y avoir
d'effet néfaste sur les personnes.

La nature des polluants associés aux activités atesens sites industriels
intervient ensuite dans ces possibilités de contact

e La plupart degpollutions métalliques (fonderies, forges, ...) restent dans les
sols ou sur les poussieres : il n'y a pas de vapdnraménagement tel qu’un
revétement ou un enrobé peut empécher tout corifactabsence d’'un tel
aménagement, ce sont essentiellement les jeuneantenfqui seront
vulnérables car ils jouent au contact de la terpeavent en avaler.

« Les pollutions présentes dans les sols susceptiele®nduire a une pollution
de lair (il s’agit despolluants volatils), sont d’'une autre nature. Si les
fondations et les planchers des batiments ne sm€tanches, les polluants
peuvent s’accumuler a l'intérieur des locaux lofgsjisont insuffisamment
ventilés. Les populations concernées sont alorsseotement les enfants et
les adolescents mais aussi les personnels frequeas locaux. De méme, les
polluants volatils peuvent dégrader I'eau du robinesque les canalisations
empruntent des terrains pollués.

1 Base de données des Anciens Sites Industrieldieitésde Service
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Comment sont réalisés les diagnostics ?

Sur le plan technique, les diagnostics consisterdrdier par des contréles de la
«qualité des milieux d'exposition» en considérant les seénarios
d’exposition » suivants :

Lorsque des polluants sont susceptibles d’avoiratigla qualité des sols, le
scénario d’exposition par «ingestion de sol» estenu pour les
établissements accueillant les enfants de moiné des, pour les instituts
médico-éducatifs (IME) quel que soit 'dge des atfaou lorsque des
logements de fonction sont présents dans le péematcessible de
I'établissement. Dans ces cas, la qualité des delsurface (0-5cm) non
recouverts est contrélée.

Lorsque des substances volatiles (benzéne, prodefiferés...) sont
susceptibles de dégrader la qualité de lair atdiieur des batiments de
I'établissement et la qualité du réseau de didinnud’eau potable de celui-ci,
les scénarios d’exposition par «inhalation » et pangestion d'eau du
robinet » sont retenus.

Pour le scénario d’exposition par « inhalationa»gualité de I'air situé dans
les vides sanitaires, sous les fondations et ssuplanchers des batiments est
d’abord mesurée. Si de fortes concentrations dieigrdk sont constatées, la
qualité de I'air a l'intérieur des locaux est alaentrélée. Pour le scénario
d’exposition par «ingestion d’eau du robinet »glalité de I'eau du réseau
de distribution d’eau potable est contrdlée.

Le scénario d’exposition par « consommation deissfet légumes des jardins
pédagogiques » est enfin retenu lorsque les solssssceptibles d’avoir été
pollués et que les fruits et légumes issus desnmrgédagogiques sont
effectivement consommés. Dans ces établissementg)dlité des sols dans
les 30 premiers centimetres est contrélée. En @amwhalie dans les sols, la
qualité des fruits et légumes est alors controlée.

En ce qui concerne les arbres fruitiers présentdraiti des établissements, la
consommation de leurs fruits est saisonniére #iesteie a une période ou les
enfants sont peu présents. Dans ce cas, le scédaiposition par
« consommation de fruits » n’est pas retenu eff, cai particulier, la qualité
des fruits n’est pas controlée.
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Comment se formalise le résultat des diagnostics ?

A lissue des diagnostics, les établissements stagsés dans I'une des trois
catégories suivantes :

- Catégorie A : « les sols de I'établissement ne posas de probléeme ».

« Catégorie B : «les aménagements et les usageslsagtermettent de
protéger les personnes des expositions aux paikitique
les pollutions soient potentielles ou avérées ».

« Catégorie C: « les diagnostics ont montré la présale pollutions qui
nécessitent la mise en ceuvre de mesures technapies
gestion, voire la mise en ceuvre de mesures sastair

Les définitions de ces trois catégories ont étébogkes afin d'étre
compréhensibles par tous, y compris par un puloicaverti.

Elles visent a résumer la réponse a la questiorasté : "Y a-t-il un probléme
pour les usagers ?".

Apres les diagnostics, quelles précautions particeres doivent étre prises ?
Pour tous les établissements : garder la mémoirepdissé

Tous les établissements concernés par la démanchesitués sur I'emprise ou a
proximité immédiate de I'emprise d’anciens sitesluistriels ou d’activités
potentiellement polluantes. Aussi, il est essempied la mémoire de ce passé soit
conservée.

Pour sécuriser les éventuels futurs changemensagéuintervenants au sein des
établissements ou en cas de travaux de réaménadmesituation devra étre
réévaluée par le maitre d’ouvrage au regard dedtaésdes diagnostics réalisés.

Pour les établissements de la catégorie B : desauéions d’'usage au quotidien
sont rappelées

Si, a I'heure actuelle, les sols des établissenamtsatégorie B ne posent pas de
probleme, la présence de pollution n'en reste masspotentielle ou avérée.

Selon les cas, la présence et le maintien en hkaindét dispositifs tels que des
dalles en béton, des revétements de sols ou de=s \gdnitaires ventilés
empéchent ou limitent efficacement I'accés aux suls et les transferts de
polluants a l'intérieur des batiments.

Aussi, il est essentiel que les maitres d’ouvragjlent au maintien en bon état
des batiments et des installations et, surtoutjlsgprennent des précautions
particuliéeres préalablement a toute modification Kesage des lieux ou

ameénagement des batiments et, d’'une maniére phésajé, préalablement a tous

travaux.

Le recours a des prestataires spécialisés danrwide des sites pollués,
notamment aux prestataires disposant de la catidic du LNE dans le domaine
des sites et sols, adossée aux normes de servioe 3UFB20, est fortement
recommande.
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SYNTHESE

Résultats des investigations

Les investigations de phase 2 ont été realisédsrmoément au programme établi
a l'issue de I'étude documentaire et historiqueagehl).

Les substances recherchées sont celles associéesarmiennes activités
industrielles recensées.

Les résultats ont été interprétés conformémentuddegde gestion des résultats
des diagnostics réalisés dans les lieux accueiafants et adolescents (BRGM,
'ADEME, I'INERIS et I'InVS) de juin 2011 et a laote ministérielle du 8 février
2007 du Ministére en charge de I'Ecologie définissie cadre général de la
politique nationale en matiére de gestion des sitasls pollués.

Les résultats de phase 2 montrent que :
Pour I'alir,

les contréles réalisés dans I'air du sous-sol e dlair sous dalle montrent qu’un
polluant a été quantifié a des niveaux de conceéotrausceptibles de poser un
probleme s'il était respiré directement. Des cdesrde la qualité de I'air intérieur
ont été réalisés et aucun composé n'a été quantHies les lieux de vie. Par
conséquent, les aménagements et les usages gotuelsttent de protéger les
personnes des expositions aux pollutions.

Pour I'eau du robinet,
les criteres de potabilité sont respectés poypdeametres rechercheés.

Ainsi, la qualité des sols ne pose pas de probleme pours leisagers de
I'établissement dans sa configuration actuelle

Sur la base de I'ensemble de ces éléments la Coatleetive et Halte-Garderie
Jardins Saint Padl Paris (750809147-750812612) est classée en :

e catégorie A pour I'eau du robinet ;

e catégorie B pour lair: «les aménagements et Ussges actuels
permettent de protéger les personnes des expasiiox pollutionsgue
les pollutions soient potentielles ou avérées. Medalités de gestion de
I'information doivent cependant étre mises en plager expliquer ce qui
doit étre fait si les aménagements ou les usagediglex venaient a étre
modifiés ».

Dans I'hypothese d’'une dégradation de la dalle d@ument de I'établissement
(perforation ou démantelement lors de travaux disagéments), qui n’assurerait
alors plus son réle protecteur, la qualité de liatérieur pourrait tendre vers la
qualité de l'air mesurée sous la dalle (et dépassmrs la borne basse des
intervalles de gestion). Ceci amene a recommaredaerdintien de cette dalle en
bon état.
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Cet avis concerne la configuration actuelle de I'éblissement et se base sur
les connaissances techniques et scientifiques du ment, au regard de la
méthodologie mise en ceuvre dans le cadre de la déutee.





