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INCENDIE
Zones 1, 2 et 3 — Poste 6
Ateliers impactés Dépotage des farines animales
Matiéres concernées par l'incendie Combustibles : mélange pneus/RBA et sciures
imprégnées
V 2 Stock au départ de I'incendie :
allme Senesms 50 tonnes de pneus/RBA (zone 1)
150 tonnes de sciures (zone 2)
100 tonnes de poussiéres (zone 3)
Date et heure de l'incendie Le 7 septembre vers 7 :30

Participants a I’analyse

L’analyse a été effectuée le 8 septembre au matin, soit le mendemain de 'incendie, en presence de
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1) LES FAITS

1-1) Les circonstances / contexte (avant)

Au matin du lundi 07 septembre, la ligne de cuisson était en opérations normales et stables.

Vers 7 :25, le pupitreur regoit un appel téléphonique de _ salarié d’Usinet, qui se trouve & proximité de la
zone de stockage des pneus/RBA (dite « zone 1 ») et avertit de la presence de fumée. Il précise qu'il observe de la
fumée au-dessus du grappin de la zone 1.

Le pupitreur contréle a la caméra et constate des flammes nues au-dessus du grappin. Il alerte immédiatement le reste
de I'équipe de fabrication : I'électro-rondier, le chef de fabrication en poste et le responsable de la production de I'usine se
rendent sur place immédiatement.

1-2) Intervention par I'usine

A leur arrivée ils constatent
- Que la position du grappin est tout au fond de la zone, en position haute, au-dessus de la trémie d'injection
(position d’attente normale du grappin quand il est entre 2 séquences de travail).
- De I'huile s'écoule du dessus du grappin dans la trémie
- Qu'un accés par le dessus du grappin au 3eme étage les exposerait aux gaz de combustion, dans un espace
clos avec accumulation de matiéres fines et un unique accés par échelle a crinoline.

lls decident de manceuvrer le grappin en manuel : ils pilotent le grappin pour le ramener a I'entrée de la fosse, le mettent
en position basse, et ils s’attaquent au feu & 'aide d’un extincteur. lis parviennent a éteindre le feu.

Néanmoins, le feu a pris en plusieurs endroits le long de la fosse de la Zone 1, notamment au fond du stock et a I'entrée
du stock. Ces départs de feu sont liégs a de I'huile incandescente qui est tombé du dessus du grappin pendant sa
translation, sur la matiére combustible stockée dans la fosse.

lls demandent alors au pupitreur simultanément d’appeler les pompiers et de déclencher le systéme d'inondation par
sprinkler.

- L’appel aux pompiers est donné a 7 :36.

- Pour le systéeme de sprinklers, le pupitreur les informe en retour qu’une vanne (la vanne 901, d’alimentation en

eau du réseau des sprinklers) est en défaut, et empéche le déclenchement du réseau.

Cette vanne 901 est au niveau de la fosse : I'équipe tente de la manceuvrer manuellement, mais sans succés. L'équipe
tente aussi de déclencher le réseau au bouton d’'urgence sur place, sans succes.
L'équipe parvient a maitriser le départ de feu qui leur est accessible a I'entrée de la fosse, mais ne peuvent que constater
le développement d’'un incendie a partir du second départ, en milieu de fosse, qui leur est totalement inaccessible.

1-3) Intervention du SDIS

Le feu se propage trés rapidement, et notamment a la zone de stockage mitoyenne (zone 2) oll sont stockées les sciures
imprégnees, et a la zone 3, mitoyenne de la zone 2, inutilisée, mais qui renferme une accumulation de poussiéres liées
aux opérations de la zone 2 depuis leur démarrage. Le niveau de stock dans la fosse de la zone 1 est d’environ 40 a 50
tonnes. Le niveau de stock dans la zone 2 est estimé a environ 150 & 200 tonnes. Les poussiéres accumulées dans la
zone 3 potentiellement jusque 100 tonnes. Un épais panache noir s'éléve au-dessus du batiment.

Un premier véhicule d'intervention du SDIS arrive sur le lieu de I'incendie a 7 145, soit moins de 10 minutes aprés I'appel.
lls sont familiers avec le site et décident sur le champ de protéger le silo adjacent qui stocke les farines animales.

lls confirment la matérialité du feu, ce qui déclenche un alerte de niveau 3 de la part du SDIS. Dans les 30 minutes
suivantes, plus d'une dizaine de véhicules du SDIS arrivent sur place, y compris un poste de commandement.
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Les pompiers mobilisent progressivement leurs moyens, adaptent leur chaine de commandement et vers 9 :15
- Le feu est maitrisé,
- Tout risque de propagation ultérieur est écarté,
- Tout risque de pollution de I'eau ou de pollution significative de I'air est également écarté.
La conférence avec les services de la préfecture organisée a 10 :00 confirme ces éléments.
Les pompiers se concentrent alors pour le reste de la journée sur la prévention de toute propagation par réseau (tapis,
conduites, galeries) et a la lutte contre les reprises de feu. Réalisation de mesures CO (résultat a 2 ppm).

Le dispositif pompier est levé a 16h, la derniere équipe de surveillance quitte le site a 21 :00, avec mise en place d'une
surveillance demandée aux équipes de I'usine et complétée par des rondes de leur part, leur équipement restant déployé
a demeure durant toute la nuit.

1-4) Gestion des eaux d’extinctions

Dés le début de l'intervention des pompiers (8h), application de la procédure 115, relative au confinement des eaux
d'extinction d’'incendie : fermeture de la vanne en amont du décanteur numéro 2 pour diriger les eaux d'extinction vers le
bassin de rétention.

Réalisation par les pompiers (service risques technologiques) de 3 prélévements sur les eaux résiduelles dirigées dans le
bassin de rétention : RAS sur pH, Matiéres en suspension et Conductivité.

1-5) Mesures de prévention réalisées dans le cadre de la gestion de crise

Le four a été arrété, de fagon préventive a 9 :00. Remise en chauffe a 14 :00, pour une production & 16 :30.

Evacuation, rassemblement et comptage du personnel a partir de 8 :15 environ. Une information sur la situation est
donnée au personnel rassemblé vers 8 :30. Une seconde information est donnée a I'ensemble du personnel en fin de
journée

L'entrée a I'usine a été condamnée pour tous les camions de 8 :20 a 9 :20, y compris pour les camions venant charger
du ciment. Réouverture dés que les pompiers ont donné I'avis que le feu était maitrisé, sans risque de propagation.
Information des principales parties prenantes internes et externes (maires, administrations, siége)

1-6) Les dégats

Pas de dommage corporel a déplorer lors de cette intervention

Les dégats matériels concernent essentiellement les ateliers zone 1 et zone 2, depuis la réception jusqu’au tapis 110.
Pas d'impact sur le circuit vers préca (tapis 110 et suivants) ni sur les ateliers DSB1, DSB2.

Les cables d'alimentation électrique du dépotage des farines animales sont détruits rendant la réception de ce flux
impossible.

Sur les zones 1 et 2, les dommages sont a évaluer concernant
- Les équipements, probablement trés endommagés
o Guirlandes et commande des grappins
o Trémie d'injection et son tapis
o Doseurs
o Tapis collecteur des doseurs
- Les structures
o Structure métallique des zones
o Structure du batiment des tremies/doseurs
o Bardages
o Toitures
- Ladistribution électrique
o Tous chemins de cables entre les équipements et le poste 6
o Poste6
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Cet incendie génére un grand volume de déchets humides. Les pompiers recommandent d'évacuer rapidement ces
derniers en vidant les fosses.

1-4) Les suites

Point le 08/09/2020 avec les pompiers.
Intervention d'un véhicule et d’'une équipe le 8 septembre au matin :

- Arrosage du TP110 et dégagement des combustibles & proximité ot des fumeroles sont détectés.
- Arrosage de la fosse de la zone 3, oli la combustion continue (faiblement)

Nouvelle intervention d'un véhicule I'aprés-midi du mardi 8 septembre pour vérification de la complete extinction du feu.

2 ) ANALYSE DE L'ACCIDENT (Méthode arbre des causes)
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Cause
électrique ?

N\

Cause

Echauffement du

Détérioration
meécanique des

Présence de
matiere
combustible
dans la fosse

Chute de
particules
incandescentes
dans la fosse

—p

Incendie
Z1

Case de stockage
de matiére
combustible a l'air
libre

scani > T . —» T
mecanique systeme joints hydrauliques ﬁ Fuite d’huile
Marche continue \
Pompe hydraulique ? Huile brulante qui
s'écoule de la partie
supérieure du grappin \
Poussngzre Ly
Un seul acces 'accumulee au
possible par niveau du grappin
crinoline
Pas d'accés Sortie du grappin Mouyement du
Départ de feu et possible pour pour éteindre —P grappin au-dessus
risque de fumées éteindre lincendie 1| [lorigine I'incendie de la zone de
toxiques du haut de la fosse avec extincteur combustibles
Pas de circuit de / Accés aux vannes
repli Pas de moyen fixe manuelles de noyage
pour éteindre un situées en Z1 rendu -
départ d'incendie au dangereux (fumées, CO)
niveau du grappin

| Systéme d’extinction pas testé récemment

DI  renseignée par
Intervention non soldée

vanne 901

la fabrication. Jr

Systéme d'ouverture défaillant de

la

>

Pas d'ouverture de
la vanne motorisée
901 (manuelle et
automatique)

Pas de noyage a
I'eau des départs de
feu

Dysfonctionnement
du systtme de
sprinkler en place

a

/

Fermeture de la vanne d’alimentation du
circuit normalement cadenassée ouverte

la trémie

Pas de moyen de
lutte fixe pour un
départ de feu dans
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3) ACTIONS — RECOMMANDATIONS
Quoi Qui Quand Suivi
Modalités organisationnelles / Humaines :

- Contréle de I'historique de fonctionnement du grappin Z1 Automaticiens 08/09/2020

- Tester les moyens de lutte existants sur les autres installations Sarah Montigny/ Fin
Sce fabrication septembre

- Mise a jour des documents existants pour la défense incendie sous forme
d'un plan de défense incendie pour chaque installation combustible, sur le
modéle du PDI existant pour les solvants. Inclure

o Stratégies et scénarios d’intervention

o Inventaire des moyens, consignes, fiches d'intervention, postes
électriques ou coupures a réaliser, plans mis a jour, identification
et localisation des vannes, conduite a tenir

o Périodicité et suivi des tests

o Organisation des documents et leur mise a disposition

o Formation du personnel

- Clarifier la transmission des DI de la fabrication vers le service électrique et
leur cléture, avec le résultat de l'intervention

- Tenir un registre des installations de lutte incendie en défaut

- Adapter la procédure de gestion de crise du site en prenant en compte le
REX de l'accident (guidage secours, verrouillage information, gestion des

Direction Usine

Vincent Prost
/ Rodolphe Grenier

Fabrication

Mi novembre
2020

Fin
septembre

15
septembre
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camions PL)

Matériel :

o

(6]
(0]

@)

o

- Pour la nouvelle installation :

Prévoir un systéme de contréle de température dans les fosses
(caméra thermique / contréle CO ?)

Instrumenter les équipements embarqués sur le grappin
Adapter le systéme d’extinction / noyage de la nouvelle
installation aux différents scénarios d’incendie possibles

Revoir la localisation et I'identification des vannes / portique de
lutte contre I'incendie

Prévoir un chemin de fuite dans les zones d'intervention

- Vérifier sur les installations existantes les moyens d’extinction a disposition
et les adapter

DPI / usine

Usine

A définir
dans le cadre
de l'ingénierie
des travaux de
remise en état

Actions a
planifier
suite aux
tests (voir ci-
dessus)

4) OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES
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Observations terrains indépendantes de l'accident






