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Identification de l'établissement

Identifiant de l'établissement
SSP0004136

Nom usuel BONNA SABLA
Commune(s) 13055 MARSEILLE
Plan de situation

Fond de carte PLAN IGN ©

Nombre d'information de l'administration 1
Historique des informations de
l'administration

Identifiant Date de début Date de fin Date de dernière mise à jour
SSP000413601 02/09/2013

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de
l'administration SSP000413601

Date de dernière mise à jour 02/09/2013
Statut de l'instruction En cours
Nom Usuel Non renseigné
Autre(s) identifiant(s) 13.0143 (BASOL)

Environnement au 02/09/2013

Description du site:
ONYX (Ex BONNA SABLA) à Marseille (11e)

Ce site a été exploité par la société des TUYAUX BONNA. Le premier AP d'autorisation date du
22/11/1947 et le dernier du 16/01/1985. Les activités de l'entreprise consistaient en la fabrication
de tuyaux en béton armé de grandes dimensions. Le site a été repris par ONYX en 2005.

Description qualitative:

Sur ce site, plusieurs études environnementales ont été réalisées. La première en Mars 2003 a
mis en évidence plusieurs sources de pollutions potentielles : installations de stockage/distribution
de  fioul,  l'atelier  de  moulage/démoulage  de  béton  et  une  contamination  supposée  des  eaux
souterraines par déversement de produits hydrocarbonés utilisés sur le site. Les campagnes de
prélèvements de sols et d'eaux souterraines en Septembre 2004 et Mai 2005 ont mis en évidence
des indices hydrocarbures supérieurs à la Valeur de Définition de Source Sol (VDSS) au droit de
l'atelier de moulage/démoulage du béton. Un acte de vandalisme sur un transformateur aux PCB a
souillé les sols. Aucune pollution des eaux souterraines n'est répertoriée.
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Suite à l’acquisition en 2005 d'une partie du site par ONYX (17 715 m²), une mise en sécurité a été
effectuée sur les parcelles acquises. Ainsi, les cuves de fioul ont été vidées, les terres polluées
aux PCB excavées, les bassins de décantation ont été mis en sécurité. Les déchets issus de la
vidange des cuves ont été envoyés en incinération. Les eaux des bassins de décantation ont été
pompées et envoyées en incinération pour une partie (20 tonnes), l'autre partie ayant été envoyée
en STEP. Les boues des bassins de décantation sont caractérisées par des teneurs en métaux
lourds non négligeables (Plomb, Zinc, Vanadium et Chrome) et ont été envoyées en ISDD (28,18
tonnes). Les bassins ont été nettoyés et les eaux de lavage (12,22 tonnes) ont été incinérées. Ils
ont été remblayés. Le local transformateur a été détruit et les terres polluées ont été éliminées
(45,28 tonnes en incinération et 80,26 en ISDND. Les analyses des fonds de fouilles montraient
des dépassement des teneurs maximales en PCB (0,5 mg/kg MS). Une nouvelle intervention a été
réalisé en Janvier 2006 et 188,60 tonnes de terres contaminées ont été envoyées en ISDND. Les
analyses de fonds de fouilles montraient des teneurs résiduelles inférieures à 0,01 mg/kg MS. Les
fouilles ont été remblayées avec 239,10 tonnes de matériaux sains.

Les terrains peuvent donc être utilisés pour un usage industriel.

Ce site ne nécessite plus d'actions de la part de l'administration.
Description Sur ce site, plusieurs études environnementales ont été réalisées. La première en Mars 2003 a

mis en évidence plusieurs sources de pollutions potentielles : installations de stockage/distribution
de  fioul,  l'atelier  de  moulage/démoulage  de  béton  et  une  contamination  supposée  des  eaux
souterraines par déversement de produits hydrocarbonés utilisés sur le site. Les campagnes de
prélèvements de sols et d'eaux souterraines en Septembre 2004 et Mai 2005 ont mis en évidence
des indices hydrocarbures supérieurs à la Valeur de Définition de Source Sol (VDSS) au droit de
l'atelier de moulage/démoulage du béton. Un acte de vandalisme sur un transformateur aux PCB a
souillé les sols. Aucune pollution des eaux souterraines n'est répertoriée.

Suite à l’acquisition en 2005 d'une partie du site par ONYX (17 715 m²), une mise en sécurité a été
effectuée sur les parcelles acquises. Ainsi, les cuves de fioul ont été vidées, les terres polluées
aux PCB excavées, les bassins de décantation ont été mis en sécurité. Les déchets issus de la
vidange des cuves ont été envoyés en incinération. Les eaux des bassins de décantation ont été
pompées et envoyées en incinération pour une partie (20 tonnes), l'autre partie ayant été envoyée
en STEP. Les boues des bassins de décantation sont caractérisées par des teneurs en métaux
lourds non négligeables (Plomb, Zinc, Vanadium et Chrome) et ont été envoyées en ISDD (28,18
tonnes). Les bassins ont été nettoyés et les eaux de lavage (12,22 tonnes) ont été incinérées. Ils
ont été remblayés. Le local transformateur a été détruit et les terres polluées ont été éliminées
(45,28 tonnes en incinération et 80,26 en ISDND. Les analyses des fonds de fouilles montraient
des dépassement des teneurs maximales en PCB (0,5 mg/kg MS). Une nouvelle intervention a été
réalisé en Janvier 2006 et 188,60 tonnes de terres contaminées ont été envoyées en ISDND. Les
analyses de fonds de fouilles montraient des teneurs résiduelles inférieures à 0,01 mg/kg MS. Les
fouilles ont été remblayées avec 239,10 tonnes de matériaux sains.

Les terrains peuvent donc être utilisés pour un usage industriel.

Ce site ne nécessite plus d'actions de la part de l'administration et va basculer dans BASIAS.
Polluant(s) identifié(s) Polluant identifié

Hydrocarbures et indices liés
PCB (arochlors), PCT, Dioxines, Furanes (PCDD, PCDF)

Action(s) instruite(s)
Type

d'action
Type

études /
travaux

Date de
début -
Date de

fin

Milieux Mesure
de

sécurité

Traitement
in situ

Traitement
sur

etablissement
/ hors

etablissement

Traitement
rejets

Exécution
des travaux

de
réhabilitation

Mesure
de

sécurité
du site

- ✓
Evacuation
de produits

ou de
déchets

✓ Pompage
de

rabattement
ou de

récupération

Description

Type
d'action

Type
études /
travaux

Date de
début -
Date de

fin

Milieux Mesure
de

sécurité

Traitement
in situ

Traitement
sur

etablissement
/ hors

etablissement

Traitement
rejets

Exécution
des travaux

Travaux
de

- ✓ Sol -
Sous-sol

✓
Elimination
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de
réhabilitation

dépollution en
installation

de
stockage

des
déchets

dangereux
(ISDD)
✓

Incinération

Description

Type
d'action

Type
études /
travaux

Date de
début -
Date de

fin

Milieux Mesure
de

sécurité

Traitement
in situ

Traitement
sur

etablissement
/ hors

etablissement

Traitement
rejets

Exécution
des travaux

de
réhabilitation

Travaux
de

dépollution

- ✓ Sol -
Sous-sol

✓
Elimination

en
installation

de
stockage

des
déchets

non
dangereux
(ISDND)

✓
Méthode
thermique

Description

Type
d'action

Type
études /
travaux

Date de
début -
Date de

fin

Milieux Mesure
de

sécurité

Traitement
in situ

Traitement
sur

etablissement
/ hors

etablissement

Traitement
rejets

Etude SSP
et ingénierie
des travaux

de
réhabilitation

Diagnostic
et Analyse

- ✓ Sol -
Sous-sol

Description

Carte(s) et plan(s) Non renseigné(s)
Carte(s) et plan(s)

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
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Parcelle(s) concernée(s) Commune Feuille Section Numéro Code dép.
MARSEILLE 1 0O 26 13
MARSEILLE 1 0O 32 13
MARSEILLE 1 0O 33 13

Obligation(s) règlementaire(s) liée(s) aux parcelles - SIS/SUP (1/1)

Identifiant de l'obligation règlementaire
liée à la parcelle SSP00041360101

Identifiant de l'information de
l'administration liée à l'obligation
réglementaire

SSP000413601

Ancien identifiant SIS 13SIS06397
Type d'obligation réglementaire Secteur d'Information sur

les Sols (SIS) Servitude d'Utilité Publique (SUP)

X

Code INSEE Non renseigné
Date de dernière mise à jour 30/09/2020
Date de l'Arrêté Préfectoral Non renseignée
Nom(s) Usuel(s) Non renseigné
Description au 02/09/2013

Description du site:
ONYX (Ex BONNA SABLA) à Marseille (11e)

Ce site a été exploité par la société des TUYAUX BONNA. Le premier AP d'autorisation date du
22/11/1947 et le dernier du 16/01/1985. Les activités de l'entreprise consistaient en la fabrication
de tuyaux en béton armé de grandes dimensions. Le site a été repris par ONYX en 2005.

Description qualitative:

Sur ce site, plusieurs études environnementales ont été réalisées. La première en Mars 2003 a
mis en évidence plusieurs sources de pollutions potentielles : installations de stockage/distribution
de  fioul,  l'atelier  de  moulage/démoulage  de  béton  et  une  contamination  supposée  des  eaux
souterraines par déversement de produits hydrocarbonés utilisés sur le site. Les campagnes de
prélèvements de sols et d'eaux souterraines en Septembre 2004 et Mai 2005 ont mis en évidence
des indices hydrocarbures supérieurs à la Valeur de Définition de Source Sol (VDSS) au droit de
l'atelier de moulage/démoulage du béton. Un acte de vandalisme sur un transformateur aux PCB a
souillé les sols. Aucune pollution des eaux souterraines n'est répertoriée.

Suite à l’acquisition en 2005 d'une partie du site par ONYX (17 715 m²), une mise en sécurité a été
effectuée sur les parcelles acquises. Ainsi, les cuves de fioul ont été vidées, les terres polluées
aux PCB excavées, les bassins de décantation ont été mis en sécurité. Les déchets issus de la
vidange des cuves ont été envoyés en incinération. Les eaux des bassins de décantation ont été
pompées et envoyées en incinération pour une partie (20 tonnes), l'autre partie ayant été envoyée
en STEP. Les boues des bassins de décantation sont caractérisées par des teneurs en métaux
lourds non négligeables (Plomb, Zinc, Vanadium et Chrome) et ont été envoyées en ISDD (28,18
tonnes). Les bassins ont été nettoyés et les eaux de lavage (12,22 tonnes) ont été incinérées. Ils
ont été remblayés. Le local transformateur a été détruit et les terres polluées ont été éliminées
(45,28 tonnes en incinération et 80,26 en ISDND. Les analyses des fonds de fouilles montraient
des dépassement des teneurs maximales en PCB (0,5 mg/kg MS). Une nouvelle intervention a été
réalisé en Janvier 2006 et 188,60 tonnes de terres contaminées ont été envoyées en ISDND. Les
analyses de fonds de fouilles montraient des teneurs résiduelles inférieures à 0,01 mg/kg MS. Les
fouilles ont été remblayées avec 239,10 tonnes de matériaux sains.

Les terrains peuvent donc être utilisés pour un usage industriel.

Ce site ne nécessite plus d'actions de la part de l'administration.
Carte(s) et plan(s) Non renseigné(s)
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Carte(s) et plan(s)

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Parcelle(s) concernée(s) Commune Feuille Section Numéro Code dép.
MARSEILLE 1 0O 26 13
MARSEILLE 1 0O 32 13
MARSEILLE 1 0O 33 13
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