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Nombre d'information de l'administration 1
Historique des informations de
l'administration

Identifiant Date de début Date de fin Date de dernière mise à jour
SSP000053501 26/06/2017

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de
l'administration SSP000053501

Date de dernière mise à jour 26/06/2017
Statut de l'instruction En cours
Nom Usuel Non renseigné
Autre(s) identifiant(s) 38.0221 (BASOL)

Environnement Entre 1970 et  2004 une activité de fabrication d’encres à base d’eau et  de vernis à base de
solvants  a  eu  lieu  sur  le  site.  Des diagnostics  ont  été  réalisés  en 1993 et  2003 montrant  la
présence de polluants dans les sols (plomb, zinc, BTEX et PCB). Une pollution de la nappe aux
solvants chlorés à également été constatée. Les travaux de dépollution ont conduit à laisser une
pollution résiduelle, en l'absence de restriction d'usage.

Description La première étude du site a été réalisée par la société DHV Burrow-Crocker Consulting en 1993.
Un diagnostic initial du site a alors été effectué. 12 sondages ont été creusés et 4 piézomètres ont
été implantés sur le site.

Les résultats des analyses ont mis en évidence une contamination des sols en :
- Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques (BTEX) :
. Toluène (118 mg/kg) ;
. Xylène (33 mg/kg).
- Métaux Lourds
. Plomb (919 mg/kg) ;
. Zinc (14 800 mg/kg) ;
- Polychlorobiphényles (PCB a 14 mg/kg).

Suite à ces analyses, DHV a recommandé la mise en place d’un suivi de la qualité des eaux

500 m

Emplacement de l'établissement

Fiche Infosols - SSP0000535 https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/instruction/SSP000...

1 sur 4 13/02/2025, 13:58



souterraines avec des analyses en BTEX, Hydrocarbures Totaux (HCT) et Composés Organiques
Halogénés Volatils (COHV).

Quatre campagnes de suivi  de la qualité des eaux souterraines ont eu lieu entre les mois de
décembre 1994 et février 2002. Aucune contamination n’a été relevée pendant cette période si ce
n’est en Tétrachloroéthylène (PCE) à des concentrations de 15 µg/l.

Dans  le  cadre  de  la  cessation  d’activité  de  la  société  HOLLIDAY  Encre,  des  investigations
complémentaires ont  été menées par  la  société ERM en 2004.  Lors de cette étude,  3 cuves
enterrées  ont  été  retirées  et  acheminées  en  zone  de  traitement  adaptée.  3  sondages  ont
également été effectués. Aucune contamination n’a été décelée dans les sols ou dans les eaux.

Une Étude Simplifiée des Risques (ESR) menée par ERM a eu lieu sur le site en juin 2005.
Les 14 sondages réalisés ont permis la détection de pollutions localisées des sols en :
- Métaux lourds :
. Chrome (410 mg/kg) ;
. Arsenic (19 mg/kg) ;
. Plomb (200 mg/kg).
- BTEX (Xylène à 6,1 mg/kg) ;
- COHV (TCE à 0,15 mg/kg).

Une contamination des eaux souterraines a également été observée avec des concentrations en
HCT de l’ordre de 170 µg/l et de PCE à 7,2 µg/l.

Lors de cette ESR, prés de 16 m3 de terres contaminées ont été excavées et acheminées en zone
de  traitement  adaptée.  Les  fosses  ont  ensuite  été  comblées  avec  des  matériaux  sains.  Les
analyses  portant  sur  les  terres  excavées  ont  montré  des  teneurs  en  Plomb  et  en  Chrome
atteignant respectivement 1 200 mg/kg et 200 mg/kg.

ERM  a  recommandé  en  conclusion  de  cette  étude  la  mise  en  place  d’un  suivi  des  eaux
souterraines en HCT, BTEX et COHV.

Le suivi des eaux sera imposé par l’inspection des installations classées par le biais de l’arrêté
préfectoral du 16/03/2006. La fréquence des campagnes a été fixée comme trimestrielle et les
analyses ont porté sur les paramètres recommandés par ERM.

Sept  campagnes ont  été réalisées entre le  04/05/2006 et  le  30/05/2009.  Durant  deux de ces
campagnes,  les  eaux  souterraines  ont  montré  une  contamination  en  COHV  avec  un  pic  de
50,8 µg/l en TCE+PCE le 20/11/2007.

Polluant(s) identifié(s) Polluant identifié
Benzène et dérivés / Somme de benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes (BTEX)

COHV, solvants chlorés, fréons
COHV, solvants chlorés, fréons / Trichloroéthylène

Hydrocarbures et indices liés
Metaux et métalloïdes / Arsenic
Metaux et métalloïdes / Chrome
Metaux et métalloïdes / Plomb
Metaux et métalloïdes / Zinc

PCB (arochlors), PCT, Dioxines, Furanes (PCDD, PCDF)

Action(s) instruite(s)
Type

d'action
Type

études /
travaux

Date de
début -
Date de

fin

Milieux Mesure
de

sécurité

Traitement
in situ

Traitement
sur

etablissement
/ hors

etablissement

Traitement
rejets

Etude SSP
et ingénierie
des travaux

de
réhabilitation

Diagnostic
et Analyse

- ✓ Sol -
Sous-sol

Description

Type
d'action

Type
études /
travaux

Date de
début -
Date de

fin

Milieux Mesure
de

sécurité

Traitement
in situ

Traitement
sur

etablissement
/ hors

etablissement

Traitement
rejets

Etude SSP
et ingénierie

Diagnostic
et Analyse

- ✓ Eaux
souterraines
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des travaux
de

réhabilitation

Description

Type d'action Type études /
travaux

Date de début - Date
de fin

Milieux

Surveillance Surveillance
environnementale

23/05/2006 - ✓ Eaux souterraines

Description Résultat de la surveillance à la date du 2009-05-20 : LA SITUATION
RESTE  STABLE  Commentaire  :  La  dernière  campagne  ayant  été
transmise à l'inspection des installations classées date du 20/05/2009.
A  cette  date,  7  campagnes  avaient  été  effectuées.  Seules  deux
campagnes ont montré une contamination des eaux souterraines au
droit du site. Le paramètre impactant était les COHV (PCE+TCE) et la
concentration  maximale  a  été  observée  le  20/11/2007  à  50.8  µg/l.
Aucune contamination n'a été détectée lors de la dernière campagne
de suivi.

Carte(s) et plan(s) Non renseigné(s)
Carte(s) et plan(s)

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Parcelle(s) concernée(s) Commune Feuille Section Numéro Code dép.
LE PONT DE CLAIX AD 99

Obligation(s) règlementaire(s) liée(s) aux parcelles - SIS/SUP (1/1)

Identifiant de l'obligation règlementaire
liée à la parcelle SSP00005350101

Identifiant de l'information de
l'administration liée à l'obligation
réglementaire

SSP000053501

Ancien identifiant SIS 38SIS01837
Type d'obligation réglementaire Secteur d'Information sur

les Sols (SIS) Servitude d'Utilité Publique (SUP)

X

Code INSEE Non renseigné
Date de dernière mise à jour 30/09/2020
Date de l'Arrêté Préfectoral Non renseignée
Nom(s) Usuel(s) Non renseigné
Description Entre 1970 et  2004 une activité de fabrication d’encres à base d’eau et  de vernis à base de

solvants  a  eu  lieu  sur  le  site.  Des diagnostics  ont  été  réalisés  en 1993 et  2003 montrant  la
présence de polluants dans les sols (plomb, zinc, BTEX et PCB). Une pollution de la nappe aux
solvants chlorés à également été constatée. Les travaux de dépollution ont conduit à laisser une
pollution résiduelle, en l'absence de restriction d'usage.

Carte(s) et plan(s) Non renseigné(s)
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Carte(s) et plan(s)

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Parcelle(s) concernée(s) Commune Feuille Section Numéro Code dép.
LE PONT DE CLAIX AD 99
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