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Fond de carte PLAN IGN ©

Nombre d'information de l'administration 1
Historique des informations de
l'administration

Identifiant Date de début Date de fin Date de dernière mise à jour
SSP000880101 08/10/2013

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de
l'administration SSP000880101

Date de dernière mise à jour 08/10/2013
Statut de l'instruction En cours
Nom Usuel Non renseigné
Autre(s) identifiant(s) 38.0039 (BASOL)

Environnement Le site est implanté au 415 rue de la Savoie, sur la commune de Saint clair de la Tour (38).

La superficie totale du site est de 43 297 m².

La Bourbe s'écoule d'est en ouest en bordure immédiate du site. Une activité de pêche y est
pratiquée.

Le canal Mouturier s'écoule sous le site puis au nord de la route nationale.

Une nappe d'eaux souterraines se trouve au droit du site entre 18 et 25 m de profondeur. Le sens
d'écoulement est orienté d'est en ouest.

Le réseau piézométrique est constitué de 3 piézomètres : PZ amont, PZ 1 aval et PZ 2 aval.

La société DICKSON a démarré son activité de fabrication textiles sur le site depuis 1917 sur un
terrain vierge auparavant.
L’activité  de  teinture  -  apprêt  a  été  à  l’origine  d'une  pollution  des  eaux.  Elle  est  désormais
définitivement arrêtée.
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Le risque potentiel  majeur de pollution reste celui  de la nappe phréatique par défaillance des
dispositifs d’étanchéité.

L'ensemble du site, en activité est gardienné, clôturé, avec interdiction d'accès.

La société bénéficie d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 02/05/2000 pour l'emploi
ou le stockage de produits très toxiques, de matières caoutchouc et l'application, la cuisson, le
séchage de vernis, peinture, colle, etc.

La société est toujours en fonctionnement.

Description Cet établissement relève des critères de la circulaire du 03/04/1996 relative aux études de sol.

Cette circulaire prévoit la réalisation de diagnostics initiaux et de l'évaluation simplifiée des risques
sur les sites industriels en activité. L'objectif de ces études est de classer les sites, au regard de la
pollution du sol et du sous–sol en trois groupes :
- Les sites "banalisables" pour l'usage déclaré (actuel ou prévu)
- Les sites à surveiller
- Les sites nécessitant des investigations approfondies.

L'étude de sols (diagnostic initial et ESR) a été imposée à l'exploitant par arrêté préfectoral du
01/12/98.

En 2001, une fuite estimée à 150 m3, a été constatée au niveau du bassin en béton contenant
initialement 200 m3 d'eau et 200 à 300 L d'acide sulfurique.

Le diagnostic initial a été établi le 17/12/2005 et l'ESR le 24/01/2005.

Les sources de pollution potentielles identifiées lors de l'étape A sont :
- la zone de stockage des anciens fûts à même le sol (remblayée) ;
- la zone de brûlage des palettes ;
- l'ancien bassin de décantation et traitements des effluents ;
- l'ancienne zone de lagunage ;
- les cuves aériennes de fioul sur rétention, et anciens stockages boues.

9 sondages des sols ont été réalisés sur les différentes zones sources identifiées :

- de l'arsenic a été identifié dans tous les sondages avec un maximum de 44,5 mg/kg au droit de la
zone de brûlage des palettes ;
- du chrome a été identifié dans tous les sondages dont deux à 279 mg/kg au droit de l'ancien
bassin de décantation et traitements des effluents et 140 mg/kg au droit de l'ancienne zone de
lagunage ;
- du cuivre a été décelé au droit de tous les sondages avec un maximum de 2100 mg/kg au droit
de l'ancien bassin de décantation et traitements des effluents ;
- des traces de nickel dans tous les sondages ;
- du plomb dans tous les sondages avec un maximum au droit de l'ancien bassin de décantation et
traitements des effluents, à 1680 mg/kg ;
- de l'antimoine dans tous les sondages, avec un maximum à 142 mg/kg au droit de - l'ancien
bassin de décantation et traitements des effluents ;
- présence d'hydrocarbure jusqu'à 840 mg/kg ;
- présence de 0,07 mg/kg de benzo(b)fluoranthène, 0,1 mg/kg de benzo(gui)pérylène et 0,07 mg/
kg  d'indéno(123cd)pyrène  au  droit  de  la  zone  de  stockage  des  anciens  fûts  à  même le  sol
(remblayée) ;
- présence de 0,23 mg/kg de phénanthrène, 0,45 mg/kg de fluoranthène, 0,34 mg/kg de pyrène,
0,21  mg/kg  de  benzo(a)anthracène,  0,19  mg/kg  de  chrysène,  0,24  mg/kg  de
benzo(b)fluoranthène, 0,13 mg/kg de benzo(k)fluoranthène, 0,27 mg/kg de benzo(a)pyrène, 0,16
mg/kg de benzo(gui)pérylène et 0,18 mg/kg d'indéno(123cd)pyrène au droit de la zone de brûlage
des palettes.

Suite aux résultats de l'ESR, le site est noté en classe 2, soit site à surveiller.

Le bureau d'études préconise la mise en place d'un réseau de surveillance de la nappe, des
investigations supplémentaires sur les eaux superficielles et les sédiments.

La couverture de la zone polluée à l'arsenic par une couche de bitume est prévue dans le cadre de
l'extension de la zone de stockage de la société.

Une surveillance des eaux souterraines a été mise en place depuis mars 2006.
Durant 3 années de campagnes, jusqu'en 2009, il a été constaté :
- au niveau de PZamont : deux impacts en chrome à 150 µg/L en juin 2006 et 470 µg/L en octobre
2007. la dernière campagne en juin 2009, ne montre aucun impact.
- au niveau de PZ1 aval : il a été décelé de l'antimoine entre 5 et 7,5 µg/L. la dernière campagne
en juin 2009, ne montre aucun impact.
- au niveau de PZ2 aval : aucun impact n'est avéré.

Polluant(s) identifié(s) Polluant identifié
Hydrocarbures et indices liés

Metaux et métalloïdes / Arsenic
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Polluant identifié
Metaux et métalloïdes / Chrome
Metaux et métalloïdes / Cuivre

PCB (arochlors), PCT, Dioxines, Furanes (PCDD, PCDF)

Action(s) instruite(s)
Type

d'action
Type

études /
travaux

Date de
début -
Date de

fin

Milieux Mesure
de

sécurité

Traitement
in situ

Traitement
sur

etablissement
/ hors

etablissement

Traitement
rejets

Exécution
des travaux

de
réhabilitation

Mesure
de

sécurité
du site

- ✓ Interdiction
d'accès (clôture...)
✓ Gardiennage
✓ Evacuation de
produits ou de

déchets
✓

Reconditionnement
de produits
dangereux,

Reconditionnement
de déchets

Description

Type
d'action

Type
études /
travaux

Date de
début -
Date de

fin

Milieux Mesure
de

sécurité

Traitement
in situ

Traitement
sur

etablissement
/ hors

etablissement

Traitement
rejets

Exécution
des travaux

de
réhabilitation

Travaux
de

dépollution

- ✓ Sol -
Sous-sol

✓
Elimination

en
installation

de
stockage

des
déchets

non
dangereux
(ISDND)

✓
Incinération

Description

Type
d'action

Type
études /
travaux

Date de
début -
Date de

fin

Milieux Mesure
de

sécurité

Traitement
in situ

Traitement
sur

etablissement
/ hors

etablissement

Traitement
rejets

Etude SSP
et ingénierie
des travaux

de
réhabilitation

Diagnostic
et Analyse

- ✓ Sol -
Sous-sol

Description

Type d'action Type études /
travaux

Date de début - Date
de fin

Milieux

Surveillance Surveillance
environnementale

28/02/2006 - ✓ Eaux souterraines

Description Résultat de la surveillance à la date du 2009-06-30 : LA SITUATION
RESTE STABLE Informations complémentaires : Seules des traces de
chrome sont identifiées lors de la campagne du 30/06/2009. Lors des
campagnes du 18/03/2009 et 17/12/2008, de l'antimoine a été détecté
respectivement à 5 et 7 µg/L.

Carte(s) et plan(s) Non renseigné(s)
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Carte(s) et plan(s)

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Parcelle(s) concernée(s) Commune Feuille Section Numéro Code dép.
SAINT CLAIR DE LA TOUR AE 267 38

1000 m

Emprise Instruction

Fiche Infosols - SSP0008801 https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/instruction/SSP000...

4 sur 4 13/02/2025, 14:02


