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Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de l'administration
SSP000853701

Date de dernière mise à jour 28/10/2013
Statut de l'instruction En cours
Nom Usuel Non renseigné
Autre(s) identifiant(s) 69.0075 (BASOL)

Environnement Le site occupe une superficie de plus de 82 000 m² sur la commune de Saint Priest, dans le département du Rhône.

Il se situe à plus de 5 km de tous cours d'eau superficielle.

Une nappe d'eau souterraines s'écoule  au droit  du site  en direction du nord-ouest.  Son niveau statique évolue vers  10 m de
profondeur, soit environ 190 mNGF.

Cet aquifère est exploitée par 3 captages pour l'alimentation en eau des industrie situés dans un rayon de 1,4 km autour du site. 3
champs captant pour l'approvisionnement en eau potable sont également implanté à proximité du site:
- Le captage de Romanette se situe à 3,5 km au sud-ouest ;
- Le captage des 4 Chênes est situé à 3,6 km à l'est/sud-est ;
- Le captage de la Ferme Pitiot est implanté à 3,2 km au sud.

Le site ne se trouve dans aucun des périmètres de protection de ces ouvrages.

Le dépôt à été créé en 1947 sur une ancienne emprise de la SNCF. L'arrêté d'autorisation a été signé le 26/08/1948 pour une
capacité de 2 980 m3 de liquide inflammable de 2eme catégorie en bacs aérien.

La capacité des hydrocarbures autorisé a été progressivement augmentée jusqu'à atteindre aujourd'hui un volume de 93 910 m3
(Arrêté Préfectoral du 11/12/2000).

Le site a appartenu à la SNCF jusqu'au 23/08/1967, date à laquelle il  a été cédé à la société ANTAR. Le 14/10/1968,  le site
appartenait à la société RHIN-RHONE avant d'appartenir à la société BOLLORE ÉNERGIE le 3/11/1993. Cette société a fusionné
avec la CPA le 27/12/1995 pour formé la Société des Dépôts de Saint Priest (SDSP).

L'exploitation d'une cuve enterrée d'une contenance de 100 m3 d'éthanol a également été autorisée par l'arrêté du 16/01/2009. Le
volume exploitable est ensuite passé à 580 m3 suite à l'arrêté du 09/06/2012.

Le site est toujours exploité actuellement, clôturé et gardienné.
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Plan de situation

Fond de carte PLAN IGN ©
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Description Ce site s'est vu imposé par arrêté préfectoral du 12/08/98 une étude de sols conformément à la circulaire du 3/04/96.

Cette circulaire prévoit la réalisation de diagnostics initiaux et de l'évaluation simplifiée des risques (ESR) sur les sites industriels en
activité. L'objectif de ces études est de classer les sites, au regard de la pollution du sol et du sous-sol en trois groupes :
- les sites "banalisables" pour l'usage déclaré (actuel ou prévu)
- les sites à surveiller
- les sites nécessitant des investigations approfondies.

Le diagnostic prévu et  l’ESR ont été transmises à l'administration en août 2000. Des compléments et  éclaircissements ont  été
demandés à l'exploitant et ont été transmis à l'administration le 25/04/2001.

6 sondages ont été réalisés durant ces investigations mettant en avant une contamination des eaux souterraines en Hydrocarbures
Totaux (HCT). La concentration maximale observée atteint 1,24 mg/l.

L'ESR préconise un classement du site en catégorie 2: "à surveiller".

Suite à proposition de la DRIRE, l'arrêté préfectoral du 26/12/2001 a imposé à l'exploitant une surveillance mensuelle pendant un an.

Compte tenu des résultats de la campagne de surveillance mensuelle de la qualité des eaux souterraines effectuée pendant l'année
2002, l'exploitant a sollicité un allègement de la fréquence de contrôle (semestrielle au lieu de mensuelle). M Le Préfet a répondu
favorablement à cette demande par courrier du 16 juin 2003.

Un diagnostic initial ainsi qu'une ESR ont été réalisée sur la parcelle DT 68 par SOCOTEC le 27/10/2006. Jusqu'alors la parcelle ne
faisait pas partie du site.

Elle a accueillie une activité de casse automobile de 1980 à 1993 (les Établissements ROUX), puis la société AUTO PIECES SAINT
PRIEST (spécialisée dans la vente de pièces autos et de véhicules d'occasions. Entre 2000 et 2003, la société METALEX s'est
implantée sur le site pour exercer une activité de récupération de métaux et un centre de tri.

8 sondages ont été réalisés jusqu'à une profondeur de 2 m. les analyses effectuées sur les échantillons ont mis en évidence une
pollution des sols en Cuivre (teneur maximale de 260 mg/kg).

Le cuivre n'étant pas mobilisable d'après les expériences effectuées, l'ESR a classé le site en catégorie 3, "banalisable".

Les mêmes investigations ont été menées par le bureau d'étude ICF Environnement sur les parcelles DT 32, 45, 47 et 71 du site le
07/08/2007.

7 sondages ont été réalisés jusqu'à 5 m de profondeur confirmant la contamination des sols en Cuivre (140 mg/kg). Une pollution en
Polichlorobiphényls (PCB) a également été observée avec des teneurs maximales atteignant 13 µg/kg.

Suite aux teneurs en PCB observée, l'ESR a recommandée la surveillance des eaux souterraines au droit de la zone. La pollution au
cuivre n'étant pas à traiter compte tenu du fait qu'elle n'est pas mobilisable et que la société SDSP comptait mettre en place sur la
totalité de terrains de l'enrobé.

Polluant(s) identifié(s) Polluant identifié
Metaux et métalloïdes / Cuivre

PCB (arochlors), PCT, Dioxines, Furanes (PCDD, PCDF)

Action(s) instruite(s)
Type d'action Type études /

travaux
Date de

début - Date
de fin

Milieux Mesure de
sécurité

Traitement in
situ

Traitement
sur

etablissement
/ hors

etablissement

Traitement
rejets

Exécution des
travaux de

réhabilitation

Mesure de
sécurité du

site

- ✓ Interdiction
d'accès

(clôture...)
✓

Gardiennage

Description

Type d'action Type études /
travaux

Date de
début - Date

de fin

Milieux Mesure de
sécurité

Traitement in
situ

Traitement
sur

etablissement
/ hors

etablissement

Traitement
rejets

Etude SSP et
ingénierie des

travaux de
réhabilitation

Diagnostic et
Analyse

- ✓ Sol - Sous-
sol

Description

Type d'action Type études / travaux Date de début - Date de fin Milieux

Surveillance Surveillance environnementale - ✓ Eaux souterraines

Description Résultat de la surveillance à la date du 2002-12-31 : LA SITUATION S'AMELIORE

Carte(s) et plan(s) Non renseigné(s)
Carte(s) et plan(s)
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Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Parcelle(s) concernée(s) Commune Feuille Section Numéro Code dép.
SAINT PRIEST DT 25 69
SAINT PRIEST DT 32 69
SAINT PRIEST DT 39 69
SAINT PRIEST DT 45 69
SAINT PRIEST DT 47 69
SAINT PRIEST DT 62 69
SAINT PRIEST DT 68 69
SAINT PRIEST DT 70 69
SAINT PRIEST DT 71 69

Emprise Instruction
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