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Historique des informations de
l'administration

Identifiant Date de début Date de fin Date de dernière mise à jour
SSP001171901 16/11/2013

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de
l'administration SSP001171901

Date de dernière mise à jour 16/11/2013
Statut de l'instruction En cours
Nom Usuel Non renseigné
Autre(s) identifiant(s) 73.0147 (BASOL)

Environnement Un centre de tri est exploité (arrêté préfectoral du 10 mai 2007) au nord-est de la ville d'Albens,
entre la voie SNCF et une zone de marais, sur une surface totale de 33 000 m². Les différents
déchets triés sur le site sont : les papiers, les métaux, les Déchets Industriels Banals, de faibles
quantités de Déchets Industriels Dangereux et des huiles usagées.

D'après  les  données  fournies  par  la  carte  géologique  et  les  observations  faites  lors  de  la
réalisation de différents sondages, la succession des terrains est la suivante :
-  des remblais  issus des travaux de terrassement  consécutifs  à l'aménagement du site  :  leur
épaisseur est très variable, allant de quelques décimètres au niveau de la plate-forme nord-ouest
du site à 2 m d'épaisseur au niveau de la plate-forme centrale du site ;
- des alluvions modernes, formés par des sédiments détritiques de composition variable : argiles,
sables ou galet ;
- les moraines argiloterreuses à bloc qui se caractérisent pas une granulométrie très variée : des
blocs et des galets sont pris dans une matrice sablo-argileuse.

Les eaux souterraines au droit du site sont liées à la nappe d'accompagnement de la Deisse,
située à 250 m à l'est du site et s'écoulant du Nord en direction du Sud.

Entre le site ONYX et la Deisse s'étend un marécage correspondant au lieu-dit  "Les Grandes
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Reisses" qui est canalisé par un fossé.

L'ensemble de la partie Est de la commune d'Albens, dont fait partie le site, est classée en ZNIEFF
de  type  2  .  Le  site  est  donc  implanté  dans  un  "grand  ensemble  naturel  riche  offrant  des
potentialités biologiques importantes". Le site est également implanté à 400 m d'une ZNIEFF de
type 1 : "Les prairies humides et forêts alluviales de la Deisse".

Les terrains sont la propriété de la Famille POUGET et sont loués à la société ONYX.
Description Le site a fait l'objet d'un diagnostic de sols (7 sondages) par SOCOTEC en février 2000 qui a

montré la présence de contaminations en HCT (2 400 mg/kg MS), cadmium (1 mg/kg MS), chrome
(850 mg/kg MS), cuivre (900 mg/kg MS), nickel (460 mg/kg MS), plomb (390 mg/kg MS) et zinc
(320 mg/kg MS).

Deux zones présentant des contaminations de surface ont été dépolluées en juillet 2004 par GRS
VALTECH : la quantité de terres excavées et éliminées était de 37,78 T. Les 4 sondages en fond
de fouille ont montré des teneurs résiduelles en HCT allant jusqu'à 840 mg/kg MS.

L'arrêté préfectoral du 11 octobre 2004 a imposé une étude de sol à l'exploitant.

Des investigations complémentaires, réalisées en décembre 2004 (7 sondages), ont détecté une
anomalie au niveau de SP 1, où des terres contenant des déchets ont présenté une teneur en
HCT de 1 400 mg/kg MS. D'autres anomalies ont également été mises en évidence lors de ces
investigations : PCB (0,45 mg/kg MS), cuivre (170 mg/kg MS), plomb (210 mg/kg MS) et mercure
(1,9 mg/kg MS).

Les analyses sur les eaux souterraines via 3 piézomètres en décembre 2004 n'ont pas montré de
contaminations.

Lors du diagnostic approfondi réalisé en juin 2005 (19 sondages), les contaminations suivantes
ont été mises en évidence : HCT (3 080 mg/kg MS), HAP (153,79 mg/kg MS), PCB (1,87 mg/kg
MS), cuivre (1 100 mg/kg MS) et plomb (3 500 mg/kg MS).

Les analyses sur les eaux souterraines via 5 piézomètres en juin 2005 ont mis en évidence les
contaminations suivantes :  HCT (100 µg/L),  aluminium (4 110 µg/L),  chrome total  (336 µg/L),
chrome hexavalent (300 µg/L), nickel (23 µg/L) et plomb (18 µg/L).

Dans une note d'information sur la localisation des sols reconnus comme polluée et gestion des
déblais datée du 30 août 2005, ONYX indique qu'il  va réaliser des surfaces étanches dans la
partie Nord-Ouest du site en excavant les terres polluées.

Par courrier du 21 septembre 2005, l'exploitant indique :
-  qu'il  s'est  engagé au suivi  bi-annuel  des eaux ainsi  qu'à l'ajustement de cette fréquence en
fonction des résultats obtenus ;
- que les travaux ont démarré début septembre.

Les analyses des eaux souterraines du 6 décembre 2011 via 5 piézomètres n'ont pas montré de
contaminations.

Polluant(s) identifié(s) Non renseigné(s)
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travaux de fin

Surveillance Surveillance
environnementale

30/12/2004 - ✓ Eaux souterraines

Description Résultat de la surveillance à la date du 2011-12-06 : LA SITUATION
S'AMELIORE Informations  complémentaires  :  Les  analyses  sur  les
eaux  souterraines  via  3  piézomètres  en  décembre  2004  n'ont  pas
montré de contaminations. Les analyses sur les eaux souterraines via
5 piézomètres en juin 2005 ont mis en évidence les contaminations
suivantes : HCT (100 µg/L), aluminium (4 110 µg/L), chrome total (336
µg/L), chrome hexavalent (300 µg/L), nickel (23 µg/L) et plomb (18 µg/
L).  Les analyses des eaux souterraines du 6 décembre 2011 via 5
piézomètres n'ont pas montré de contaminations.

Carte(s) et plan(s) Non renseigné(s)
Carte(s) et plan(s)

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Parcelle(s) concernée(s) Commune Feuille Section Numéro Code dép.
ALBENS C 32 73
ALBENS C 31 73
ALBENS C 30 73
ALBENS C 26 73
ALBENS C 27 73
ALBENS C 25 73
ALBENS C 24 73
ALBENS X 333 73
ALBENS X 119 73
ALBENS X 334 73
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