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Historique des informations de
l'administration

Identifiant Date de début Date de fin Date de dernière mise à jour
SSP000960101 25/03/2015

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de
l'administration SSP000960101

Date de dernière mise à jour 25/03/2015
Statut de l'instruction En cours
Nom Usuel Non renseigné
Autre(s) identifiant(s) 73.0062 (BASOL)

Environnement La décharge de déchets solide de Tournon, au lieu dit "Bois de Lisle", a été utilisé par la société
ALUMINIUM PECHINEY entre 1959 et 1981 pour déposer des déchets industriels spéciaux et
banaux.

L'activité s'est terminée en 1981 suite à une procédure d'expropriation au profit des communes de
Frontenex et de Tournon (déclaration d'utilité publique d'extension de la zone industrielle).
La commune de Frontenex a aussitôt revendu le terrain à la société SAVOIE PAN qui exerce une
activité industrielle du bois. SAVOIE PAN n'a pas modifié depuis l'état du sol et le terrain s'est
couvert d'une végétation dense d'arbres feuillus, favorisée par l'humidité du sous-sol.

Une étude réalisée par cette société en 1994 fait état de la présence de 25 000 T de déchets
provenant de l’usine de Venthon, composés de :
- 19 000 m3 de vielles brasques ;
- 2 800 m3 de boues de neutralisation de solutions fluorées aqueuses ;
- 6 600 m3 de déchets banaux.

La  superficie  de  cette  décharge  est  approximativement  de  8  400  m2,  sur  4,5  mètres  de
profondeur, soit un volume estimé à 28 400 m3.
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La nappe présente au droit du site est drainée par la rivière Isère, située au plus près à quelques
50 m du site mais de l'autre côté de la route ex-nationale RN. C'est une nappe puissante, dont le
toit est à environ 3 m en-dessous du terrain naturel. Ses battements sont au plus de l'ordre de 50
cm  (piézomètre  amont)  et  de  30  cm  (piézomètre  aval),  s'il  est  fait  exception  de  la  crue
remarquable de l'Isère fin mai 2008 (zone inondable lors de la crue centennale). Des captage AEP
(commune de Saint-Vital) et AEI sont présents dans un rayon de 5 km autour de la décharge.

Description Le site a fait l'objet d'une réhabilitation sommaire à sa fermeture.

L'arrêté préfectoral du 15 octobre 2002 impose à l'exploitant la réalisation d'un diagnostic initial
d'une évaluation simplifiée des risques (ESR). La première partie de cette étude a été transmise à
l'inspection des installations classées le 14 août 2003.

Cette étude ayant été jugée très insuffisante, l'inspection des installations classées a demandé sa
révision, objet du document de la société INGEOS du 26 juillet 2004, qui met en évidence, après
deux sondages, les contaminations suivantes dans les sols :
- cuivre (70 mg/kg MS) ;
- nickel (180 mg/kg MS) ;
- plomb (130 mg/kg MS) ;
- zinc (280 mg/kg MS) ;
- flurorures sur éluâts (1 480 mg/kg MS) ;
- PCB Arochlor 1254 (3,06 mg/kg MS).

L'ESR conclut  que seule la  cotation du milieu sol  conduit  à  une notation en classe 2 (site  à
surveiller) du fait de la présence de fluorures minéraux composants des brasques, constituant la
grande majorité des déchets de la décharge et du fait aussi de la présence détectée de PCB.

L'arrêté préfectoral du 6 janvier 2006 impose à la société ALUMINIUM PECHINEY la surveillance
semestrielle des eaux souterraines via au moins deux piézomètres sur les paramètres suivants :
métaux toxiques, HAP, HCT, fluorures et cyanures libres.
La surveillance des eaux souterraines est menée sur deux piézomètres. Les résultats ne montrent
pas d'impact de l'ancienne décharge, avec des valeurs faibles et identiques à l'amont et à l'aval.

Le terrain d'emprise appartient aujourd'hui à XYLO GROUP FRANCE et jouxte le terrain de sa
principale  filiale  :  la  société  SAVOIE  PAN  (installation  classée  pour  la  protection  de
l'environnement). Celle-ci n'utilise pas actuellement le terrain, qui est boisé et non clôturé. En cas
de projet de changement d'usage, des études de sol complémentaires à celles réalisées seront
nécessaires pour vérifier  la  compatibilité  entre cet  usage et  l’état  du terrain.  Des mesures de
gestion des pollutions pourraient s'avérer nécessaires. L’institution de restrictions d'usage paraît
par ailleurs nécessaire afin de conserver la mémoire du stockage de déchets et de garantir dans le
temps cette compatibilité.

Polluant(s) identifié(s) Polluant identifié
Metaux et métalloïdes / Arsenic

Metaux et métalloïdes / Cadmium
Metaux et métalloïdes / Cuivre
Metaux et métalloïdes / Nickel
Metaux et métalloïdes / Plomb
Metaux et métalloïdes / Zinc

PCB (arochlors), PCT, Dioxines, Furanes (PCDD, PCDF)

Action(s) instruite(s)
Type

d'action
Type

études /
travaux

Date de
début -
Date de

fin

Milieux Mesure
de

sécurité

Traitement
in situ

Traitement
sur

etablissement
/ hors

etablissement

Traitement
rejets

Etude SSP
et ingénierie
des travaux

de
réhabilitation

Diagnostic
et Analyse

- ✓ Sol -
Sous-sol

Description

Type
d'action

Type
études /
travaux

Date de
début -
Date de

fin

Milieux Mesure
de

sécurité

Traitement
in situ

Traitement
sur

etablissement
/ hors

etablissement

Traitement
rejets

Etude SSP
et ingénierie
des travaux

de
réhabilitation

Diagnostic
et Analyse

- ✓ Eaux
souterraines
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Type d'action Type études /
travaux

Date de début - Date
de fin

Milieux

Surveillance Surveillance
environnementale

30/10/2001 - ✓ Eaux souterraines

Description Résultat de la surveillance à la date du 2014-05-21 : LA SITUATION
RESTE STABLE

Carte(s) et plan(s) Non renseigné(s)
Carte(s) et plan(s)

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Parcelle(s) concernée(s) Commune Feuille Section Numéro Code dép.
TOURNON B 1237 73

1000 m

Emprise Instruction

Fiche Infosols - SSP0009601 https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/instruction/SSP000...

3 sur 3 13/02/2025, 14:59


